instrukcja obslugi 



Odpowiedzi na pytania mozna uzyskac, wybierajqc jeden z ponizszych tematow: 

• objasnienia 

• unikatowe rozwiqzania 

• pierwsze kroki 

• interfejsy komunikacyj ne 

• drukowanie 

• konserwacja 

• rozwiqzywanie problemow 

• parametry techniczne 

Niniejsza Instrukcja obslugi jest dostepna takze w innych wersjach jezykowych. 



objasnienia 

• oswiadczenia i znaki towarowe 



• nazewnictwo i stosowane formy 



oswiadczenia i znaki towarowe 



oswiadczenia firmy hewlett-packard 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogq ulec zmianie bez powiadomienia. 

Wszelkie prawa zastrzezone. Reprodukcja, adaptacja lub tfumaczenie tego podrecznika nie jest dozwolone 
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard, z wyjqtkiem przypadkow dozwolonych w ramach 
praw autorskich. 

znaki towarowe 

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows i XP sq zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Microsoft 
Corporation. 

TrueType jest zastrzezonym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. 
Adobe i Acrobat sq znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. 

Copyright 2003 Hewlett-Packard Company 



nazewnictwo i stosowane formy 



W podr$czniku uzytkownika przyjeto przedstawione ponizej terminy i formy nazewnicze. 



terminy 

Drukarka HP Deskjet moze bye okreslana jako drukarka HP lub drukarka. 



symbole 



Symbol > prowadzi uzytkownika przez szereg czynnosci zwiqzanych z obslugq oprogramowania. Na 
przyklad: 

Kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj. 
uwagi i ostrzezenia 

Uwaga wskazuje na mozliwosc uszkodzenia drukarki HP Deskjet lub innego urzqdzenia. Na przykfad: 

Uwaga! Nie nalezy dotykac dysz glowicy ani miedzianych stykow pojemnika. Dotykanie 
tych czesci moze spowodowac zatkanie dyszy, problemy z atramentem lub wadliwe 
polqczenie elektryczne. 

Ostrzezenie wskazuje na mozliwosc wyrzqdzenia krzywdy sobie lub innym osobom. Na przykfad: 

AOstrzezenie! Pojemniki z atramentem, zarowno nowe, jak i zuzyte, nalezy 
przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci. 



Ikona Mysz oznacza, ze dodatkowe informacje sq dostepne za pomocq funkeji pomocy Co to jest?. Na 



ikony 

Ikona Uwaga oznacza, ze dostepne sq dodatkowe informacje. Na przyklad: 




Stosowanie produktow HP zapewnia uzyskanie najlepszej jakosci wydruku. 



przyklad: 




Aby uzyskac wiecej informacji o opejach na poszczegolnych kartach, nalezy wskazac 
zqdanq opeje i kliknqc prawym przyciskiem myszy. Spowoduje to wyswietlenie okna 
dialogowego Co to jest?. W celu uzyskania informacji na temat wybranej opeji nalezy 
kliknqc przycisk Co to jest?. 



Ikona Nie wolno wskazuje, ze okreslona czynnosc nie jest zalecana. 




Nie wolno czyscic wnetrza drukarki. 



unikatowe rozwiqzania 



Gratulujemy zakupu drukarki atramentowej HP odznaczajqcej sie tyloma zaletami! 

• Wbudowane funkcje sieciowe: Pofqcz drukarke z sieciq przewodowq lub bezprzewodowq bez 
uzycia zewnetrznego serwera wydruku. 

• Drukowanie bez marginesow: Drukowanie fotografii oraz kart pocztowych odbywa sie na cafej 
powierzchni kartki przy uzyciu funkcji drukowanie bez marginesow . 

• Mozliwosc drukowania w trybie szesciu kolorow tuszu: Przy uzyciu po j emnika z atramentem 
fotograficznym mozna poprawic jakosc drukowanych fotografii. 

• Drukowanie fotografii cyfrowych: Poprawione mozliwosci drukowania fotografii cyfrowych . 

• Tryb rezerwowy: Tryb rezerwowy pozwala na kontynuacje drukowania z jednym pojemnikiem z 
atramentem, podczas gdy drugi pozostaje pusty. 

• Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru: Aby wydrukowac wiele stron na jednym 
arkuszu papieru, uzyj oprogramowania drukarki . 

• Przycisk anulowania drukowania: Anuluje zadania drukowania po nacisnieciu przycisku . 

• Opcjonalna jednostka automatycznego druku dwustronnego: Zakup j ednostki automatycznego 
drukowania dwustronnego , aby drukowac dwustronnie dokumenty w trybie automatycznym. 



przewodowe sieci ethernet 

Aby uzyskac informacje o konfiguracji, kliknij jednq z ponizszych opcji: 

• siec ethernet — informacje podstawowe 

• instalowanie drukarki w sieci ethernet 

Aby uzyskac opis funkcji Ethernet drukarki, kliknij jednq z ponizszych opcji: 

• diody ethernet 

• przycisk sieci 

• strong konfiguracji sieci 

• wbudowany serwer internetowy (EWS) 

Inne informacje: 

• przywracanie domyslnych ustawieh fabrycznych drukarki 

• rozwiqzywanie problemow 

• slownik 



siec ethernet — informacje podstawowe 



Wbudowana funkcja Ethernet umozliwia podlqczenie drukarki bezposrednio do sieci Ethernet 1 0/ 1 00 Base- 
T bez pomocy zewnetrznego serwera wydruku. 

Aby zainstalowac drukarke w sieci Ethernet, nalezy postepowac zgodnie z nastepujqcymi instrukcjami . 
sprz^t 

koncentratory, przelqczniki i routery 

W sieci Ethernet urzqdzenia, takie jak komputery i drukarki, sq podlqczone do koncentratora , do 
przelqcznika lub routera sieciowego. 

Koncentratory, przelqczniki i routery mogq wyglqdac podobnie, ale wystepujq miedzy nimi istotne roznice: 

• Koncentratory sq bierne — inne urzqdzenia w sieci sq podlqczane do koncentratora w celu 
komunikowania sie miedzy sobq. Koncentrator nie zarzqdza sieciq. 

• Przelqcznik umozliwia urzqdzeniom w sieci sprawne i efektywne komunikowanie sie bezposrednio 
ze sobq. Przelqcznik monitoruje i kieruje ruchem w sieci, aby zapewnic kazdej transmisji optymalnq 
przepustowosc. Monitorujqc obciqzenie sieci, przelqcznik minimalizuje kolizje i zwieksza szybkosc 
transmisji. 

• Routery przede wszystkim Iqczq rozne sieci (na przyklad podlqczenie sieci domowej do Internetu). 
Routery sq aktywne. Routery udostepniajq narzedzia administracji sieciq, takie jak zapory czy 
DHCP . W odroznieniu od koncentratora i przelqcznika router moze pelnic funkcje bramy . 

kable 

W celu podlqczenia drukarki do sieci Ethernet nalezy uzyc kabla CAT-5 Ethernet. Kable Ethernet sq 
wyposazone we wtyczke RJ-45. 




1 . Wtyczka RJ-45 

komunikacja sieciowa 
TCP/IP 

Urzqdzenia w sieci komunikujq sie miedzy sobq przy uzyciu 'jezyka' zwanego protokolem . Drukarka 



zostaki zaprojektowana tak, aby dzialac w sieciach wykorzystujqcych popularny protokol TCP/IP . 
Ad res IP 

Kazde urzqdzenie w sieci jest identyfikowane za pomocq unikatowego adresu IP. W wiekszosci sieci 
uzywane sq narzedzia, takie jak protokol DHCP lub funkcja AutolP w celu automatycznego przypisywania 
adresow IP. 

polqczenia inter netowe 

Sieci mogq bye podkjezone do Internetu. 

Jesli drukarka zostanie zainstalowana w sieci pafqczonej z Internetem, wskazane jest uzycie bramy, dzieki 
czemu adres IP drukarki jest przypisywany za posrednictwem protokdu DHCP . 

Bramq moze bye zarowno router , jak i komputer pracujqcy pod kontrolq systemu operacyjnego Windows z 
programem Udostepnianie polqczenia internetowego (ICS) . Wiecej informacji dotyczqeych programu ICS 
mozna znalezc w dokumentacji dolqczanej do komputera z systemem Windows. 

siec ethernet — przyklady 

Aby zobaczyc przyWady sieci Ethernet, kliknij tuta j. 

drukowanie 

Komputery w sieci przesylajq zadania drukowania bezposrednio do drukarki, ktora realizuje je w kolejnosci 
odbierania. 

Drukarka moze przyjmowac zadania drukowania przesyfane rownoczesnie od czterech uzytkownikow. 

Na przyWad, jesli pieciu uzytkownikow w tym samym czasie przesyfa zadania drukowania do drukarki, 
wowczas drukarka przyjmuje cztery z nich, a piqte zadanie zostaje odrzucone. Uzytkownik, ktory przeslal 
piqte zadanie drukowania, powinien odczekac kilka minut i wyslac zadanie ponownie. 



polqczenia sieciowe — slownik 



liczby abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
liczby 

10/100 Base-T : Techniczne okreslenie sieci Ethernet. 10/100 odnosi sie do szybkosci transmisji w sieci 
Ethernet. 10 oznacza 10 megabitow na sekunde (Mb/s) w normalnej sieci Ethernet, a 100 oznacza 100 
Mb/ s w sieci Fast Ethernet. 

802.1 la : Typ sieci bezprzewodowej umozliwiajqcej transmisje z szybkosciq do 54 Mb/s w pasmie 5 GHz. 

802.1 1 b : Typ sieci bezprzewodowej umozliwiajqcej transmisje z szybkosciq do 1 1 Mb/s (z redukcjq do 
5,5, 2 i 1 Mb/s) w pasmie 2,4 GHz. 

802.1 lg : Typ sieci bezprzewodowej umozliwiajqcej transmisje z szybkosciq do 54 Mb/s w pasmie 2,4 
GHz. 



Adres IP (Internet Protocol) : Unikatowy numer identyfikujqcy urzqdzenie w sieci. Adres IP jest czesto 
przypisywany automatycznie przy uzyciu protokolu DHCP lub funkcji AutolP. Urzqdzeniu mozna takze 
recznie przypisac statyczny adres IP. 

Adres MAC (Media Access Control) : Adres sprzetowy urzqdzenia w sieci. Adres MAC drukarki znajduje 
sie na stronie konfiguracji sieci. 

AutolP : Proces, za pomocq ktorego urzqdzenie w sieci automatycznie przypisuje sobie adres IP. 



Bezprzewodowy punkt dostepu (WAP — Wireless Access Point) : Bezprzewodowy punkt dostepu (WAP) to 
urzqdzenie, przez ktore w infrastrukturalnej sieci bezprzewodowej komunikujq sie urzqdzenia (na przykfad 
komputery i drukarki). Punkt WAP jest takze zwany stacjq bazowq. 

BOOTP : Protokol Bootstrap (BOOTP) jest protokoJem internetowym pozwalajqcym urzqdzeniu na wykrycie 
swojego adresu IP, adresu IP serwera BOOTP w sieci oraz pliku, jaki nalezy zaladowac do pamieci w celu 
uruchomienia komputera. Dzieki temu do uruchomienia urzqdzenie nie potrzebuje dysku twardego ani stacji 
dyskietek. 

Brama : Dedykowane urzqdzenie (router lub komputer) Iqczqce dwie odrebne sieci. Na przykfad komputer 
w sieci Ethernet moze sluzyc jako brama miedzy tq sieciq i Internetem. 

c 
d 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Protokol stosowany do automatycznego przypisywania 
adresu IP do kazdego urzqdzenia w sieci. 



EAP : Protokol EAP jest ogolnym protokolem uwierzytelniania obshigujqcym wiele metod uwierzytelniania, 
takich jak tokeny, hasla jednorazowe, certyfikaty i uwierzytelnianie wedlug klucza publicznego. 

Ethernet : Popularna forma pafqczeri komputerow przewodowych w sieciach LAN. 
f 

g 
h 



ICS (Internet Connection Sharing — Udostepnianie polqczenia internetowego) : Program pracujqcy w 
srodowisku Windows, umozliwiajqcy komputerowi dziakinie jako brama miedzy sieciq i Internetem. W celu 
przypisywania adresow IP program ICS uzywa protokoJu DHCP. Wiecej informacji na temat programu ICS 
mozna znalezc w dokumentacji systemu Windows. 

Internet Sharing : Program pracujqcy w srodowisku Macintosh OS X, umozliwiajqcy komputerowi dziakinie 
jako brama miedzy sieciq lokalnq i Internetem. Wiecej informacji na temat programu Internet Sharing 
mozna znalezc w dokumentacji systemu Macintosh. 

i 

k 

Kabel Ethernet : Istniejq dwa typy kabli Ethernet. Najpopularniejszy kabel prosty jest uzywany do Jqczenia 
urzqdzeh w sieci z koncentratorem lub routerem. Kabel krzyzowy jest uzywany do Iqczenia dwoch 
urzqdzeh wyposazonych w porty Ethernet, nie bedqcych koncentratorami ani routerami. W celu 
podJqczenia drukarki do sieci Ethernet nalezy uzyc kabla prostego CAT-5 z wtyczkq RJ-45. 

KanaJ : Jedna z kilku fabrycznie ustawionych czestotliwosci, na jakich komunikujq sie urzqdzenia 
obsJugujqce standard 802.1 1 b w celu unikniecia zakloceh. Liczba dostepnych kanaJow jest inna w roznych 
krajach/ regionach. 

Klucze szyfrowania : Ciqg znakow lub cyfr stosowany przez urzqdzenie bezprzewodowe do kodowania 
danych. Klucze szyfrowania mogq bye statyczne (jak w przypadku protokolu WEP ) lub dynamiczne (jak w 
przypadku protokoJu WPA ). 

Klucz WEP : Klucz WEP (klucz szyfrowania) jest sekwencjq znakow alfanumerycznych lub cyfr 
szesnastkowych. Po utworzeniu klucza WEP nalezy go zapamietac lub przechowywac w bezpiecznym 
miejscu. Jesli klucz WEP zostanie utracony, jego odzyskanie moze nie bye mozliwe. Klucz WEP moze miec 
dlugosc 64 lub 1 28 bitow. Pierwsze 24 bity klucza sq nadawane automatycznie. Podczas tworzenia klucza 
WEP osoba tworzqca klucz wprowadza pozostaJe bity (40 bitow w przypadku klucza 64-bitowego lub 104 
bity w przypadku klucza 1 28-bitowego). 

Koncentrator : Proste urzqdzenie pelniqce funkeje centrum sieci Ethernet. Pozostale urzqdzenia w sieci sq 
podJqczone do koncentratora. 

I 



LAN (siec lokalna LAN) : Siec komputerowa o duzej szybkosci Iqczqca urzqdzenia znajdujqce sie 
stosunkowo blisko siebie. Siec Ethernet jest jednym z typow sieci LAN. 

m 

Maska podsieci : Numer identyfikujqcy adresy IP nalezqce do danej podsieci. 

Mb/s (megabity na sekunde) : Miara szybkosci, z jakq funkcjonuje siec. Na przyklad 1 Mb/s rowna sie 1 
000 000 bitow na sekunde (lub 1 25 000 bajtow na sekunde). 

mDNS : Zamiast wykorzystywania serwera nazw domen urzqdzenia mogq wykorzystywac powiadomienia 
rozgloszeniowego serwera nazw domen (mDNS) do udostepniania informacji dotyczqcych oferowanych 
przez nie uslug. Powiadomienie obejmuje typ uslugi (np. drukowanie), nazwe uslugi (np. 'Twoja drukarka'), 
adres IP, numer portu oraz inne niezbedne informacje. Kazde urzqdzenie w sieci odbiera powiadomienie i 
przechowuje otrzymane informacje w osobistym serwerze DNS. 

n 

Nazwa hosta : Nazwa, pod ktorq drukarka jest identyfikowana w sieci. Nazwa hosta drukarki znajduje sie 
na stronie konfiguracji sieci. Nazwa hosta jest uzywana do otwierania wbudowanego serwera 
internetowego (EWS) drukarki. 

Nazwa sieci : Nazwa sieciowa jest ciqgiem znakow alfanumerycznych, w ktorym wielkosc liter ma 
znaczenie, zapewniajqcym podstawowq kontrole dostepu do sieci bezprzewodowej. Nazwa sieciowa jest 
takze znana jako identyfikator SSID. 

o 
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Pakiet : Komunikat wyslany przez jedno urzqdzenie do innych urzqdzeh w sieci. 

Pakiet emisji pojedynczej : Pakiet wyslany z jednego urzqdzenia w sieci do drugiego urzqdzenia w sieci. 

Pakiet rozsiewczy : Pakiet wyslany przez jedno urzqdzenie do wszystkich urzqdzeh w sieci. 

Podsiec : Mala siec stanowiqca czesc wiekszej sieci. Zalecane jest, aby drukarka i korzystajqce z niej 
komputery znajdowaly sie w tej samej podsieci. 

Prof i I sieci bezprzewodowej : Prof i I sieci bezprzewodowej to zbior ustawieh sieci bezprzewodowej 
odnoszqcych sie do danej sieci bezprzewodowej. Na przyklad karta bezprzewodowej sieci lokalnej LAN 
moze miec jeden profil dla sieci domowej, a inny profil dla sieci biurowej. Podczas instalacji urzqdzenia w 
sieci nalezy upewnic sie, ze wybrany zostal odpowiedni profil. 

Protokol : Jezyk uzywany przez urzqdzenia w sieci do komunikowania sie miedzy sobq. Popularnym 
protokolem sieciowym jest protokol TCP/IP. 

Przelqcznik : Urzqdzenie sieciowe zarzqdzajqce ruchem w sieci w celu zminimalizowania kolizji i 
maksymalnego zwiekszenia szybkosci transmisji. 



q 



r 

RJ-45 : Typ wtyczki stanowiqcej zakohczenie kabla Ethernet. 

Router : Skomplikowane urzqdzenie sieciowe przekazujqce pakiety z jednej sieci do drugiej. Router moze 
pracowac jako brama miedzy sieciq lokalnq LAN i Internetem. 

s 

Siec infrastrukturalna : Typ sieci bezprzewodowej, w ktorej urzqdzenia komunikujq sie ze sobq za 
posrednictwem bezprzewodowego punktu dostepu (WAP), takiego jak koncentrator, router lub brama sieci 
bezprzewodowej . 

Siec typu ad hoc : Typ sieci bezprzewodowej, w ktorej urzqdzenia komunikujq sie ze sobq bezposrednio z 
pominieciem bezprzewodowego punktu dostepu (WAP). Sieci typu ad hoc sq zazwyczaj male i proste (na 
przyklad dwa bezprzewodowe komputery lub bezprzewodowy komputer i bezprzewodowa drukarka). 
Wydajnosc takich sieci spada, jesli liczba urzqdzeh przekroczy szesc. Sieci typu ad hoc sq takze znane 
jako sieci typu peer-to-peer, sieci IBSS lub sieci bezprzewodowe o bezposrednich polqczeniach. 

Statyczny adres IP : Adres IP przypisany recznie do urzqdzenia w sieci. Statyczny adres IP pozostaje 
okreslony, dopoki nie zostanie zmieniony recznie. Do przypisania adresu IP moze bye rowniez uzyty 
protokol DHCP lub funkeja AutolP. 

Szyfrowanie : Metoda zabezpieczenia sieci polegajqca na kodowaniu danych przesylanych przez siec 
bezprzewodowq, dzieki czemu dla osob podsluchujqcych dane te sq niezrozumiale. Drukarka obsluguje 
protokoly WEP oraz WPA . 

t 

TCP/IP : Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) to sieciowy protokol 
komunikacyjny uzywany w Internecie. Wbudowana funkeja polqczeri sieciowych drukarki obsluguje sieci 
lokalne LAN oparte na protokole TCP/IP. 

TKIP : Patrz WPA. Protokol Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) 
u 

Uwierzytelnianie : Uwierzytelnianie jest strategiq zabezpieczeh, stosowanq w sieciach bezprzewodowych. 
W sieciach, w ktorych wymagane jest uwierzytelnianie, urzqdzenia uzywajq klucza wspoldzielonego jako 
hasla i komunikujq sie tylko z urzqdzeniami, ktore znajq ten klucz. W odroznieniu od klucza WEP podczas 
uwierzytelniania nie sq szyfrowane dane przesyfane miedzy urzqdzeniami bezprzewodowymi. 
Uwierzytelnianie moze bye jednak stosowane w polqczeniu z kluczem WEP. Klucze uwierzytelniania i 
klucze WEP mogq bye identyczne. 

v 

w 

WEP : Protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) zapewnia bezpieczehstwo transmisji przez szyfrowanie 
danych przesylanych za pomocq fal radiowych z jednego urzqdzenia bezprzewodowego do drugiego. 
Protokol WEP sluzy do kodowania danych przesylanych w sieci, dzieki czemu dla osob 'podsluchujqcych' 



dane sq niezrozumiafe. Tylko urzqdzenia, dla ktorych skonfigurowano takie same ustawienia WEP, jak dla 
drukarki, mogq sie komunikowac z drukarkq. Protokof WEP zalezy od statycznych kluczy szyfrowania i 
zapewnia mniejsze bezpieczehstwo niz protokof WPA (TKIP) . 

WPA : Protokof WPA zapewnia bezpieczehstwo transmisji przez szyfrowanie danych przesyfanych za 
pomocq fal radiowych z jednego urzqdzenia bezprzewodowego do drugiego oraz przez kontrolowanie 
dostepu do zasobow sieciowych przy uzyciu protokofow uwierzytelniania. Tylko urzqdzenia, dla ktorych 
skonfigurowano takie same ustawienia WPA, jak dla drukarki, mogq sie komunikowac z drukarkq. Protokof 
WPA wykorzystuje klucze szyfrowania, ktore ulegajq czestym zmianom. Protokof WPA zapewnia wieksze 
bezpieczehstwo niz WEP . Protokof WPA jest takie zwany protokofem TKIP. 

x 
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Zapora : Pofqczenie sprzetu i narzedzi programowych w celu ochrony sieci przed nieautoryzowanym 
dostepem. 



protokol WEP 



Protokol WEP zapewnia bezpieczeristwo dzieki szyfrowaniu danych przesylanych za posrednictwem fal 
radiowych miedzy dwoma urzqdzeniami komunikacji bezprzewodowej. 

Protokol WEP szyfruje dane przesylane w sieci, dzieki czemu dla osob „podsluchujqcych" dane te sq 
niezrozumiale. Tylko urzqdzenia korzystajqce z tych samych ustawieh WEP co drukarka bedq mogly 
nawiqzac z niq komunikacje. 

Jesli na przyklad w sieci, w ktorej funkcjonuje drukarka, uzywany jest protokol WEP, wowczas drukarka 
bedzie mogla bye uzywana wylqcznie przez urzqdzenia korzystajqce z tych samych ustawieh WEP co 
drukarka. 



Protokol WEP jest funkejq sieciowq. 

Protokof WEP stanowi opcjonalnq funkeje sieci bezprzewodowej. Nie wszystkie sieci bezprzewodowe 
uzywajq protokolu WEP. 

Drukarke nalezy skonfigurowac do uzywania protokolu WEP, tylko gdy w sieci, w ktorej uzywana jest 
drukarka, protokol WPA jest wymagany. Ustawienia WEP drukarki muszq odpowiadac ustawieniom sieci. 
Jesli w sieci jest uzywany protokol WEP, wowczas aby zainstalowac oprogramowanie drukarki, konieczne 
jest polqczenie drukarki z sieciq za pomocq kabla Ethernet. 

Jesli w sieci, w ktorej drukarka jest uzywana, protokol WEP nie jest wymagany, nie nalezy konfigurowac 
drukarki do korzystania z protokolu WEP. 

Jesli nie wiadomo, czy dana siec uzywa protokolu WEP, w celu uzyskania tej informacji nalezy uzyc 
narzedzia konfiguracyjnego zainstalowanej w komputerze karty sieciowej lub bezprzewodowego punktu 
dostepu (WAP) do sieci. 

klucze WEP 

Urzqdzenia w sieci korzystajqeej z protokolu WEP uzywajq kluczy WEP do kodowania danych. 

Po utworzeniu zestawu kluczy WEP nalezy go zapisac i przechowywac w bezpiecznym miejscu. W 
przypadku utraty kluczy WEP ich odzyskanie moze bye niemozliwe. 

Uwaga! W przypadku utraty kluczy WEP do sieci nie bedzie mozna dodac nowego 
urzqdzenia bez ponownej konfiguracji ustawien WEP dla kazdego urzqdzenia w sieci. 



W sieci korzystajqeej z protokolu WEP moze bye uzywanych wiele kluczy WEP. Kazdemu kluczowi WEP 
jest przypisany numer klucza (np. Klucz 2). Kazde urzqdzenie sieciowe musi rozpoznawac wszystkie klucze 
WEP obowiqzujqce w sieci oraz numer klucza przypisany kazdemu z nich. 

konfiguracja drukarki do korzystania z protokolu WEP 

Aby skonfigurowac drukarke do uzywania protokolu WEP, nalezy uzyc wbudowanego serwera 
internetowego (EWS) drukarki. 



W celu skonfigurowania ustawien WEP drukarki mozna rowniez uzyc dysku CD z 
oprogramowaniem drukarki. Jednak przy uzyciu dysku CD z oprogramowaniem 
drukarki mozna skonfigurowac tylko jeden klucz WEP. Jesli w sieci uzywanych jest 
wiele kluczy WEP, do skonfigurowania ustawien WEP drukarki nalezy uzyc 
wbudowanego serwera internetowego drukarki. 



wbudowany serwer internetowy (EWS) 



Wbudowany serwer internetowy (EWS) zapewnia prosty sposob zarzqdzania drukarkq w sieci. 

Nalezy uzyc serwera EWS drukarki, a by wykonac nastepujqce 
czynnosci: 

• Sprawdzic stan drukarki. 




Dostosowac konfiguracje sieciowq drukarki. 

Sprawdzic przyblizony poziom atramentu w pojemnikach. 

Obejrzec dane statystyczne dotyczqce sieci. 



±±±j 



• Skonfigurowac ustawienia zabezpieczeh w sieci bezprzewodowe j 
drukarki. 

• Aby uzyskac informacje z zakresu pomocy technicznej i zakupic 
materialy eksploatacyjne, odwiedz witryne internetowq firmy HP. 



Uwaga! Zalecane jest, aby drukarka i korzystajqce z niej komputery znajdowaly sie w tej 
samej podsieci. Instalacja drukarki w roznych podsieciach moze stanowic problem zaleznie 
od typu zastosowanego routera. 

Przed uzyciem wewnetrznej strony sieci Web drukarki nalezy sie upewnic, ze drukarka i komputer sq 
wJqczone i podlqczone do sieci. 

Aby otworzyc wewnetrznq strone sieci Web drukarki, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Uruchom przeglqdarke internetowq. 

Uzyj przeglqdarki Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszej, bqdz przeglqdarki Netscape 4.75 
lub nowszej. 

2. W polu adresu przeglqdarki wpisz ad res IP lub nazwe hosta drukarki. 

Jesli drukarka jest w innej podsieci niz komputer uzytkownika, w polu adresu 
przeglqdarki wpisz adres IP drukarki (na przyklad: http://192. 168.1 .1), aby 
otworzyc wbudowany serwer internetowy. Jesli uzywany komputer wykorzystuje 
=J jjp serwer proxy w celu uzyskania dostepu do Internetu, moze bye konieczne 

skonfigurowanie przeglqdarki tak, aby w celu uzyskania dostepu do serwera EWS 
pomijany byl serwer proxy. 



Jesli adres IP drukarki lub nazwa hosta nie sq znane, wydrukuj strone konfiguracji sieci (aby uzyskac 



instrukcje, kliknij tutaj) . 



if 



Instrukcje na temat uzywania serwera EWS drukarki mozna znalezc w Pomocy online. 
Aby otworzyc Pomoc online, w obszarze Inne tematy kliknij opcje Pomoc. 



Uwaga! W przypadku zmieniania ustawieri sieci bezprzewodowej serwera drukarki 
nalezy zachowac ostroznosc; istnieje niebezpieczeristwo utraty polqczenia. Jesli polqczenie 
zostanie utracone, konieczne jest zastosowanie nowych ustawien w celu uzyskania 
polqczenia. Jesli polqczenie sieciowe drukarki zostanie utracone, konieczne jest 
przywrocenie domyslnych ustawien fabrycznych drukarki i ponowna instalacja 
oprogramowania. 



bezpieczehstwo w sieciach bezprzewodowych 



Drukarka oferuje nast^pujqce opcje zabezpieczeh sieci bezprzewodowej: 

• uwierzytelnianie 

• Szyfrowanie 
o WEP 

o WPA (TKIP) 



uwierzytelnianie 



W procesie uwierzytelniania weryfikowana jest tozsamosc uzytkownika lub urzqdzenia przed udzieleniem 
dostepu do sieci, co utrudnia dostep do zasobow sieciowych niepowokinym uzytkownikom. 

uwierzytelnianie jest funkcjq sieciowq 

Uwierzytelnianie jest opcjonalnq funkcjq sieci bezprzewodowej. Nie we wszystkich sieciach 
bezprzewodowych stosowane jest uwierzytelnianie. 

Dla drukarki nalezy skonfigurowac funkcje uwierzytelniania tylko w przypadku, gdy w sieci, w ktorej 
uzywana jest drukarka, uwierzytelnianie jest wymagane. Ustawienia uwierzytelniania dla drukarki muszq 
odpowiadac ustawieniom sieci. 

Jesli w sieci, w ktorej drukarka jest uzywana, uwierzytelnianie nie jest wymagane, wowczas dla drukarki nie 
nalezy konfigurowac funkcji uwierzytelniania. 

Jesli nie wiadomo, czy w sieci wymagane jest uwierzytelnianie, w celu uzyskania tej informacji nalezy uzyc 
narzedzia konfiguracyjnego zainstalowanej w komputerze karty sieciowej lub bezprzewodowego punktu 
dostepu (WAP) do sieci. 



typy uwierzytelniania 
dostepne mozliwosci 

Drukarka obsfuguje cztery typy uwierzytelniania. 



typ uwierzytelniania 


tryb komunikacji 


dostepne strategie szyfrowania 


System otwarty 


Infrastrukturalny lub ad hoc 


Brak lub WEP 


Klucz wspoldzielony 


Infrastruktu rainy 


WEP 


EAP/PSK 


Infrastrukturalny 


WPA (TKIP) 


802. Ix 

Opcja 802. lx jest optymalna dla sieci 
firmowych. 


Infrastrukturalny 


WPA (TKIP) lub WEP 



opisy 

Kazdy typ uwierzytelniania ma swoje zalety i ograniczenia. 



typ uwierzytelniania 


opis 


zaiety 


ograniczenia 


System otwarty 


Urzqdzenia w sieci nie 
identyfikujq sie. 


Najmniej skomplikowana 
strategia. 


Nie zapewnia ochrony 
przed niepowofanymi 
uzytkownika mi. 


Klucz wspoldzielony 


Za pomocq 

wspoldzielonego klucza 
sekretnego urzqdzenia 
identyfikujq sie jako 
autoryzowani czlonkowie 
sieci. 


Wygodne do 
zastosowania w 
polqczeniu z kluczem 
WEP, poniewaz WEP 
moze sluzyc jako 
wspoldzielony klucz 
uwierzytelniania. 


Wszystkie urzqdzenia 
muszq posiadac klucz. 

Klucz wspoldzielony nie 
jest zmieniany 
automatycznie. 


EAP/PSK 


Za pomocq pojedynczego 
klucza urzqdzenia 
identyfikujq sie jako 
autoryzowani czlonkowie 
sieci i generujq klucz 
szyfrowania. 


Klucz wstepny oraz klucze 
szyfrowania nie sq 
identyczne. 

Umozliwia uzywanie 
protokolu WPA (TKIP) w 
mniejszych sieciach bez 
potrzeby instalowania 
serwera autoryzacji. 


Nie jest tak 
niezawodne jak 
standard 802. Ix. 

Wszystkie urzqdzenia 
muszq posiadac klucz. 


802. Ix 


Przed udzieleniem 
dostepu do sieci 
dedykowany serwer 
uwierzytelniania 
weryfikuje tozsamosc 
uzytkownika lub 
urzqdzenia zqdajqcego 
dostepu. 

Serwer uwierzytelniania 
wykorzystuje jeden z kilku 
protokolow 
uwierzytelniania. 


Najwyzszy poziom 
bezpieczehstwa. 


Najbardziej 
odpowiedni dla sieci 
firmowych. Dla 
mniejszych sieci moze 
bye zbyt kosztowny. 



konfigurowanie drukarki do korzystania z funkeji uwierzytelniania 

Aby skonfigurowac drukarke do korzystania z funkeji uwierzytelniania, nalezy uzyc wbudowanego serwera 
internetowego (EWS) drukarki. 



W przypadku systemu otwartego lub uwierzytelniania z wykorzystaniem klucza 
wspoldzielonego w celu skonfigurowania ustawieri uwierzytelniania drukarki mozna 
uzyc oprogramowania drukarki na dysku CD. 



protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) 



Protokol WPA zapewnia bezpieczehstwo dzieki: 

• Szyfrowaniu danych przesylanych za posrednictwem fal radiowych miedzy dwoma urzqdzeniami 
komunikacji bezprzewodowej. 

• Kontrolowaniu dostepu do zasobow sieciowych za posrednictwem protokolow uwierzytelniania. 

Protokol WPA jest rowniez znany jako protokol 'TKIP' (Temporal Key Integrity Protocol). 

Tylko urzqdzenia korzystajqce z tych samych ustawieh WPA co drukarka bedq mogly z niq nawiqzac 
komunikacje. 

Jesli na przyklad w sieci, w ktorej funkcjonuje drukarka, uzywany jest protokol WPA, wowczas drukarka 
bedzie mogla bye uzyta wylqcznie przez urzqdzenia korzystajqce z tych samych ustawieh WPA co 
drukarka. 

Protokof WPA zapewnia wieksze bezpieczehstwo niz protokol WEP . 
Protokol WPA jest funkejq sieciowq. 

Protokol WPA stanowi opcjonalnq funkeje sieci bezprzewodowej. Nie wszystkie sieci bezprzewodowe 
uzywa jq protokolu WPA. 

Drukarke nalezy skonfigurowac do uzywania protokolu WPA, tylko gdy w sieci, w ktorej uzywana jest 
drukarka, protokol WPA jest wymagany. Ustawienia WPA drukarki muszq odpowiadac ustawieniom sieci. 

Jesli w sieci, w ktorej drukarka jest uzywana, protokol WPA nie jest wymagany, drukarki nie nalezy 
konfigurowac do korzystania z protokolu WPA. 

Jesli nie wiadomo, czy dana siec uzywa protokolu WPA, w celu uzyskania tej informacji nalezy uzyc 
narzedzia konfiguracyjnego zainstalowanej w komputerze karty sieciowej lub bezprzewodowego punktu 
dostepu (WAP) do sieci. 

klucze szyfrowania 

Protokol WPA uzywa kluczy szyfrowania w celu kodowania danych. Protokol WPA automatycznie zmienia 
klucze szyfrowania po uplywie pewnego czasu, co w duzym stopniu zabezpiecza siec bezprzewodowq 
przed intruzami. 

Metoda generowania kluczy szyfrowania przez protokol WPA zalezy od typu uwierzytelniania uzywanego 
w danej sieci. 

konfigurowanie drukarki do korzystania z protokolu WPA 

Aby skonfigurowac drukarke do korzystania z protokolu WPA, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki (aby uzyskac odpowiednie instrukeje, kliknij 
tutaj ). 

2. Kliknij karte Siec. 



3. Na stronie Siec kliknij karte Bezprzewodowa. 

4. W obszarze Uwierzytelnianie kliknij przycisk Konfiguracja zaawansowana. 

5. Wybierz opcje Infrastrukturalna, a nastepnie kliknij przycisk Dalej. 

6. Wybierz lub wpisz nazwe sieciowq (SSID), a nastepnie kliknij przycisk Dalej. 

7. Wybierz jednq z nastepujqcych opcji, a nastepnie kliknij przycisk Dalej, aby wpisac potrzebne 
informacje w zaleznosci od wybranej opcji: 

o EAP/802.1x: Wymaga uzycia serwera uwierzytelniania w sieci. Opcja EAP/802.1x jest 

optymalna dla sieci firmowych. Po kliknieciu przycisku Dalej nalezy wpisac dane serwera, wybrac 
metode uwierzytelniania i wypelnic certyfikat uwierzytelniania. 

o EAP/PSK: Wymaga, aby wszystkie urzqdzenia sieciowe korzystaly ze wspolnego haski uzywanego 
do generowania kluczy szyfrowania. Po kliknieciu przycisku Dalej nalezy podac to haslo. 

8. Przejrzyj podsumowanie konfiguracji, a nastepnie wykonaj jednq z nastepujqcych czynnosci: 

o Jesli ustawienia sq poprawne, kliknij przycisk Zakohcz, a nastepnie zamknij wbudowany serwer 
internetowy (EWS). 

o Jesli ustawienia sq niepoprawne, kliknij przycisk Wstecz, aby powrocic do odpowiedniej strony. 
Popraw wpisane dane i uzyj przycisku Dalej, aby ponownie wyswietlic podsumowanie konfiguracji, 
a nastepnie powtorz czynnosci z punktu 8. 



strona konfiguracji sieci 

Strona konfiguracji sieci udostepnia wiele uzytecznych informacji o pofqczeniu sieciowym drukarki. 
drukowanie strony konfiguracji sieci 

Gdy drukarka jest wlqczona i znajduje sie w trybie bezczynnosci, nacisnij jeden raz przycisk drukarki Siec. 




Jesli drukarka zostafa wfasnie podfqczona do sieci, przed wydrukowaniem strony konfiguracji sieci nalezy 
poczekac kilka minut, aby umozliwic drukarce uzyskanie waznych ustawieh. 

strona konfiguracji sieci — objasnienie 

Strona konfiguracji sieci zawiera nastepujqce informacje, ktore mogq bye czesto potrzebne: 
informacje ogolne 

Informacje ogolne dotyczq zarowno sieci Ethernet, jak i sieci bezprzewodowych: 



element 


znaczenie 


Stan 


Stan sieci, do ktorej podfqczona jest drukarka: 

• Gotowa: Drukarka jest gotowa do pracy. 

• Offline: Drukarka nie jest podfqczona do sieci. 





Typ sieci, do ktorej jest podkjczona drukarka: 


Typ polqczenia sieciowego 


• Przewodowa: Drukarka jest podlqczona do sieci 
Ethernet. 

• Bezprzewodowa: Drukarka jest podlqczona do sieci 
bezprzewodowej. 

• Wylqczona: Drukarka nie jest podlqczona do sieci. 


URL 


Adres uzywany w przypadku otwierania wbudowanego 
serwera internetowego drukarki. 


Ad res sprzetowy 


Adres MAC (Media Access Control) drukarki. 




Wersja oprogramowania ukfadowego 


Numer kontrolny wewnetrznego oprogramowania drukarki. 

Serwis i pomoc techniczna firmy HP moze poprosic o podanie 
tej informacji. 


Nazwa hosta 


Nazwa hosta drukarki w sieci. 


Adres IP 


Aktualny adres IP drukarki w sieci. 


Maska podsieci 


Maska podsieci drukarki. 


Domyslna brama 


Adres bramy drukarki. 





Informacja, w jaki sposob drukarka uzyskala adres IP: 




• DHCP 


•rodfo konfiguracji 


• Automatycznie: AutolP 

• Recznie: statyczny adres IP 

• BOOTP 


Serwer DNS 


Adres IP serwera nazw domen drukarki. Komunikat Nie 
okreslono oznacza, ze adres IP nie zostal skonfigurowany. 
Ustawienie to nie dotyczy drukarki. 




Nazwa ushigi mDNS drukarki w sieci. 


Nazwa ushigi mDNS 


Nazwa ta jest uzywana w technologii Apple Rendezvous w celu 
identyfikacji drukarki w systemie Mac OS X 10.2.3 lub 
nowszym. 


Haslo administratora 


Wskazuje, czy wbudowany serwer internetowy drukarki jest 
chroniony haslem. 

• Ustawiono: Hask> jest wymagane. 

• Nie ustawiono: Haslo nie jest wymagane. 




Konfiguracja Jqcza sieciowego: 




• 802.11b 


Konfiguracja Jqcza 


• 1 0T — pelen dupleks 

• 1 0T — poldupleks 

• 1 00TX — pelen dupleks 

• 100TX - poldupleks 



siec bezprzewodowa — informacje 

Informacje o sieci bezprzewodowej dotyczq tylko sieci bezprzewodowych: 



cIcITlcilT 






Stan sieci bezprzewodowej, do ktorej podlqczona jest 
drukarka: 




• 


Gotowa: Drukarka jest gotowa do pracy. 




• 


Inicjowanie: Pofqczenie z sieciq bezprzewodowq jest w 
trakcie ustanawiania. 


Stan sieci bezprzewodowej 


• 


Skanowanie: Drukarka szuka nazwy sieci (SSID), dla 
ktorej zostala skonfigurowana. 




• 


Wylqczona: Bezprzewodowe fqcze radiowe jest 
wylqczone, a drukarka jest podlqczona do sieci 
Ethernet. 




• 


Blqd: Drukarka nie moze uzyskac dostepu do sieci 
infrastrukturalnej. Aby uzyskac informacje o 
rozwiqzywaniu problemow, kliknij tutaj. 




Komunikat wskazujqcy stan polqczenia bezprzewodowego 
drukarki: 




• 


Brak sygnalu: Drukarka nie moze wykryc sygnafu z 
bezprzewodowego punktu dostepu (WAP) w sieci 
infrastrukturalnej. 




• 


Skanowanie w poszukiwaniu SSID: Drukarka szuka 
nazwy sieci ( SSID), dla ktorej zostafa skonfigurowana. 


Komunikat 


• 


Trwa uwierzytelnianie: Drukarka jest w trakcie 
uzyskiwania dostepu do sieci przez uwierzytelnienie. 




• 


Uwierzytelnienie nie powiodfo sie: Ustawienia 
uwierzytelniania drukarki nie zostaly zaakceptowane 
lub rozpoznane przez siec. 




• 


Wymagane szyfrowanie: Siec, do ktorej drukarka 





probuje uzyskac dostep, wymaga szyfrowania. 
Ustawienia szyfrowania drukarki muszq odpowiadac 
ustawieniom sieci. 


tryb komunikacji 


Tryb komunikacji, dla ktorego drukarka zostala 
skonfigurowana. 

• Infrastrukturalny 

• Ad hoc 


Nazwa sieciowa (SSID) 


Ustawienie SSID, dla ktorego drukarka zostala skonfigurowana. 




Natezenie sygnalu radiowego 802.1 1 odbieranego przez 
drukarke: 




• 1 do 5: Wartosc 5 oznacza silny sygnal; wartosc 1 
oznacza slaby sygnal. 


Natezenie sygnalu 


• Brak sygnalu: Drukarka nie odbiera sygnalu 
radiowego. Aby uzyskac informacje o rozwiqzywaniu 
problemow, kliknij tutaj. 

• Nie dotyczy: Drukarka zostala skonfigurowana do 
pracy w trybie komunikacji ad hoc lub siec 
bezprzewodowa jest wylqczona. 

• fpuste]: Drukarka szuka identyfikatora SSID. 


Adres sprzetowy punktu dostepu 


Adres MAC bezprzewodowego punktu dostepu (WAP) dla sieci 
drukarki. Ustawienie to dotyczy tylko sieci infrastrukturalnych. 
Okreslenie Nie dotyczy oznacza, ze drukarka zostala 
skonfigurowana do pracy w trybie komunikacji ad hoc. 



Kanal 


Jedna z kilku fabrycznie ustawionych czestotliwosci, na jakich 
komunikujq sie urzqdzenia obslugujqce standard 802.1 1 b w 
celu unikniecia zakloceri. 

Liczba dostepnych kanalow jest inna w roznych 
krajach/ regionach. 

Okreslenie Nie dotyczy oznacza, ze siec bezprzewodowa jest 
wykjczona. 


typ uwierzytelniania 


Ustawienie uwierzytelniania drukarki: 

• System otwarty: Uwierzytelnianie nie jest stosowane. 

• Klucz wspoJdzielony: W celu uwierzytelnienia drukarka 
uzywa klucza WEP. 

. LEAP, PEAP, EAP-TLS, EAP-MD5 i EAP-TTLS: Protokoly 
uwierzytelniania dla sieci firmowych. 

• EAP-PSK: Uwierzytelnianie EAP, w ktorym uzywany jest 
klucz wstepny PSK (ang. Pre-Shared Key). W malych 
sieciach jest stosowane jako czesc protokolu WPA. 

• Brak: Uwierzytelnianie nie jest stosowane. 

• Inne: W sieci uzywany jest inny protokof 
uwierzytelniania. 


Szyfrowanie 


• 64-bitowe WEP: Drukarka zostala skonfigurowana przy 
uzyciu 5-znakowego lub 10-cyfrowego klucza WEP. 

• 128-bitowe WEP: Drukarka zostala skonfigurowana 
przy uzyciu 1 3-znakowego lub 26-cyfrowego klucza 
WEP. 

• Dynamiczne: Dynamiczne szyfrowanie jest uzywane z 
kluczem WEP i/lub WPA. 

• Brak: Szyfrowanie nie jest stosowane. 



WPA 


Wskazuje, czy protokol WPA jest wlqczony, czy wylqczony. 
Protokof WPA jest takze znany jako TKIP. 


Cafkowita liczba przeskinych 
pakietow 


Liczba pakietow wyslanych bez bledu. 

Serwis i pomoc techniczna firmy HP moze poprosic o podanie 
tej informacji. 


Cafkowita liczba odebranych 
pakietow 


Liczba pakietow odebranych bez bledu. 

Serwis i pomoc techniczna firmy HP moze poprosic o podanie 
tej informacji. 


Liczba odebranych blednych 
pakietow 


Liczba pakietow wysfanych z bledami. 

Serwis i pomoc techniczna firmy HP moze poprosic o podanie 
tej informacji. 



problemy z komunikacjq bezprzewodowq 



Wydrukuj strong konfiguracji sieci (aby uzyskac odpowiednie instrukcje, kliknij tutaj ). 
Jesli nie mozna wydrukowac strony konfiguracji sieci, sprawdz, czy: 

• Drukarka jest skonfigurowana i wfqczona. 

• Pojemniki z atramentem sq prawidfowo zainstalowane (aby uzyskac odpowiednie instrukcje, kliknij 
tutaj ). 

• Drukarka jest wfqczona i w podajniku jest papier. 

• W drukarce nie doszfo do zaciecia papieru. 

Jesli wystqpif jeden z wymienionych problemow, kliknij tutaj . 

Jesli mozna wydrukowac strone konfiguracji sieci, sprobuj wykonac ponizsze czynnosci: 

sprawdzanie diody stanu pafqczenia bezprzewodowego 
Obserwuj diode stanu pofqczenia bezprzewodowego drukarki: 



jesli dioda stanu pofqczenia bezprzewodowego... 


wykonaj nastepujqce czynnosci... 


Wfqczona 


Wykonaj nastepujqce czynnosci. 




Sprawdz, czy: 



Kabel Ethernet nie jest podfqczony do 
drukarki. PodJqczenie kabla Ethernet do 
drukarki powoduje automatyczne 
wyfqczenie bezprzewodowego Jqcza 
radiowego. Wyjmij wtyczke kabla. 

Drukarka jest podkjczona. 



dioda stanu polqczenia bezprzewodowego swieci 

Jesli dioda stanu polqczenia bezprzewodowego swieci, sprobuj wydrukowac dokument ponownie, a 
nastepnie spojrz na diode komunikacji bezprzewodowej: 




Miga 




Funkcja komunikacji bezprzewodowej drukarki 
dziala prawidtawo. Sprobuj ponownie zastosowac 
nastepujqce rozwiqzania . 




Bezprzewodowe Iqcze radiowe drukarki dziala, ale 
brak jest komunikacji miedzy drukarkq a 
komputerem. 

• Ustawienia sieciowe drukarki sq niezgodne 
z ustawieniami sieci. Wykonaj nastepujqce 
czynnosci . 

• Bye moze dla komputera skonfigurowano 
niewlasciwy profil sieci bezprzewodowej. 
Wykonaj ponizsze czynnosci . 

• Oprogramowanie zapory osobistej moze 
blokowac komunikacje miedzy drukarkq a 
komputerem. Wykonaj nastepujqce 
czynnosci . 



ustawienia sieciowe drukarki sq niezgodne z ustawieniami sieci 
Ustawienia sieciowe drukarki muszq bye zgodne z ustawieniami sieci. 

ustawienia sieciowe drukarki sq nieprawidlowe 

1 . Aby poznac odpowiednie ustawienia sieci, wykonaj jednq z nastepujqeych czynnosci: 



jesli tryb komunikacji drukarki to... 


wykonaj te czynnosc: 


Siec infrastrukturalna 


Uruchom narzedzie konfiguracyjne bezprzewodowego 
punktu dostepu (WAP). 






Siec typu ad hoc 


Uruchom narzedzie konfiguracyjne karty sieciowej 
zainstalowanej w komputerze. 



2. Porownaj ustawienia sieci z ustawieniami wydrukowanymi na stronie konfiguracji sieci drukarki. 
Zobacz, czym sie rozniq. Mozliwe, ze wystepujq nastepujqce problemy: 



Punkt WAP filtruje adresy sprzetowe (adresy MAC). 


Wykonaj nastepujqce 
czynnosci. 


Jedno z nastepujqcych ustawieh drukarki moze bye 
nieprawidlowe: 




o tryb komunikacji 




o Nazwa sieciowa (SSID) 




o Kanal (dotyczy tylko sieci typu ad hoc) 


Wykonaj nastepujqce 
czynnosci. 


o typ uwierzytelniania 




o Szyfrowanie 




o WPA(TKIP) 





3. Ponownie wydrukuj dokument. 



Jesli dokument nadal nie jest drukowany, przywroc domyslne ustawienia fabryczne drukarki (aby uzyskac 
odpowiednie instrukeje, kliknij tuta j ) , a nastepnie uzyj dysku CD z oprogramowaniem drukarki, aby 
ponownie zainstalowac oprogramowanie drukarki. 

dla karty Iqcznosci bezprzewodowej komputera skonfigurowano niewlasciwy profil sieci 
bezprzewodowej 

Profil sieci bezprzewodowej jest zbiorem ustawieh sieciowych wyrozniajqeych danq siec. Pojedyncza karta 
fqcznosci bezprzewodowej moze miec kilka profili sieci bezprzewodowej (na przykfad jeden dla sieci 
domowej, a drugi dla sieci biurowej). 

Uruchom narzedzie konfiguracyjne karty sieciowej zainstalowanej w komputerze i sprawdz, czy wybrany 
profil jest zgodny z profilem sieci drukarki. W przypadku niezgodnosci wybierz prawidlowy profil. 

sygnal radiowy jest slaby 

Jesli drukarka drukuje wolno, moze bye to spowodowane oslabieniem sygnafu radiowego. Spojrz na strone 
konfiguracji sieci. Jesli wskazania dla opeji Natezenie sygnafu wynoszq 1 lub 2, postepuj zgodnie z 
ponizszymi wskazowkami. 

ograniczanie zakloceh w sieci bezprzewodowej 

Aby zmniejszyc ryzyko wystqpienia zakloceh fqcznosci w sieci bezprzewodowej, nalezy postepowac 
zgodnie z ponizszymi wskazowkami: 



• Urzqdzenia bezprzewodowe powinny znajdowac sie z dala od duzych obiektow metalowych, 
takich jak szafki na dokumenty, a takze innych urzqdzeh elektromagnetycznych, takich jak kuchenki 
mikrofalowe lub telefony bezprzewodowe, ktorych bliskosc moze zakfocac transmisje sygnalow 
radiowych. 

• Urzqdzenia bezprzewodowe powinny znajdowac sie z dala od duzych konstrukcji murarskich i 
budynkow, poniewaz obiekty tego typu mogq absorbowac fale radiowe i obnizac natezenie 
sygnalu radiowego. 

• W sieci infrastrukturalnej punkt WAP powinien bye umieszczony w centralnym miejscu w zasiegu 
wzroku od bezprzewodowych urzqdzeh bedqeych elementami sieci. 

• Kazde urzqdzenie bezprzewodowe w sieci powinno znajdowac sie w zasiegu pozostalych 
urzqdzeh. 

oprogramowanie zapory osobistej blokuje komunikacje mi^dzy drukarkq a komputerem 

Zapora osobista jest programem chroniqeym komputer przed intruzami. Jednak moze ona rowniez 
blokowac komunikacje miedzy komputerem a drukarkq. 

Jesli nie mozna ustanowic komunikacji z drukarkq, sprobuj wylqczyc uzywanq zapore osobistq. Jesli nie 
pomoze to w nawiqzaniu komunikacji z drukarkq, wlqcz zapore z powrotem. 

Jesli wyfqczenie zapory umozliwia komunikacje komputera z drukarkq, mozna przypisac drukarce statyczny 
adres IP, a nastepnie ponownie wlqczyc zapore. Informacje na temat przypisywania drukarce statycznego 
adresu IP mozna znalezc w dostarczonym wraz z drukarkq Podrfczniku sieciowym. 

bezprzewodowy punkt dost^pu filtruje adresy MAC 

Filtrowanie adresow MAC stanowi funkeje zabezpieczeh, polegajqcq na skonfigurowaniu dla 
bezprzewodowego punktu dostepu (WAP) listy adresow MAC (zwanych rowniez 'adresami sprzetowymi') 
urzqdzeh, ktorym udzielono praw dostepu do sieci za posrednictwem bezprzewodowego punktu dostepu. 

Jesli w punkcie WAP nie ma adresu sprzetowego urzqdzenia usilujqcego uzyskac dostep do sieci, punkt 
WAP odmawia takiemu urzqdzeniu dostepu do sieci. 

Jesli punkt WAP filtruje adresy sprzetowe MAC, adres MAC drukarki nalezy dodac do listy adresow MAC 
akceptowanych przez punkt WAP. 

1 . Wydrukuj strone konfiguracji sieci (aby uzyskac odpowiednie instrukeje, kliknij tuta j). 

2. Znajdz adres sprzetowy drukarki na stronie konfiguracji sieci. 

3. Uruchom narzedzie konfiguracyjne punktu WAP, a nastepnie dodaj adres sprzetowy drukarki do 
listy akceptowanych adresow MAC. 

ustawienia sieciowe drukarki sq nieprawidlowe 

Jesli jedno z nastepujqeych ustawieh drukarki jest nieprawidlowe, komunikacja z drukarkq bedzie 
niemozliwa: 

• tryb komunikacji 



• Nazwa sieciowa (SSID) 

• Kanal (dotyczy tylko sieci typu ad hoc) 

• typ uwierzytelniania 

• Szyfrowanie 

• WPA (TKIP) 

Aby przywrocic poprawne ustawienia sieciowe drukarki, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . PodJqcz drukarke do sieci lub komputera za pomocq kabla Ethernet. 

2. Otworz wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. 

3. Kliknij karte Siec, a nastepnie w obszarze Konfiguracja kliknij opcje Ustawienia sieciowe. 

4. Zmieh ustawienia sieciowe drukarki, aby byfy zgodne z ustawieniami sieci, a nastepnie kliknij 
przycisk Zakohcz. 

j^K^ Kliknij przycisk Konfiguracja zaawansowana, aby uzyskac dostep do 
— zaawansowanych opcji uwierzytelniania i protokolu WPA (TKIP). 

5. Zamknij wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki, a nastepnie odJqcz od niej kabel Ethernet. 



wymicma pojemnikow z atramentem 



Kupujqc pojemniki z atramentem, nalezy dokladnie sprawdzic ich numery katalogowe . 

Drukarka moze pracowac z tylko jednym zainstalowanym pojemnikiem z atramentem. Wiecej informacji 
znajduje sie tutaj . 

Aby wymienic pojemnik z atramentem: 

1 . ZaJaduj do podajnika plik zwykfego bialego papieru. 

2. Nacisnij przycisk zasilania, aby wfqczyc drukarke. 

3. Otworz pokrywe drukarki. 

4. Unies zatrzask pojemnika z atramentem. 





5. Wyjmij pojemnik z karetki. 




6. Wyjmij zapasowy pojemnik z opakowania i ostroznie usuh z niego tasme winylowq. 



Uwaga! Nie nalezy dotykac dysz glowicy ani miedzianych stykow pojemnika. 
Dotykanie tych czesci moze spowodowac zatkanie dyszy, problemy z atramentem 



lub wadliwe polqczenie elektryczne. Nie nalezy rowniez usuwac miedzianych 
paskow. Sq to styki elektryczne niezbedne do prawidlowej pracy urzqdzenia. 




1 . zdejmij tasme winylowq 

7. Chwyc pojemnik z tuszem w taki sposob, aby miedziany pasek znajdowaf sie u dolu pojemnika i 
byt zwrocony w strone drukarki, po czym wsuh pojemnik do karetki, jak pokazano na rysunku. 




8. Opusc zatrzask pojemnika. 

9. Zamknij pokrywe gornq. 

Drukarka natychmiast zacznie drukowac strone kalibracji. 

Wiecej instrukcji dotyczqcych przechowywania pojemnikow z atramentem znajduje sie tutaj . 
Wiecej instrukcji dotyczqcych utylizacji pustych pojemnikow z atramentem znajduje sie tuta j. 

jl Ostrzezenie! Pojemniki z atramentem, zarowno nowe, jak i zuzyte, nalezy 
,. J-^ przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci. 



pojemniki z atramentem 

Drukarka umozliwia stosowanie tych pojemnikow z atramentem. 

• pojemnik z czarnym atramentem 

• pojemnik z trojkolorowym atramentem 

• pojemnik z atramentem fotograficznym 

o o o 

1 . pojemnik z atramentem czarnym 2. pojemnik z atramentem trojkolorowym 3. pojemnik z atramentem 
fotograficznym 

Nie wszystkie pojemniki z atramentem mogq znajdowac sie w opakowaniu drukarki. 
W niektorych krajach/regionach opcja ta nie jest dostepna. 



wybor pojemnika z atramentem 



model drukarki 


pojemnik z atramentem 1 numer produktu 


numer katalogowy 


HP Deskjet 5800 Series 


czarnym 


56 


c6656 


trojkolorowym 


57 


c6657 


fotograficznym 


58 


C6658 



Aby uzyskac instrukcje dotyczqce instalacji, nalezy kliknqc tutaj . 

Aby uzyskac instrukcje dotyczqce przechowywania, nalezy kliknqc tutaj . 

Aby uzyskac instrukcje dotyczqce recyklingu, nalezy kliknqc tutaj . 

jt^b^ Informacje dotyczqce pojemnosci pojemnika z atramentem znajdujq sie na 
— *L opakowaniu pojemnika. 



Aby efekty pracy drukarki firmy HP byry jak najlepsze, zalecane jest uzywanie wyfqcznie oryginalnych, 
fabrycznie napelnianych pojemnikow z atramentem firmy HP. 

Uwaga! Zakres gwarancji udzielonej na drukarke przez firme HP nie obejmuje uszkodzen 
spowodowanych bezposrednio uzyciem zmodyfikowanych lub powtornie napelnionych 




atramentem pojemnikow 



konserwacja pojemnikow z atramentem 



Przestrzeganie ponizszych wskazowek ulatwi konserwacja pojemnikow z atramentem HP i zapewni wysokq 
jakosc druku. 

• Wszystkie pojemniki z atramentem nalezy przechowywac w zamknietych, oryginalnych 
opakowaniach do momentu ich uzycia. Pojemniki z atramentem nalezy przechowywac w 
temperaturze pokojowej (15-35 stopni Celsjusza). 

• Dopoki drukarka nie bedzie gotowa do zainstalowania pojemnika z atramentem, nie wolno 
odklejac winylowej tasmy zakrywajqcej dysze. W przypadku usuniecia tasmy z pojemnika nie 
nalezy podejmowac prob ponownego jej zalozenia. Przyklejenie tasmy z powrotem spowoduje 
uszkodzenie pojemnika z atramentem. 

przechowywanie pojemnikow z atramentem 

Po wyjeciu pojemnikow z atramentem z drukarki nalezy przechowywac je w osJonie zabezpieczajqcej 
pojemnik lub w szczelnym plastikowym pojemniku. 

Oslona zabezpieczajqca pojemnik dostarczana jest razem z pojemnikiem z atramentem fotograficznym. W 
przypadku przechowywania pojemnika z atramentem w szczelnym plastikowym pojemniku nalezy upewnic 
sie, ze dysze znajdujq sie u dolu i nie dotykajq scianek pojemnika. 

umieszczanie pojemnika z atramentem w oslonie zabezpieczajqcej 

Pojemnik z atramentem nalezy wsunqc pod niewielkim kqtem do osJony zabezpieczajqcej, a nastepnie 
nalezy starannie zatrzasnqc oslone we wlasciwym polozeniu. 





wyjmowanie pojemnika z atramentem z oslony zabezpieczajqcej 

W celu zwolnienia pojemnika nalezy nacisnqc gornq czesc oslony zabezpieczajqcej w dol i do tyfu. 
Nastepnie nalezy wysunqc pojemnik z oslony zabezpieczajqcej. 




Uwaga! Pojemnik z atramentem nalezy chronic przed upadkami. Upuszczenie pojemnika 
z atramentem moze spowodowac jego uszkodzenie. 



regeneracja pojemnikow z atramentem 



Klienci zainteresowani utylizacjq oryginalnych pojemnikow z atramentem HP mogq uczestniczyc w 
programie firmy HP Planet Partner's Program dotyczqcym utylizacji pojemnikow z atramentem. Program 
firmy HP jest dostepny w wiekszej liczbie krajow/ regionow niz programy innych producentow pojemnikow 
z atramentem. W trosce o srodowisko naturalne firma HP gwarantuje swoim klientom bezplatne 
uczestnictwo w programie. 

Aby wziqc udziaJ w programie, nalezy postepowac wedlug instrukcji w witrynie internetowej firmy HP pod 
adresem: www.hp.com/recycle. W niektorych krajach/regionach usluga ta nie jest dostepna. Klienci mogq 
zostac poproszeni o podanie nazwiska, numeru telefonu i adresu. 

Poniewaz unikatowa technologia utylizacji zuzytych produktow HP nie dopuszcza jakiegokolwiek 
zanieczyszczenia utylizowanych materiaJow, nie jest mozliwe objecie tq technologiq pojemnikow innych 
producentow. Materialy uzyskiwane z zuzytych pojemnikow HP sq wykorzystywane przy wytwarzaniu 
nowych produktow, w zwiqzku z czym konieczne jest zapewnienie ich odpowiedniego skladu chemicznego. 
Dlatego mozliwe jest przetwarzanie wylqcznie oryginalnych pojemnikow HP. Program ten nie obejmuje 
ponownie napelnionych pojemnikow. 

Poszczegolne elementy zwracanych pojemnikow sq segregowane, a nastepnie przetwarzane na surowce 
wykorzystywane przy wytwarzaniu innych produktow. Zaliczajq sie do nich, miedzy innymi: czesci 
pojazdow mechanicznych, elementy uzywane do produkcji ukfadow scalonych, drut miedziany, ptyty 
stalowe oraz metale szlachetne wykorzystywane w elektronice. W zaleznosci od modelu pojemnika firma 
HP jest w stanie wykorzystac do 65% masy jego elementow. Pozostale elementy (atrament, tworzywa 
piankowe i kompozyty) sq utylizowane w sposob nieszkodliwy dla srodowiska. 



tryb rezerwowy 



Tryb rezerwowy umozliwia prace drukarki z wykorzystaniem tylko jednego pojemnika z atramentem. Tryb 
ten jest inicjowany po wyjeciu pojemnika z kosza. 

Aby uzyskac instrukcje dotyczqce wyjmowania pojemnika z atramentem, nalezy kliknqc tuta j. 



drukowanie w trybie rezerwowym 

Drukowanie w trybie rezerwowym powoduje spowolnienie pracy drukarki oraz pogorszenie jakosci 
wydrukow. 



gdy zainstalowany jest tylko taki pojemnik z 
atramentem... 


rezultat jest nastepujqcy... 


pojemnik z czarnym atramentem 


Kolory sq drukowane w skali szarosci. 


pojemnik z trojkolorowym atramentem 


Kolory sq drukowane, ale kolor czarny nie jest 
w rzeczywistosci czarny, tylko szary. 


pojemnik z atramentem fotograficznym 


Kolory sq drukowane jako odcienie szarosci, a 
kolor czarny nie jest w rzeczywistosci czarny, 
tylko szary. 



x-ibT./ Nie zaleca sie uzywania w trybie rezerwowym pojemnika z atramentem 
— p fotograficznym. 



kohczenie pracy w trybie rezerwowym 

Aby zakoriczyc prace w trybie rezerwowym, nalezy zainstalowac w drukarce dwa pojemniki z atramentem. 
Aby uzyskac instrukcje dotyczqce instalowania pojemnika z atramentem, nalezy kliknqc tuta j. 



drukarka nie drukuje 

sprawdz, czy: 

• drukarka jest podlqczona do zrodki zasilania 

• kable sq podlqczone prawidlowo 

• drukarka jest wlqczona 

• pojemniki z atramentem sq zainstalowane prawidlowo 

• papier lub inny material jest prawidtawo zaladowany do podajnika 

• gorna pokrywa drukarki jest zamknieta. 

• zamontowana jest jednostka automatycznego druku dwustronnego lub tylne drzwiczki. 
sprawdz stan diod drukarki 

Diody drukarki wskazujq status urzqdzenia i ostrzegajq przed wystqpieniem potencjalnych problemow. 
Wiecej informacji znajduje sie w czesci diody drukarki swiecq lub miga j q . 

sprawdzanie pokjczenia sieciowego 

W przypadku drukarki w sieci moze pojawic sie problem z poJqczeniem sieciowym. 

Aby rozwiqzac problemy zwiqzane z sieciq, wybierz typ sieci, w ktorej funkcjonuje drukarka: 

• siec Ethernet 

• siec bezprzewodowa 

sprawdz stan polqczeh kablowych drukarki 

Jesli przewod USB drukarki jest podlqczony do koncentratora USB, bye moze wystepuje konflikt zwiqzany z 
drukowaniem. Istniejq dwa sposoby usuniecia takiego konfliktu: 

• nalezy podkjczyc kabel USB drukarki bezposrednio do komputera lub 

• podczas drukowania nie nalezy uzywac innych urzqdzeh USB podJqczonych do koncentratora. 
jesli drukarka sie nie wfqcza 

Bye moze drukarka przekroczyfa dopuszczalny pobor mocy. 

1 . OdJqcz przewod zasilania od gniazda elektrycznego. 

2. Odczekaj okofo 10 sekund. 

3. PodJqcz ponownie przewod zasilania. 

4. Nacisnij przycisk zasilania, aby wlqczyc drukarke. 



Jesli nadal nie mozna wlqczyc drukarki, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

• nalezy podJqczyc drukarke do innego gniazda elektrycznego lub 

• nalezy podJqczyc drukarke bezposrednio do gniazda elektrycznego, zamiast do urzqdzenia 
przeciwprzepieciowego. 

jesli drukarka nadal nie drukuje 

Wybierz ponizszy temat, ktory najlepiej charakteryzuje istniejqcy problem: 

• zaciecie sie papieru 

• komunikat o braku papieru 

• drukarka wysuwa papier 



diody drukarki swiecq lub migajq 



co oznaczajq diody? 

Diody drukarki wskazujq status urzqdzenia. 




1 . dioda przycisku sieci 2. przycisk anulowania 3. dioda stanu pojemnikow z atramentem 4. dioda 
wznowienia 5. dioda komunikacji bezprzewodowej 6. dioda zasilania 

diody zwiqzane z pracq w sieci swiecq lub migajq 
diody ethernet 

Jesli diody Ethernet swiecq lub migajq, kliknij tuta j. 
dioda stanu polqczenia bezprzewodowego 

Jesli dioda stanu polqczenia bezprzewodowego swieci lub miga, kliknij tutaj . 
przycisk sieci 

Jesli ikona pracy w sieci na przycisku Siec swieci lub miga, kliknij tutaj . 

dioda zasilania miga 

drukarka przygotowuje sie do pracy 

Dioda przestanie migac, gdy drukarka odbierze wszystkie dane. 

dioda wznowienia miga 

bye moze w drukarce zabrakto papieru 

1 . WJoz papier do podajnika lub podajnika dolnego. 

2. Nacisnij przycisk Wznow na przedniej czesci obudowy drukarki. 



bye moze papier sie zaciql 



Postepuj zgodnie z instrukcjami usuwania zaciecia papieru . 

dioda stanu pojemnikow z atramentem swieci lub miga 
jesli dioda swieci, ale nie miga 

Upewnij sie, czy w pojemniku z atramentem poziom atramentu nie jest za niski. 

Jesli w pojemniku zaczyna brakowac atramentu, rozwaz wymiane pojemnika z atramentem . 

Jesli w pojemniku kohczy sie atrament, nacisnij przycisk Wznow. Jezeli dioda stanu pojemnikow z 
atramentem nadal swieci, wyfqcz i ponownie wlqcz drukarke. 

jesli dioda miga 

Sprawdz, czy zainstalowano wlasciwe po j emniki z atramentem . 

Jezeli urzqdzenie drukowalo dokument bez marginesow gdy dioda zaczeia migac, kliknij tuta j. 
W przeciwnym wypadku wykonaj ponizsze czynnosci: 

1 . Otworz gornq pokrywe drukarki, wyjmij pojemnik z czarnym atramentem lub pojemnik z 
atramentem fotograficznym, po czym zamknij pokrywe. 

2. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

o Jezeli dioda biyska: Otworz gornq pokrywe, wymieh wyjety pojemnik, a nastepnie wyjmij pojemnik 
z atramentem trojkolorowym. Przejdz do punktu 3. 

o Jezeli dioda nie swieci: Wystqpil problem z wyjetym pojemnikiem. Przejdz do punktu 3. 

3. Recznie wyczysc pojemnik z atramentem. 

Po czyszczeniu pojemnika umiesc go ponownie w drukarce. 

Jezeli dioda statusu pojemnikow z atramentem nadal biyska, wymieh pojemnik . 

wszystkie diody migajq 

bye moze nalezy ponownie uruchomic drukarke 

1 . Nacisnij przycisk zasilania, aby wylqczyc drukarke, a nastepnie nacisnij przycisk zasilania, aby 
ponownie wfqczyc drukarke. 

Przejdz do punktu 2, jesli diody nadal migajq. 

2. Nacisnij przycisk zasilania, aby wyfqczyc drukarke. 

3. OdJqcz przewod zasilania od gniazdka sieciowego. 

4. PodJqcz ponownie przewod zasilania do gniazdka sieciowego. 

5. Nacisnij przycisk zasilania, aby wlqczyc drukarke. 



diody ethernet 



Diody Ethernet drukarki wskazujq stan pafqczenia drukarki z sieciq Ethernet, 
dioda pafqczenia 

Dioda pafqczenia swieci stale, gdy drukarka jest podJqczona do sieci Ethernet i jest wfqczone zasilanie. 



jesli dioda polqczenia jest... 



drukarka. 



WJqczona 




Jest podJqczona do sieci Ethernet i zasilanie jest wfqczone. 

Bezprzewodowe Iqcze radiowe drukarki jest wyfqczone, gdy kabel 
Ethernet jest podfqczony do drukarki. 



Wyfqczona 




V 



Nie jest podfqczona do sieci Ethernet lub zasilanie jest wyfqczone. 



dioda dzialania 

Dioda dzialania miga, gdy drukarka odbiera lub przesyfa dane przez Iqcze Ethernet. 



jesli dioda dzialania... drukarka. 




Odbiera lub przesyfa dane przez Iqcze Ethernet. 



Nie odbiera ani nie przesyfa danych przez Iqcze Ethernet. 



dioda stanu polqczenia bezprzewodowego 



Dioda stanu polqczenia bezprzewodowego drukarki informuje o stanie jej wewnetrznego Iqcza komunikacji 
radiowej. 



jesli dioda stanu polqczenia bezprzewodowego. 



drukarka. 



Wlqczona 




Moze odbierac i przesylac dane bezprzewodowo. 



Wylqczona 




Nie moze odbierac ani przesylac danych 
bezprzewodowo. 



przycisk sieci 

Przycisk Siec na drukarce umozliwia wykonanie nastepujqcych czynnosci: 

• Wydrukowanie strony konfiguracji sieci (aby uzyskac odpowiednie instrukcje, kliknij tuta j), 

• Przywrocenie fabrycznych ustawieri sieciowych drukarki (aby uzyskac odpowiednie instrukcje, kliknij 
tuta j). 




1 . przycisk sieci 

Ikona na przycisku Siec swieci, kiedy drukarka jest polqczona z: 

1 . Sieciq Ethernet 

2. Aktywnq sieciq bezprzewodowq 

3. Aktywnym polqczeniem bezprzewodowym z komputerem lub innym urzqdzeniem 



bezprzewodowym 


jesli ikona jest... 


drukarka... 


WJqczona 






4 V 




PodJqczona do sieci Ethernet lub sieci bezprzewodowej. 



^^vlaczona 






X * + 




Nie jest podlqczona do sieci Ethernet ani do sieci bezprzewodowej. 























przywracanie domyslnych ustawieh fabrycznych drukarki 



Po skonfigurowaniu drukarki w sieci jej ustawienia konfiguracyjne sq zapisywane w pamieci drukarki. 

Przywrocenie domyslnych ustawieh fabrycznych drukarki powoduje usuniecie z pamieci drukarki wszystkich 
ustawieh dotyczqcych sieci. W przypadku wystqpienia problemow z drukarkq ta czynnosc powinna bye 
wykonywana tylko w ostatecznosci. 

Przywrocenie domyslnych ustawieh fabrycznych drukarki moze wymagac ponownego zainstalowania 
oprogramowania drukarki. Ponadto konieczne bedzie ponowne skonfigurowanie ustawieh zabezpieczeh 
drukarki. 

Domyslne ustawienia drukarki: 



opeja 


■ 1 *\ 

ustawienie domyslne 


tryb komunikacji 


Ad hoc 


Nazwa sieciowa (SSID) 


[puste] 


Szyfrowanie 


Brak 


Bezprzewodowe Iqcze radiowe 


Wlqczona 



Aby przywrocic domyslne ustawienia fabryczne drukarki, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Upewnij sie, ze drukarka jest zasilana. 

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie. 

3. Przytrzymujqc nacisniety przycisk Zasilanie, nacisnij przycisk Anuluj szesc razy. 

4. Zwolnij przycisk Zasilanie. 



siec bezprzewodowa 

Aby uzyskac informacje o konfiguracji, kliknij jednq z ponizszych opcji: 

• sieci bezprzewodowe — informac j e podstawowe 

• bezpieczehstwo w sieciach bezprzewodowych 

• instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej 

Aby uzyskac opis funkcji drukarki w sieci bezprzewodowej, kliknij jednq z ponizszych opcji: 

• dioda stanu polqczenia bezprzewodowego 

• przycisk sieci 

• wylqczanie lub ponowne uruchamianie iqcza radiowego drukarki 802.1 1 b 

• strong konfiguracji sieci 

• wbudowany serwer internetowy (EWS) 

Inne informacje: 

• przywracanie domyslnych ustawieh fabrycznych drukarki 

• przywracanie nazwy sieciowe j drukarki 

• rozwiqzywanie problemow 

• slownik 



sieci bezprzewodowe — informacje podstawowe 



Wbudowana funkcja komunikacji bezprzewodowej umozliwia podJqczenie drukarki bezposrednio do sieci 
bezprzewodowej 802.1 1 b bez pomocy zewnetrznego serwera wydruku. 

Aby zainstalowac drukarke w sieci bezprzewodowej 802.1 1 b, nalezy postepowac zgodnie z nastepujqcymi 
instrukc j ami . 

Standard 802.11 blub Wi-Fi 
opis 

Technologia komunikacji bezprzewodowej 802.1 lb umozliwia Iqczenie komputerow i innych urzqdzeh 
(takich jak drukarki) miedzy sobq oraz pafqczenie ich z Internetem bez uzycia kabli. 

Technologia 802.1 1 b funkcjonuje w oparciu o pasmo radiowe o czestotliwosci 2,4 GHz. W sprzyjajqcych 
warunkach urzqdzenia komunikujq sie z szybkosciq 1 1 Mb/s. W przypadku slabego sygnalu lub zakloceri 
podczas przesylania danych szybkosc ta spada do 5,5 Mb/s, 2 Mb/s lub 1 Mb/s. 

inne standardy 802.1 1 

Pojawily sie nowe standardy bezprzewodowej komunikacji sieciowej, takie jak siec 802.1 Ig i 802.1 la 
oferujqce wiekszq szybkosc przetwarzania niz siec 802.1 1 b. 

W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci 802.1 Ig zalecane jest podtqczenie drukarki do 
bezprzewodowego punktu dostepu (WAP) do sieci za posrednictwem kabla Ethernet w celu osiqgniecia 
szybkosci przetwarzania porownywalnej z sieciq 802.1 lg. 

W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci 802.1 la wymagane jest podJqczenie drukarki do 
bezprzewodowego punktu dostepu (WAP) do sieci za posrednictwem kabla Ethernet w celu osiqgniecia 
szybkosci przetwarzania porownywalnej z sieciq 802.1 la. Sieci 802.1 la i 802.1 lb dziakijq na roznych 
czestotliwosciach i dlatego nie sq ze sobq zgodne. 

Aby podkjczyc drukarke do sieci Ethernet, nalezy postepowac zgodnie z nastepujqcymi instrukcjami . 

karty i punkty dostepu 
karty 

Podczas gdy niektore urzqdzenia majq wbudowane funkcje poJqczenia 802.1 1 b, inne do umozliwienia 
dzialania w ramach sieci 802.1 lb wymagajq instalacji osobnej karty. 

Popularne karty to miedzy innymi: 



Karta PCMCIA instalowana w zlqczu PCMCIA komputerow 
przenosnych. 




u 


Karta ISA lub PCI do zastosowania w komputerze stacjonarnym. 




Karta USB podlqczana do portu USB komputera stacjonarnego lub 
przenosnego. 



Dostepne sq rowniez inne typy kart. Wszystkie karty sprzedawane sq z oprogramowaniem konfiguracyjnym 
umozliwiajqcym konfiguracje karty do dziakinia w sieci bezprzewodowej. 



punkty dostepu 

Powszechnie spotykana odmiana sieci bezprzewodowej jest nazywana sieciq infrastrukturalnq . Siec 
infrastrukturalna wymaga uzycia bezprzewodowego punktu dostepu (WAP) . 

Punkt WAP pelni w sieci bezprzewodowej role glownego koncentratora lub routera, Iqczqc jq z innq sieciq 
(na przykfad z Internetem lub sieciq Ethernet). Urzqdzenia sieciowe komunikujq sie za posrednictwem 
punktu WAP. 




ograniczanie zakloceh w sieci bezprzewodowej 

Aby zmniejszyc ryzyko wystqpienia zakloceh Iqcznosci w sieci bezprzewodowej, nalezy postepowac 
zgodnie z ponizszymi wskazowkami: 

• Urzqdzenia bezprzewodowe powinny znajdowac sie z dala od duzych obiektow metalowych, 



takich jak szafki na dokumenty, a takze innych urzqdzeh elektromagnetycznych, takich jak kuchenki 
mikrofalowe lub telefony bezprzewodowe, ktorych bliskosc moze zakfocac transmisje sygnaJow 
radiowych. 

• Urzqdzenia bezprzewodowe powinny znajdowac sie z dala od duzych konstrukcji murarskich i 
budynkow, poniewaz obiekty tego typu mogq absorbowac fale radiowe i obnizac natezenie 
sygnahi radiowego. 

• W sieci infrastrukturalnej punkt WAP powinien bye umieszczony w centralnym miejscu w zasiegu 
wzroku od bezprzewodowych urzqdzeh bedqeych elementami sieci. 

• Kazde urzqdzenie bezprzewodowe w sieci powinno znajdowac sie w zasiegu pozostalych 
urzqdzeh. 

sieci bezprzewodowe — przyklady 

Aby zobaczyc przyktady sieci bezprzewodowych, kliknij tutaj . 

try by komunikacji 

Istniejq dwa tryby komunikacji dla urzqdzeh bezprzewodowych: 

• tryb infrastruktu rainy 

• tryb ad hoc 

tryb infrastrukturalny 

Kiedy drukarka pracuje w infrastrukturalnym trybie komunikacji, komunikuje sie ona z innymi urzqdzeniami 
w sieci — przewodowymi oraz bezprzewodowymi — za posrednictwem bezprzewodowego punktu doste pu 
(WAP) . W malych sieciach punkty WAP petniq powszechnie role routerow lub bram . 




tryb ad hoc 

W trybie komunikacji ad hoc drukarka komunikuje sie bezposrednio z innymi bezprzewodowymi 



urzqdzeniami w sieci bez uzycia punktu WAP . 




sieci bezprzewodowe — ustawienia 

Urzqdzenia (takie jak komputery i drukarki) w sieci bezprzewodowej muszq miec takie same ustawienia: 
profile sieci bezprzewodowych 

Profil sieci bezprzewodowej jest zbiorem ustawieh sieciowych wyrozniajqcych danq siec. Urzqdzenie 
bezprzewodowe moze miec osobne profile sieci bezprzewodowej dla kilku odrebnych sieci 
bezprzewodowych. Aby mozliwe byfo uzycie drukarki przez komputer, jego ustawienia muszq bye 
dostosowane do profilu sieci bezprzewodowej drukarki. 

Na przyklad komputer przenosny uzywany zarowno w pracy, jak i w domu moze miec jeden profil dla sieci 
bezprzewodowej w pracy, a drugi dla domowej sieci bezprzewodowej. 

Drukarka nie obsfuguje wielu profili. 

Aby uzyskac szczegafowe wyjasnienie zagadnienia profili sieci bezprzewodowych, kliknij tutaj . 
Nazwa sieciowa (SSID) 

Okreslona siec bezprzewodowa jest identyfikowana przez nazwe sieciowq lub identyfikator SSID. Aby dane 
urzqdzenie moglo dziafac w wybranej sieci, musi znac jej nazwe sieciowq. 

Aby uzyskac szczegafowe wyjasnienie zagadnienia nazw sieciowych, kliknij tutaj . 
bezpieczehstwo w sieci 

Drukarka oferuje kilka opeji zabezpieczeh sieci bezprzewodowej: 

• WEP 

• uwierzytelnianie 

• WPA (TKIP) 

Urzqdzenia w jednej sieci bezprzewodowej muszq miec tak samo skonfigurowane opeje zabezpieczeh 
sieci. 

drukowanie 

Komputery w sieci przesylajq zadania drukowania bezposrednio do drukarki, ktora realizuje je w kolejnosci 
odbierania. 



Drukarka moze przyjmowac zadania drukowania przesyfane rownoczesnie od czterech uzytkownikow. 

Na przyktad, jesli pieciu uzytkownikow w tym samym czasie przesyfa zadania drukowania do drukarki, 
wowczas drukarka przyjmuje cztery z nich, a piqte zadanie zostaje odrzucone. Uzytkownik, ktory przeslal 
piqte zadanie drukowania, powinien odczekac kilka minut i wyskic zadanie ponownie. 



instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej 

Aby zainstalowac drukarke w sieci bezprzewodowej, konieczne jest posiadanie nastepujqcych informacji: 

• Nazwa sieciowa (SSID) 

• Tryb komunikacji sieci: infrastrukturalna lub ad hoc 

• Ustawienia zabezpieczeh sieci: Zastosowany protokol WEP oraz klucz WEP, metoda 
uwierzytelniania i/lub protokol WPA (TKIP) 

Uwaga! Zalecane jest, aby drukarka i korzystajqce z niej komputery znajdowaly sie w tej 
samej podsieci. Instalacja drukarki w roznych podsieciach moze stanowic problem zaleznie 
od typu zastosowanego routera. 

instalacja oprogramowania 

Aby zainstalowac drukarke w sieci bezprzewodowej, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Jesli jest to konieczne, skonfiguruj parametry sprzetowe drukarki. 

Instrukcje dotyczqce ustawieh sprzetowych drukarki znajdujq sie na plakacie konfiguracja 
dolqczonym do drukarki. 

2. Upewnij sie, ze drukarka jest zasilana. 

3. Wybierz jednq z ponizszych czynnosci: 

o Siec infrastrukturalna: Podlqcz kabel sieci Ethernet do wolnego portu bezprzewodowego punktu 
dostepu (WAP) . 

o Siec typu ad hoc: Wiecej informacji mozna znalezc w podrfczniku sieciowym dofqczonym do 
drukarki. 

4. Podlqcz kabel sieci Ethernet do portu Ethernet z tyru drukarki. 

To polqczenie kablowe jest tymczasowe. Pod koniec procesu instalacji zostanie wyswietlony monit o 
wyjecie kabla sieci Ethernet z drukarki i komputera lub bezprzewodowego punktu dostepu. 
Drukarka uzyje wowczas funkcji komunikacji bezprzewodowej do zakohczenia instalacji. 

Podlqczenie kabla sieci Ethernet do drukarki powoduje tymczasowe 
wylqczenie bezprzewodowego Iqcza radiowego drukarki. Odlqczenie kabla 
sieci Ethernet od drukarki powoduje uaktywnienie bezprzewodowego Iqcza 
radiowego. 

5. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 




jesli dioda polqczenia jest. 



wykonaj te czynnosc: 



Wlqczona 



V 



Przejdz do punktu 6 . 



Wylqczona 




Powtorz czynnosci opisane w punktach 2 do 4 . Jesli diody 
drukarki sq nadal wylqczone, sprawdz nastepujqce elementy: 

o Czy drukarka jest wlqczona. 

o Czy bezprzewodowy punkt dostepu (WAP) jest zasilany (jesli 
punkt WAP zostal uzyty). 

o Czy wszystkie kable sq podlqczone prawidlowo. 
o Czy zastosowano kabel sieci Ethernet . 



6. Wloz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do napedu CD-ROM komputera. 

7. Postepuj wedlug instrukcji wyswietlanych na ekranie. Na ekranie Typ polqczenia wybierz opcje 
Bezprzewodowe. 

8. Po zakohczeniu instalacji postepuj wedlug instrukcji wyswietlanych na ekranie, aby wydrukowac 
strone testowq. 



podlqczanie drukarki do sieci ethernet 

Aby podJqczyc drukarke do sieci Ethernet, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Jesli jest to konieczne, skonfiguruj parametry sprzetowe drukarki. 

Instrukcje dotyczqce ustawieh sprzetowych drukarki znajdujq sie na plakacie konfiguracja 
dolqczonym do drukarki. 

2. Upewnij sie, ze drukarka jest zasilana. 

3. PodJqcz kabel Ethernet do dostepnego portu koncentratora lub route ra sieciowego. 




^=&( Nie podlqczaj kabla Ethernet do portu oznaczonego jako WAN lub Uplink. 



4. Podlqcz kabel sieci Ethernet do portu Ethernet z tyfu drukarki 

Bezprzewodowe Iqcze radic 
jest podlqczony do drukarki 



T^ry/ Bezprzewodowe Iqcze radiowe drukarki jest wylqczone, gdy kabel Ethernet 



5. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 



jesli dioda polqczenia jest. 



wykonaj te czynnosc: 



Wlqczona 




Przejdz do punktu 6 . 



Wylqczona 




Powtorz czynnosci opisane w punktach 2 do 4 . Jesli diody nadal 
nie swiecq, nalezy sprawdzic, czy: 

o Czy drukarka jest wlqczona. 

o Koncentrator sieciowy lub router jest wJqczony. 

o Czy wszystkie kable sq podlqczone prawidlowo. 

o Czy zastosowano kabel sieci Ethernet . 



6. Wydrukuj strone konfiguracji sieci (aby uzyskac odpowiednie instrukcje, kliknij tutaj ). 

7. Zainstaluj oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma z niej korzystac. 



Uwaga! Zalecane jest, aby drukarka i korzystajqce z niej komputery znajdowaly sie w tej 
samej podsieci. Instalacja drukarki w roznych podsieciach moze stanowic problem zaleznie 
od typu zastosowanego routera. 



instalowanie oprogramowania drukarki 



Przed instalacjq oprogramowania drukarki na komputerze sieciowym, nalezy sprawdzic, czy: 

• Drukarka jest skonfigurowana i wfqczona. 

• Koncentrator sieciowy, przefqcznik lub router jest wfqczony i dziala prawidlowo. 

• Wszystkie komputery w sieci sq wlqczone i podlqczone do sieci. 

• Drukarka j est zainstalowana w sieci. 

uprzednio zainstalowane oprogramowanie drukarki 

Jesli na danym komputerze zainstalowano uprzednio oprogramowanie drukarki, w celu zainstalowania jej 
sterownika w wersji przeznaczonej dla sieci Ethernet nalezy uzyc dysku CD z oprogramowaniem drukarki. 
Nalezy wykonac ponizsze czynnosci. Kreator instalacji oprogramowania drukarki przeprowadzi 
uzytkownika przez proces instalacji. 

Uwaga! Zalecane jest, aby drukarka i korzystajqce z niej komputery znajdowaly sie w tej 
samej podsieci. Instalacja drukarki w roznych podsieciach moze stanowic problem zaleznie 
od typu zastosowanego routera. 

instalacja oprogramowania 

Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki na komputerze, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje. 

2. Wloz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do napedu CD-ROM komputera. 

3. Postepuj wedhig instrukcji wyswietlanych na ekranie. Na ekranie Typ polqczenia wybierz opcje Siec 
przewodowa. 

4. Po zakohczeniu instalacji postepuj wedlug instrukcji wyswietlanych na ekranie, aby wydrukowac 
strone testowq. 



sieci bezprzewodowe — przyklady 

Istniejq trzy powszechnie stosowane konfiguracje dla sieci bezprzewodowych: 

• Ad hoc 

• Infrastrukturalny 

• mieszane: przewodowe i bezprzewodowe 
sieci typu ad hoc 

Typ sieci bezprzewodowej, w ktorej urzqdzenia komunikujq sie ze sobq bezposrednio bez uzycia 
bezprzewodowego punktu dostepu (WAP) . 

Na przyklad prosta siec bezprzewodowa typu ad hoc moze sWadac sie z komputera przenosnego i 
drukarki, ktore komunikujq sie ze sobq bezposrednio. 




Bezprzewodowe sieci typu ad hoc sq zazwyczaj male i nieskomplikowane. Wydajnosc takich sieci spada, 
jesli liczba urzqdzeh przekroczy szesc. 

sieci infrastrukturalne 

W sieci infrastrukturalnej urzqdzenia, takie jak komputery i drukarki, komunikujq sie za posrednictwem 
bezprzewodowego punktu dostepu (WAP) . W malych sieciach punkty WAP pelniq powszechnie role 
routerow lub bram . 

Na przyklad prosta bezprzewodowa siec infrastrukturalna moze skfadac sie z komputera przenosnego i 
drukarki, komunikujqcych sie ze sobq za posrednictwem bezprzewodowego punktu dostepu. 




sieci mieszane: przewodowe i bezprzewodowe 

Urzqdzenia bezprzewodowe stanowiq czesto skfadnik sieci bedqcej w wiekszosci sieciq przewodowq. 

W takim przypadku bezprzewodowy punkt doste pu jest przylqczony do glownej sieci za pomocq kabla 
Ethernet podlqczonego do jego portu WAN. Punkt WAP pefni role Iqcznika pomiedzy urzqdzeniami 
przewodowymi i urzqdzeniami bezprzewodowymi. Urzqdzenia przewodowe komunikujq sie z punktem 
WAP za pomocq kabla Ethernet, podczas gdy urzqdzenia bezprzewodowe komunikujq sie z nim za 
pomocq fal radiowych. 




Na przyklad, mieszana siec przewodowa i bezprzewodowa moze sWadac sie z nastepujqcych elementow: 

• Kilka komputerow stacjonarnych 

• Punkt WAP podlqczony do sieci Ethernet 

• Drukarka polqczona bezprzewodowo z punktem WAP 

W celu uzycia drukarki komputer stacjonarny wysyfa zadanie drukowania za posrednictwem kabla Ethernet 
do punktu WAP. Nastepnie punkt WAP przesyla bezprzewodowo zadanie drukowania do drukarki. 



profile sieci bezprzewodowych 



Profil sieci bezprzewodowej jest zbiorem ustawieh sieciowych wyrozniajqcych danq siec. 

Wiele urzqdzeh bezprzewodowych jest wyposazonych w narzedzia konfiguracyjne, umozliwiajqce 
tworzenie profili dla kilku odrebnych sieci bezprzewodowych. Aby mozliwe bylo uzycie drukarki przez 
komputer, jego ustawienia muszq odpowiadac profilowi sieci bezprzewodowej drukarki. 

Nie wszystkie urzqdzenia bezprzewodowe obslugujq wiele profili. 



Drukarka obsluguje tylko jeden profil sieci bezprzewodowej. 
przyklad 

Uzytkownik korzysta z tego samego komputera obslugujqcego polqczenia bezprzewodowe w pracy i w 
domu. Uzytkownik taki ma jednq siec bezprzewodowq w pracy, a drugq w domu. 

Kazda siec charakteryzuje sie unikatowym zbiorem ustawieh sieciowych. Uzytkownik tworzy nastepujqce 
profile sieci bezprzewodowej na komputerze przenosnym: 

• w_pracy: Zawiera ustawienia sieciowe dla sieci bezprzewodowej w biurze. 

• w_domu: Zawiera ustawienia sieciowe dla sieci bezprzewodowej w domu. 



lokalizacja sieci bezprzewodowej 



profil 



Biuro 



w_pracy 



• Nazwa sieciowa: biuro 



Tryb komunikacji: infrastrukturalny 
Typ szyfrowania: WPA 
Uwierzytelnianie: EAP/PSK 




Dom 



w domu 




• Nazwci sieciowa: dom 

• Tryb komunikacji: ad hoc 

• Typ szyfrowania: WEP 

• Uwierzytelnianie: System otwarty 



Kiedy komputer przenosny jest uzywany w pracy, uzytkownik musi dla profilu komunikacji bezprzewodowej 
wybrac ustawienie w_pracy, aby polqczyc sie z sieciq biurowq. 

Natomiast w domu na komputerze przenosnym dla profilu komunikacji bezprzewodowej musi bye wybrane 
ustawienie w_domu, aby umozliwic polqczenie komputera z sieciq domowq. 



Nazwa sieciowa (SSID) 



Okreslona siec bezprzewodowa jest identyfikowana przez nazwe sieciowq lub identyfikator SSID. Aby dane 
urzqdzenie moglo dzialac w wybranej sieci, musi znac jej nazwe sieciowq. 

Kazda siec bezprzewodowa ma tylko jednq nazwe sieciowq. 

W pojedynczej lokalizacji, na przyklad w biurze, moze funkcjonowac kilka sieci bezprzewodowych, z 
ktorych kazda bedzie miala osobnq nazwe sieciowq. Urzqdzenia bezprzewodowe uzywajq nazw 
sieciowych do identyfikacji analogicznych sieci bezprzewodowych. 

przyklad 

Drukarka znajduje sie w biurze, w ktorym funkcjonujq dwie infrastrukturalne sieci bezprzewodowe. Kazda 
siec ma bezprzewodowy punkt dostepu (WAP) . 




1 . Nazwa sieciowa to 'siec_l '. 2. Nazwa sieciowa to 'siec_2'. 

Nazwa sieciowa jednej sieci bezprzewodowej brzmi siec_l . Nazwa sieciowa drugiej sieci bezprzewodowej 
brzmi siec_2. 

Drukarka odbiera sygnaly z obu sieci: siec_l i siec_2. 
drukarka jest skonfigurowana do pracy w sieci_l 

Ustawienie sieciowej nazwy drukarki (SSID) skonfigurowano dla sieci_l . Drukarka moze nawiqzac 
komunikacje tylko z sieciq_l . Innymi slowy, drukarka bedzie mogla odbierac zadania drukowania 
wysylane tylko z sieci_l . 




drukarka komunikuje sie z sieciq_l 

komputer przenosny jest skonfigurowany do pracy w sieci_2 

Ustawienia sieciowej nazwy komputera przenosnego (SSID) skonfigurowano dla sieci_2. Tak 
skonfigurowany komputer przenosny nie moze nawiqzac komunikacji z drukarkq ani wysyfac do niej zadah 
drukowania. 




komputer przenosny nie moze nawiqzac komunikacji z drukarkq 

komputer przenosny zostaje skonfigurowany do pracy w sieci_l 

Ustawienia sieciowej nazwy komputera przenosnego (SSID) zostajq skonfigurowane ponownie dla sieci_l . 
Tak skonfigurowany komputer przenosny moze nawiqzac komunikacje z drukarkq oraz wysyfac zadania 
drukowania do sieci 1 . 




mozliwa jest komunikacja miedzy komputerem przenosnym a drukarkq 



Iqcze radiowe drukarki 802.1 1 b 

Drukarka posiada wbudowane Iqcze radiowe 802.1 lb umozliwiajqce komunikacje bezprzewodowq. 
sposob dzialania Iqcza radiowego 

Gdy Iqcze radiowe jest podlqczone do zrodla zasilania i jest wlqczone, korzysta z czestotliwosci 2,4 GHz. 
tqcze radiowe wylqcza sie automatycznie, jesli drukarka jest: 

• Wylqczona lub odlqczona od zrodla zasilania. 

• Podlqczona do aktywnej sieci Ethernet za pomocq kabla Ethernet (jesli siec staje sie nieaktywna, 
Iqcze radiowe wlqcza sie automatycznie). 

Polqczenia USB nie majq wplywu na dzialanie Iqcza radiowego. 

Aby wlqczyc lub wylqczyc Iqcze radiowe 802.1 1 b drukarki, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci . 
dioda stanu polqczenia bezprzewodowego 

Dioda stanu polqczenia bezprzewodowego drukarki informuje o stanie Iqcza radiowego 802.1 1 b drukarki. 
Aby uzyskac informacje na temat diody stanu polqczenia bezprzewodowego, kliknij tuta j. 

wylqczanie i wlqczanie Iqcza radiowego 802.1 1 b drukarki 

Po wylqczeniu Iqcza radiowego 802.1 1 b drukarki polqczenie radiowe jest nieaktywne. tqcze radiowe nie 
wysyla wowczas zadnych sygnalow, nawet gdy drukarka jest wlqczona. 

Po wlqczeniu Iqcza radiowego 802.1 1 b drukarki polqczenie radiowe staje sie aktywne. tqcze radiowe 
wysyla sygnaly radiowe, gdy drukarka jest wlqczona i nie jest podlqczona do aktywnej sieci za pomocq 
kabla Ethernet. 

wylqczanie Iqcza radiowego 802.1 lb drukarki 

Aby wylqczyc Iqcze radiowe 802.1 1 b drukarki, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Upewnij sie, ze drukarka jest wlqczona i znajduje sie w trybie bezczynnosci. 

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie. 

3. Przytrzymujqc nacisniety przycisk Zasilanie, nacisnij siedmiokrotnie przycisk Anuluj, a nastepnie 
nacisnij jeden raz przycisk Wznow. 

4. Zwolnij przycisk Zasilanie. 




1 . Wcisnij i przytrzymaj przycisk zasilania. 2. Nacisnij siedmiokrotnie przycisk anulowania. 3. 
Nacisnij jeden raz przycisk wznawiania, a nastepnie zwolnij przycisk zasilania. 



wlqczanie Iqcza radiowego 802.1 1 b drukarki 

Aby ponownie wlqczyc Iqcze radiowe 802.1 1 b drukarki, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci 

1 . Upewnij sie, ze drukarka jest wlqczona i znajduje sie w trybie bezczynnosci. 

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie. 

3. Przytrzymujqc nacisniety przycisk Zasilanie, nacisnij siedmiokrotnie przycisk Anuluj. 

4. Zwolnij przycisk Zasilanie. 




1 . Wcisnij i przytrzymaj przycisk zasilania. 2. Nacisnij siedmiokrotnie przycisk anulowania, a 
nastepnie zwolnij przycisk zasilania. 



przywracanie nazwy sieciowej drukarki 



W ramach rozwiqzywania problemow z drukarkq moze zaistniec potrzeba przywrocenia ustawienia nazwy 
sieciowej (SSID) drukarki do nastepujqcej postaci: 

• hpsetup 

• nieokreslona nazwa sieciowa 
przywracanie nazwy hpsetup jako nazwy sieciowej 

Aby przywrocic ustawienie nazwy sieciowej drukarki jako hpsetup, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Upewnij sie, ze drukarka jest wfqczona i znajduje sie w trybie bezczynnosci. 

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk Siec. 

3. Przytrzymujqc nacisniety przycisk Siec, nacisnij i zwolnij przycisk Wznow. 

4. Zwolnij przycisk Siec. 

5. Wydrukuj strone konfiguracji sieci (aby uzyskac odpowiednie instrukcje, kliknij tutaj ). 

6. Upewnij sie, ze nazwa sieciowa (pozycja 12 na liscie) zostata ustawiona jako hpsetup. 
Jesli nazwq sieciowq nie jest hpsetup, wykonaj ponownie czynnosci z punktow 1 do 6 . 

ustawianie nieokreslonego identyfikatora SSID jako nazwy sieciowej 

Ustawienie nieokreslonego identyfikatora SSID jako nazwy sieciowej drukarki umozliwia jej podJqczenie sie 
do wysylajqcej swojq nazwe sieciowq sieci bezprzewodowej, ktora emituje do drukarki najsilniejszy sygnal. 

Ustawienie nieokreslonego identyfikatora SSID jako nazwy sieciowej drukarki odbywa sie przez 
przywrocenie fabrycznych ustawieh domyslnych drukarki (aby uzyskac odpowiednie instrukcje, kliknij tuta j). 



zaciecie si$ papieru 

wykonaj ponizsze czynnosci 

1. Nacisnij przycisk Wznow. 

2. Jesli drukowane byly etykiety, upewnij sie, ze zadna z nich nie odkleila sie od arkusza podczas 
przechodzenia przez drukarke. 

jesli zaciecie papieru nie zosta-fo usuniete 

jednostka automatycznego druku dwustronnego nie jest zainstalowana 

jednostka automatycznego druku dwustronnego j est zainstalowana 

jednostka automatycznego druku dwustronnego nie jest zainstalowana 

1 . Przesuh uchwyty dwoch zatrzaskow na tylnych drzwiczkach tak, aby sie do siebie zblizyfy, a 
nastepnie zdejmij drzwiczki. 




2. Usuh zaciecie papieru z tylnej czesci drukarki, a nastepnie zamocuj z powrotem tylne drzwiczki. 




3. Nacisnij przycisk Wznow. 

4. Wydrukuj dokument. 

jednostka automatycznego druku dwustronnego jest zainstalowana 



1 . Nacisnij przyciski po obu stronach jednostki automatycznego druku dwustronnego, a nastepnie 
wyjmij jq z drukarki. 




2. Wyjmij papier znajdujqcy sie z tylu drukarki. 

Jezeli zaciecie papieru zostalo usuniete, przejdz do punktu 3. 
Jezeli zaciecie papieru nie zostalo usuniete, przejdz do punktu 1 . 

1 . Nacisnij przycisk na gornej czesci jednostki automatycznego druku dwustronnego, a nastepnie 
opusc drzwiczki. 




2. Usuh papier z jednostki automatycznego druku dwustronnego, a nastepnie zamknij drzwiczki. 

3. Powtornie umiesc duplekser w drukarce tak, aby jednostka znalazla sie w prawidlowym polozeniu. 



Nie nalezy naciskac przyciskow na bocznych scianach jednostki 
automatycznego druku dwustronnego w czasie instalowania jej w drukarce. 
Przyciskami tymi mozna sie poslugiwac wylqcznie przy zdejmowaniu 
jednostki automatycznego druku dwustronnego z drukarki. 

4. Nacisnij przycisk Wznow. 




drukowanie bez obramowania - problemy 



Aby drukowac bez marginesow, postepuj wedlug ponizszych wskazowek: 

• Sprawdz, czy format papieru wybrany z listy rozwijanej Format na karcie Papier/Jakosc 
odpowiada formatowi papieru umieszczonego w podajniku. 

• Z listy rozwijanej Rodzaj na karcie Papier/Jakosc wybierz odpowiedni typ papieru. 

• W przypadku drukowania w skali szarosci wybierz opcje jakosci drukowania Wysoka jakosc w 
grupie Druk w skali szarosci na karcie Kolor . 

• Nie nalezy drukowac dokumentow bez marginesow w trybie rezerwowym . Drukarka powinna miec 
zawsze zainstalowane dwa pojemniki drukujqce. 

fragment fotografii jest wyblakly 
blakniecie pojawia sie na brzegach wydruku 




□2 



Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija sie. Jezeli papier fotograficzny zwija sie, umiesc go w torebce 
plastykowej i delikatnie odwih go w przeciwnym kierunku. Jezeli problem utrzymuje sie, wykorzystaj nowy 
papier fotograficzny, ktory nie zwija sie. 

Aby uzyskac instrukcje dotyczqce instalowania pojemnika z atramentem, kliknij tutaj . 
blakniecie pojawia sie w poblizu brzegow wydruku 



Jesli fotografia jest wyblakfa w miejscach oddalonych o 2,5 do 6 cm od krawedzi, wykonaj nastepujqce 
czynnosci: 

• Zainstaluj w urzqdzeniu pojemnik drukujqcy z atramentem fotograficznym . 

• Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, kliknij karte Papier/Jakosc, a nastepnie wybierz dla 
pozycji Jakosc druku ustawienie Maksymalna rozdzielczosc. 

• Obroc obraz o 1 80 stopni . 

smugi pojawiajq si§ w jasnym obszarze wydruku 




Jesli w jasnym obszarze fotografii widac smugi w miejscach oddalonych o mniej wiecej 6 cm od dhizszych 
krawedzi papieru, wykonaj nastepujqce czynnosci: 

• Zainstaluj w urzqdzeniu po j emnik drukujqcy z atramentem fotograficznym . 

• Obroc obraz o 1 80 stopni . 



obraz jest drukowany ukosnie 




W przypadku drukowania obrazu pod kqtem wykonaj ponizsze czynnosci: 

1 . Usuh papier z podajnika. 

2. Zafaduj prawidfowo papier fotograficzny do podajnika. 

3. Sprawdz, czy prowadnice papieru dokladnie przylegajq do papieru. 

4. Postepuj zgodnie ze wskazowkami dotyczqcymi fadowania papieru okreslonego typu. 

na wydruku pojawia si^ niezamierzony margines 
dla wiekszosci rodzajow papieru fotograficznego 




Jezeli na wydruku pojawia sie niezamierzony margines, przeprowadz kalibracje drukarki . 

dla papieru fotograficznego z oddzieranq zakladkq 

Jezeli w poblizu oddzieranej zakfadki pojawia sie margines, usuh zakladke. 



Jezeli margines pojawia sie ponad oddzieranq zaWadkq, przeprowadz kalibrac j e drukarki . 




atrament si§ rozmazuje 

Jezeli z tylu wydrukow pojawia sie rozmazany tusz lub arkusze papieru sklejajq sie, wykonaj ponizsze 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Zaawansowane funkcje . 

2. Przesuh suwak Czas schniecia w kierunku ustawienia Dlugi. 

3. Przesuh suwak Objetosc atramentu w kierunku ustawienia Mala. 



Kolory na obrazie mogq stac sie jasniejsze. 



4. Kliknij przycisk OK. 

Jesli problem nadal wystepuje: 

1 . Wyjmij nosnik przeznaczony do drukowania bez obramowania, a nastepnie zaladuj do podajnik 
zwykly papier. 

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk Anuluj drukowanie, az drukarka rozpocznie drukowanie strony 



autotestu, a nastepnie zwolnij przycisk. 
3. Powtarzaj czynnosc 2, dopoki z tyfu wydrukow autotestu bedzie widoczny rozmazany atrament. 



karta papier/jakosc 



Na karcie Papier/Jakosc mozna ustawic nastepujqce opcje: 
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1 . Szybkie ustawienia zadania drukowania: Zobacz szybkie ustawienia zadania drukowania . 

2. Uzyj innego papieru: Zobacz drukowanie strony tytulowej . 

3. Format: Rozmiar uzywanego papieru. 

4. Drukowanie bez obramowania: Zobacz drukowanie bez obramowania . 

5. Niestandardowy: Zobacz ustawianie niestandardowego formatu papieru . 

6. Zrodta: Wybierz podajnik, z ktorego chcesz drukowac. Zaznacz opcje Podajnik gorny, aby 
drukowac z gornego podajnika drukarki. 

7. Rodzaj: Rodzaj uzywanego papieru. 

8. Minimalizuj marginesy: Wybierz, aby drukowac blizej dolnego brzegu strony. Ta funkcja moze 
powodowac powstawanie smug tuszu w przypadku niektorych rodzajow papieru. 

9. Automatyczne dopasowanie bez obramowania: Opcje te nalezy wybrac, aby podczas drukowania 
dokumentu bez marginesow na okreslonych typach papieru dopasowac drukowany obraz do caJej 
strony. 

10. Jakosc druku: Istnieje piec opcji jakosci druku: Szkic roboczy, Szybka normalna, Normalna, 



Najlepsza i Maksymalna rozdzielczosc. Kolejne zmiany ustawienia jakosci od opcji Szkic roboczy 
do opcji Maksymalna rozdzielczosc powodujq poprawe jakosci drukowanego obrazu i 
zmniejszenie szybkosci drukowania. W trybie Szkic roboczy zuzywana jest najmniejsza ilosc 
atramentu. W trybie Maksymalna rozdzielczosc zuzywana jest najwieksza ilosc atramentu. Tryb ten 
wymaga takze duzej ilosci miejsca na dysku. 

1 1 . Cyfrowa fotografia hp: Zobacz drukowanie fotografii cyfrowych . 

1 2. Wskazowki dotyczqce drukowania: Zalecenia dotyczqce drukowania. 



szybkie ustawienia zadania drukowania 



Funkcja szybkich ustawieri zadania drukowania umozliwia drukowanie przy uzyciu czesto stosowanych 
ustawieh drukowania lub ich zachowywanie. 

Na przyklad uzytkownik, ktory czesto drukuje na kopertach, moze utworzyc zadanie drukowania 
zawierajqce ustawienia formatu papieru, jakosci druku i orientacji stosowane zwykle podczas drukowania 
na kopertach. Po utworzeniu zadania drukowania wystarczy wybrac je podczas drukowania na kopertach, 
zamiast wybierac kazde ustawienie oddzielnie. 

Istnieje mozliwosc utworzenia wfasnego zadania drukowania lub wykorzystania specjalnie 
zaprojektowanych zadah drukowania dostepnych na liscie rozwijanej Szybkie ustawienia zadania 
drukowania. 

korzystanie z zestawu ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania 

Aby uzyc zestawu ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania, nalezy wykonac nastepujqce 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Z listy rozwijanej wybierz zadanie drukowania, ktore chcesz uzyc. 
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3. Kliknij przycisk OK. 



Aby przywrocic domyslne ustawienia wydruku, nalezy wybrac pozycje Domyslne 
=f ■ ustawienia wydruku na liscie rozwijanej Szybkie ustawienia zadania drukowania, a 
I — H nastepnie kliknqc przycisk OK. 



tworzenie zestawu ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania 

Aby utworzyc zestaw ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania, nalezy wykonac 
nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 
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2. Wybierz opeje, ktore majq sie znalezc w nowym zadaniu drukowania. 

3. Na liscie rozwijanej Szybkie ustawienia zadania drukowania wprowadz nazwe nowego zadania 
drukowania, a nastepnie kliknij przycisk Zachowaj. 

Zestaw ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania zostanie dodany do listy 
rozwijanej. 

Jesli do okreslonego zadania drukowania zostanie dodanych wiecej opeji, nalezy 
zmienic nazwe zadania drukowania, a nastepnie kliknqc przycisk OK. 




usuwanie zestawu ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania 

Aby usunqc zestaw ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania, nalezy wykonac 
nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki . 

2. Z listy rozwijanej wybierz zadanie drukowania, ktore chcesz usunqc, a nastepnie kliknij przycisk 
Usuh. 

Niektorych szybkich ustawieri zadania drukowania nie mozna usunqc. 




ustawienia drukowania 



Pracq drukarki steruje oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Oprogramowanie drukarki, zwane 
takze sterownikiem drukarki, umozliwia rowniez zmiane ustawieri drukowania dokumentu. 

Aby zmienic ustawienia drukowania, nalezy orworzyc okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 
otwieranie okna dialogowego wlasciwosci drukarki 

Aby otworzyc okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz plik przeznaczony do wydrukowania. 

2. Kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj, a nastepnie Wlasciwosci. Zostanie wyswietlone okno 
dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

Metoda dostepu do okna dialogowego Wlasciwosci drukarki moze sie roznic w 
zaleznosci od programu. 

korzystanie z okna dialogowego wlasciwosci drukarki 

W oknie dialogowym Wlasciwosci drukarki dostepnych jest kilka narzedzi, ktore ulatwiajq korzystanie z 
niego. 

przyciski i menu 

W oknie dialogowym Wlasciwosci drukarki dostepne sq nastepujqce funkcje: 
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1 . Karty: Aby zobaczyc zawartosc okreslonej karty, nalezy jq kliknqc. 

2. Szybkie ustawienia zadania drukowania: Zobacz szybkie ustawienia zadania drukowania . 

3. Podglqd: Umozliwia sprawdzenie na ekranie, jak zmiany ustawieh drukowania wplynq na wyglqd 
wydruku. 

4. Przyciski: 

o OK: Powoduje zachowanie i zastosowanie wprowadzonych zmian. 

o Anuluj: Powoduje zamkniecie okna dialogowego bez zachowywania nowych ustawieh. 

o Pomoc: Udostepnia informacje dotyczqce korzystania z funkcji pomocy Co to jest?. 

Moze bye rowniez wyswietlany przycisk Zastosuj. Przycisk Zastosuj powoduje zachowanie zmian 
wprowadzonych w ustawieniach, nie zamykajqc okna dialogowego. 

Aby uzyskac wiecej informacji o opejach na poszczegolnych kartach, nalezy wskazac 
zqdanq opeje i kliknqc prawym przyciskiem myszy. Spowoduje to wyswietlenie okna 
dialogowego Co to jest?. W celu uzyskania dokladniejszych informacji na temat 
wybranego elementu nalezy kliknqc przycisk Co to jest?. 




karty 

. karta papier/jakosc 



karta wykohczenie 
karta efekty 
karta podstawy 
karta kolor 

Funkcje drukarki oraz instrukcje dotyczqce sposobu korzystania z tych funkcji mogq 
ulec zmianie. Niniejszy dokument zostal skierowany do opublikowania przed 
okresleniem wszystkich funkcji drukarki. 



drukowanie strony tytulowej 



Funkcja Uzyj innego papieru umozliwia wydrukowanie pierwszej strony wielostronicowego dokumentu na 
papierze innego rodzaju niz papier uzyty do wydrukowania reszty dokumentu. 

Aby drukowac przy uzyciu funkcji Uzyj innego papieru, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 



1 . W celu zakidowania papieru postepuj wedJug odpowiednich instrukcji: 



uzyto podajnika na 250 arkuszy 
zwyklego papieru... 


wykonaj te czynnosc: 


Tak 


Do podajnika wejsciowego zakiduj papier, na ktorym 
ma zostac wydrukowana pierwsza strona, a 
nastepnie zaiaduj zwykly papier do dolnego 
podajnika. 


Nie 


Do podajnika wejsciowego zaiaduj papier, na ktorym 
ma zostac wydrukowana wieksza czesc dokumentu, a 
nastepnie na wierzchu stosu papieru w podajniku 
wejsciowym umiesc papier, na ktorym ma zostac 
wydrukowana pierwsza strona. 



Aby uzyskac instrukcje dotyczqce ladowania okreslonego rodzaju papieru, kliknij tuta j , a nastepnie 
wybierz odpowiedni rodzaj papieru. 

2. Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki . 

3. Kliknij pole wyboru Uzyj innego papieru. 

4. Wybierz rodzaj i rozmiar papieru, na ktorym ma zostac wydrukowana pierwsza strona. 

5. W polu Podajnik papieru wybierz opcje Gorny. 

6. Kliknij karte Inne strony. 

7. W polu Podajnik papieru wybierz opcje Gorny lub Dolny. 

8. Wybierz inne wymagane ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk Drukuj. 

7^^^ Nie drukuj dokumentu w odwrotnej kolejnosci (ostatnia strona drukowana jako 
= *£j pierwsza). 



podajnik zwyklego papieru na 250 arkuszy 



Podajnik zwyklego papieru na 250 arkuszy zwieksza pojemnosc drukarki do 400 arkuszy. Jest on 
przydatny w przypadku drukowania duzej ilosci stron oraz gdy zamierzasz wykorzystac podajnik papieru 
do podawania specjalnych materialow eksploatacyjnych, takich jak papier firmowy, a rownoczesnie 
posiadac przygotowany zapas zwyklego papieru. 

Jezeli do drukarki nie jest dolqczony podajnik zwyklego papieru na 250 arkuszy, mozna go nabyc 
oddzielnie u autoryzowanego sprzedawcy HP. 



ponizszych tematow: 

• instalac j a poda j nika zwyklego papieru na 250 arkuszy 

• opis akcesorium 

• ustawianie formatu papieru 

• ladowanie dolnego poda j nika 

instalacja podajnika zwyklego papieru na 250 arkuszy 

Aby zainstalowac podajnik zwyklego papieru na 250 arkuszy, wykonaj nastepujqce czynnosci: 

1 . Wylqcz drukarke. 

2. Wybierz lokalizacje drukarki i umiesc tam podajnik zwyklego papieru na 250 arkuszy. 

3. Ostroznie unies drukarke i umiesc jq ponad podajnikiem zwyklego papieru na 250 arkuszy. 




W niektorych krajach/regionach urzqdzenie to nie jest dostepne. 



Aby uzyskac informacje dotyczqce podajnika zwyklego papieru na 250 arkuszy, wybierz jeden z 




4. Ostroznie ustaw drukarke nad podajnikiem. 
korzystanie z podajnika zwyklego papieru na 250 arkuszy 



opis akcesorium 

Podajnik zwykfego papieru na 250 arkuszy skfada sie z dwoch czesci. 




1 . podstawa 2. dolny podajnik 
Podajnik dolny wyposazony jest w trzy elementy do regulacji formatu. 




1. prowadnica szerokosci papieru 2. ogranicznik szerokosci papieru 3. prowadnica dlugosci papieru 

Zmieniajqc rozmiar papieru w podajniku, nalezy ustawic wszystkie trzy elementy 
regulacyjne . 

ustawianie formatu papieru 

Zmieniajqc format papieru w podajniku, nalezy w prawidfowy sposob ustawic wszystkie trzy elementy 
regulacyjne. 

Aby ustawic format papieru, wykonaj nastepujqce czynnosci: 
1 . Wyjmij podajnik dolny z podstawy. 




2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru tak, by strzafka wskazywala odpowiednie ustawienie. 




1 . ustaw strzalki 

j^3^ Aby drukowac na papierze o formacie Legal, ustaw prowadnice szerokosci 
papieru w punkcie LTR. 



3. Ustaw ogranicznik szerokosci papieru, starannie zatrzaskujqc go w szczelinach odpowiadajqcych 
rozmiarowi papieru. 




1 . Pochyl ogranicznik do przodu. 2. Umiesc ogranicznik w odpowiednich szczelinach 3. Przechyl 
ogranicznik do tyfu az do zatrzasniecia sie w odpowiednim miejscu 



f ^tf? Aby drukowac na papierze o formacie Legal, ustaw ogranicznik szerokosci 



papieru w punkcie LTR. 



4. Ustaw prowadnice dlugosci papieru tak, by strzaJki wskazywaly odpowiedni format. 




1 . ustaw strzalki 



xj±F>/ Aby drukowac na papierze o formacie Legal, wysuri cafkowicie prowadnice 



— ' dfugosci papieru. 



ladowanie dolnego podajnika 

Aby wlozyc papier do podajnika, wykonaj nastepujqce czynnosci: 

1 . Upewnij sie, czy wszystkie trzy prowadnice papieru sq ustawione w prawidlowy sposob. 

2. Umiesc papier w podajniku dolnym. 




3. Umiesc podajnik dolny w podstawie tak, by zatrzasnql sie we wlasciwym miejscu. 




wskazowki dotyczqce drukowania 

Instrukcje dotyczqce drukowania przy uzyciu podajnika zwykfego papieru na 250 arkuszy zamieszczono 
tutaj . 



wybor zrodla papieru 



Drukarka posiada nastepujqce opcje zrodla papieru: 

• podajnik wejsciowy 

• podajnik zwyklego papieru na 250 arkuszy 



itt* Jezeli do drukarki nie jest dolqczony podajnik zwyklego papieru na 250 arkuszy, 
=T mozna go nabyc oddzielnie u autoryzowanego sprzedawcy HP. W niektorych 
krajach/regionach urzqdzenie to nie jest dostepne. 



Aby wybrac okreslone zrodlo papieru, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Papier/Jakosc. 
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3. Wybierz jednq z pozycji z listy rozwijanej: *r6dlo: 
o Gorny podajnik: Drukowanie z podajnika. 

o Dolny podajnik: Drukowanie z podajnika zwyklego papieru na 250 arkuszy. 

o Gorny podajnik, potem dolny podajnik: Drukowanie z podajnika. Jesli podajnik jest pusty, 



drukarka drukuje z podajnika zwyklego papieru na 250 arkuszy. 

o Dolny podajnik, potem gorny podajnik: Drukowanie z podajnika zwyklego papieru na 250 
arkuszy. Jezeli podajnik dolny jest pusty, drukarka drukuje z podajnika gornego. 



podajniki papieru 

Aby uzyskac informacje dotyczqce podajnika papieru, nalezy wybrac jeden z ponizszych tematow: 

• rozkladanie podajnika papieru 

• podajnik wejsciowy 

• po j emnik wyjsciowy 

• skladanie podajnika papieru 

rozkladanie podajnika papieru 

Aby rozlozyc podajnik papieru, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 
1 . Opusc podajnik wejsciowy. 




2. Wysuh prowadnice dlugosci papieru do krawedzi podajnika. 

3. Opusc pojemnik wyjsciowy. 




4. Wyciqgnij przedluzenie pojemnika wyjsciowego. 




podajnik wejsciowy 

W podajniku wejsciowym umieszcza sie papier lub inne materiafy, na ktorych ma bye wykonywany wydruk. 




1 . podajnik wejsciowy 
prowadnica szerokosci papieru 

Dostosuj prowadnice szerokosci papieru do roznych formatow materialow, na ktorych odbywa sie 
drukowanie. 




1 . prowadnica szerokosci papieru 

prowadnica dhigosci papieru 

Dostosuj prowadnice dhigosci papieru do roznych formatow materialow, na ktorych odbywa sie 
drukowanie. 
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1 . prowadnica dtugosci papieru 



przedluzenie podajnika 

W przypadku papieru o duzym formacie, np. Legal, wysuh prowadnice dlugosci papieru do krawedzi 
podajnika, a nastepnie wysuh przedluzenie podajnika. 




1 . przedluzenie podajnika 

pojemnik wyjsciowy 

Wydrukowane strony sq ukfadane w pojemniku wyjsciowym. 




1 . pojemnik wyjsciowy 

Aby zabezpieczyc papier przed wypadaniem z pojemnika wyjsciowego, wysuh jego przedluzenie. 




O 

1 . przedluzenie pojemnika wyjsciowego 



W przypadku drukowania w trybie Jakosc robocza, wysuh przedluzenie pojemnika wyjsciowego, rozloz je, 
a nastepnie rozloz ogranicznik pojemnika. 




1 . przedluzenie pojemnika wyjsciowego 2. ogranicznik pojemnika wyjsciowego 

Nie odginaj ogranicznika pojemnika wyjsciowego podczas drukowania na papierze 

Qo formacie Legal. W przypadku drukowania w trybie Jakosc robocza na innego 
rodzaju materialach wysuri przedluzenie podajnika wyjsciowego, a nastepnie odegnij 
ogranicznik. 

skladanie podajnika papieru 

Aby ztazyc podajnik papieru, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Zloz ogranicznik pojemnika wyjsciowego, z\6z przedluzenie tego pojemnika, a nastepnie wsuh 
przedluzenie do szczeliny. 




2. Podnies pojemnik wyjsciowy. 




3. W razie potrzeby wsuh przedluzenie podajnika. 



4. Wsuh prowadnio? dlugosci papieru do drukarki - az napotkasz opor. 

5. Podnies podajnik wejsciowy. 



drukowanie 



Kliknij odpowiedni temat ponizej, aby uzyskac informacje na temat oprogramowania drukarki: 

• ustawienia drukowania 

• Zaawansowane funkcje 

• okno stanu urzqdzenia 

Kliknij odpowiedni temat ponizej, aby uzyskac informacje na temat funkcji drukarki: 

• drukowanie dokumentu 

• zmiana ustawieh domyslnych 

• drukowanie fotografii cyfrowych 

• technologie fotografii cyfrowej 

• drukowanie dwustronne 

• szybkie ustawienia zadania drukowania 

• drukowanie bez obramowania 

• ustawianie niestandardowego formatu papieru 

• wybor zrodfa papieru 

• wybor rodza j u papieru 

• drukowanie broszury 

• drukowanie wielu stron na j ednym arkuszu papieru 

• drukowanie obrazu z ekranu 

• drukowanie strony tytufowej 

• znaki wodne 

Kliknij wlasciwy temat, aby przejrzec instrukcje drukowania na poszczegolnych rodzajach papieru: 

• zwykfy papier 

• koperty 

• folie 

• etykiety 

• karty katalogowe i inne materiaiy o mafych formatach 

• karty pocztowe 

• karty hagaki 



• fotografie 

• plakaty 

• papier wstegowy 

• nadruki na koszulki 



Zaawansowane funkcje 



Drukowanie fotografii, drukowanie na foliach oraz drukowanie dokumentow zawierajqcych grafike moze 
wymagac ustawienia opcji w oknie dialogowym Zaawansowane funkcje. 

otwieranie okna dialogowego funkcji zaawansowanych 

Aby otworzyc okno dialogowe Zaawansowane funkcje, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Podstawy, a nastepnie kliknij przycisk Zaawansowane funkcje. 

korzystanie z okna dialogowego funkcji zaawansowanych 
W oknie Zaawansowane funkcje mozna ustawic nastepujqce opcje: 
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1 . Objetosc atramentu: Umozliwia ustawienie ilosci atramentu zuzywanego podczas drukowania na 
stronie. Zmniejszenie objetosci atramentu powoduje pogorszenie jakosci kolorow. 

2. Czas schniecia: Zapewnia dodatkowy czas schniecia w przypadku powoli schnqcych wydrukow. 

3. Tryb malej zajetosci pamieci: Umozliwia drukowanie dokumentu z komputera, ktory w zwyklych 
warunkach nie ma wystarczajqcej ilosci pamieci lub miejsca na dysku do wydrukowania 
dokumentu. Uzycie tej opcji moze spowodowac obnizenie jakosci wydruku. Gdy drukarka pracuje 
w trybie mafej zajetosci pamieci, tryb jakosci druku Maksymalna rozdzielczosc jest niedostepny. 



okno stanu urzqdzenia 



Podczas drukowania pliku zawsze wyswietlane jest okno statusu urzqdzenia. 
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Zawiera ono nastepujqce pozyeje: 

1 . Poziom tuszu: Orientacyjny poziom tuszu w poszczegolnych pojemnikach. 

2. Stan urzqdzenia: Stan drukarki. Na przykfad Buforowanie lub Drukowanie. 

3. Wlasciwosci dokumentu: Podawane sq nastepujqce informacje o biezqeym zadaniu drukowania: 

o Dokument: Nazwa aktualnie drukowanego dokumentu. 

o Jakosc druku: Aktualnie uzywane ustawienie jakosci druku. 

o Rodzaj papieru: Rodzaj uzywanego papieru. 

o Format papieru: Rozmiar uzywanego papieru. 

Aby anulowac zadanie drukowania, nalezy kliknqc przycisk Anuluj drukowanie. 
Aby zamknqc okno statusu urzqdzenia, nalezy kliknqc przycisk Zamknij okno. 

nie dziala przy polqczeniu bezprzewodowym 

Okno stanu urzqdzenia nie wyswietla stanu drukowania, jesli drukarka dziaJa w trybie polqczenia 
bezprzewodowego. 



drukowanie dokumentu 



podstawowe wskazowki dotyczqce drukowania 

W celu wydrukowania dokumentu nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz plik przeznaczony do wydrukowania. 

2. Kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj. 

3. Kliknij przycisk OK, aby drukowac przy uzyciu domyslnych ustawieh wydruku. 
ustawianie opcji drukowania 

Aby zmienic opcje drukowania, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz plik przeznaczony do wydrukowania. 

2. Kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj, a nastepnie Wlasciwosci. 
Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

Metoda dostepu do okna dialogowego Wlasciwosci drukarki moze sie roznic 
w zaleznosci od programu. 

3. Okresl ponizsze ustawienia drukowania: 

o Wybierz karte Papier/Jakosc, aby wybrac opcje dotyczqce papieru, opcje drukowania bez 
obramowania i jakosci druku, aby uzyskac dostep do opcji Cyfrowa fotografia hp . 

Wybierz opcje Szybkie ustawienia zadah drukowania , aby uzyc wczesniej okreslonych ustawieh 
drukowania. 

o Wybierz karte Wykohczenie , aby wybrac opcje dotyczqce dokumentu, drukowac plakaty lub 
obrocic drukowany obraz o 1 80 stopni. 

o Wybierz karte Efekty w celu okreslenia opcji zmiany formatu oraz znakow wodnych . 

o Wybierz karte Podstawowe, aby okreslic opcje orientacji i kolejnosci stron, liczbe drukowanych 
kopii, wlqczyc wyswietlanie podglqdu wydruku lub uzyskac dostep do okna Zaawansowane 
funkcje . 

o Wybierz karte Kolor, aby okreslic opcje i atrybuty zwiqzane z kolorami. 

4. Kliknij przycisk OK, a nastepnie wydrukuj dokument, postepujqc zgodnie ze wskazowkami 
dotyczqcymi okreslonej aplikacji. 




drukowanie bez obramowania 



Opcja druku bez marginesow pozwala na drukowanie az do brzegow pewnych arkuszy papieru oraz 
okreslonego zakresu formatow papieru standardowego od formatu L (89x127 mm) do Letter (8,5x1 1 cali) 
oraz A4 (210x297 mm). Drukarka umozliwia rowniez drukowanie na papierze fotograficznym z 
oddzieranq zaktadkq (4x6 cali). 

wskazowki 

• Nie nalezy drukowac dokumentow bez marginesow w trybie rezerwowym . Drukarka powinna miec 
zawsze zainstalowane dwa pojemniki drukujqce. 

• Nalezy otworzyc plik w aplikacji i okreslic odpowiedni rozmiar obrazu. Rozmiar ten musi bye 
zgodny z formatem papieru, na ktorym bedzie drukowany obraz. 

drukowanie 

Aby wydrukowac dokument bez obramowania, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz plik przeznaczony do wydrukowania. 

2. Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki . 

3. Z listy rozwijanej Format wybierz jeden z rozmiarow papieru umozliwiajqcych drukowanie bez 
obramowania, a nastepnie kliknij pole wyboru Drukowanie bez obramowania. Upewnij sie, ze 
wybrany rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi papieru umieszczonemu w podajniku. 
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4. Z listy rozwijanej Rodzaj wybierz odpowiedni typ papieru. Nie nalezy wybierac opcji 
Automatyczny. 

5. Kliknij pole wyboru Automatyczne dopasowanie bez obramowania, aby automatycznie zmienic 
rozmiar obrazu, ktory ma zostac wydrukowany bez obramowania. 

-^j/ Opcja Automatyczne dopasowanie bez obramowania jest dostepna tylko w 
=lr L przypadku papierow fotograficznych. 
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6. Wybierz inne potrzebne ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

W przypadku drukowania na papierze fotograficznym z oddzieranq zakladkq, usuh zakfadk^, aby 
dokument byl caJkowicie pozbawiony marginesow. 




drukowanie fotografii cyfrowych 



Drukarka zostala wyposazona w kilka funkcji umozliwiajqcych poprawe jakosci fotografii cyfrowych. 
otwieranie okna dialogowego opcji fotografii cyfrowej hp 

Aby otworzyc okno dialogowe Opcje fotografii cyfrowej hp, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wfasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Papier/Jakosc, a nastepnie przycisk Cyfrowa fotografia hp. 

korzystanie z okna dialogowego opcji fotografii cyfrowej hp 

W oknie dialogowym Opcje fotografii cyfrowej hp mozna ustawic nastepujqce opcje: 
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1 . Usuwanie efektu czerwonych oczu: Po kliknieciu opcji Wfqczone efekt czerwonych oczu na 
fotografii zostanie usuniety lub zredukowany. 

2. Polepszanie kontrastu: Umozliwia dostosowanie kontrastu do wfasnych upodobah. Po zaznaczeniu 
pola Automatyczny kontrast zostanie ustawiony automatycznie przez sterownik drukarki. 

3. Cyfrowa lampa blyskowa: Umozliwia rozjasnienie ciemnych obrazow. Po zaznaczeniu pola 
Automatyczny rownowaga miedzy rozjasnieniem i przyciemnieniem obrazu zostanie okreslona 
automatycznie przez sterownik drukarki. 

4. SmartFocus: Po zaznaczeniu opcji Wfqczone obrazy bedq automatycznie ogniskowane przez 
sterownik drukarki. 



5. Ostrosc: Umozliwia dostosowanie ostrosci obrazu do wlasnych upodobah. Po zaznaczeniu pola 
Automatyczny ostrosc obrazu zostanie ustawiona automatycznie przez sterownik drukarki. 

6. Wygladzanie: Umozliwia dostosowanie znieksztakeri do wlasnych upodobah. Po zaznaczeniu pola 
Automatyczny obraz zostanie wygJadzony automatycznie przez sterownik drukarki. 



karta wykohczenie 



Na karcie Wykohczenie mozna ustawic nastepujqce opcje: 
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1 . Szybkie ustawienia zadania drukowania: Zobacz szybkie ustawienia zadania drukowania . 

2. Druk na obu stronach (recznie): Zobacz drukowanie dwustronne . 

3. Uklad broszury: Zobacz drukowanie broszury . 

4. Strony na arkuszu: Zobacz drukowanie wielu stron na j ednym arkuszu papieru . 

5. Drukowanie plakatow: Umozliwia wybranie liczby arkuszy, na ktorych zostanie wydrukowany 
plakat, i okreslenie w ten sposob jego rozmiaru. 

6. Obroc o 1 80 stopni: Drukowany obraz jest obracany o 1 80 stopni. 



drukowanie dwustronne 



W celu drukowania dwustronnego nalezy zastosowac jednq z ponizszych metod: 

• reczne drukowanie dwustronne 

• automatyczne drukowanie dwustronne (dupleks) 

reczne drukowanie dwustronne 
wskazowki dotyczqce drukowania 

Aby wydrukowac recznie dokument dwustronny, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Wybierz karte Wykohczenie. 
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3. Wybierz opcje Druk na obu stronach (recznie). 

4. Usuh zaznaczenie opcji Automatycznie , a nastepnie wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

o W przypadku oprawy ksiqzkowej: Upewnij sie, ze pole wyboru Odwracaj strony gorq nie jest 



zaznaczone. 




















1 . pozioma 2. pionowa 

W przypadku oprawy notatnikowej: Zaznacz pole wyboru Odwracaj strony gorq. 

O 0 
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1 . pozioma 2. pionowa 

5. Wybierz inne potrzebne ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk OK. 
Drukarka wydrukuje najpierw strony nieparzyste. 

6. Po wydrukowaniu stron nieparzystych zaladuj ponownie arkusze papieru, stronq zadrukowanq 
skierowanq do gory, zgodnie z wybranym typem oprawy, zorientowane w nastepujqcy sposob: 

o Oprawa ksiqzkowa z orientacjq pionowq: Zakiduj ponownie papier zgodnie z rysunkiem ponizej: 




o Oprawa ksiqzkowa z orientacjq poziomq: Zaladuj ponownie papier zgodnie z rysunkiem ponizej: 



o Oprawa notatnikowa z orientacjq pionowq: ZaJaduj ponownie papier zgodnie z rysunkiem 
ponizej: 




Oprawa notatnikowa z orientacjq poziomq: Zaladuj ponownie papier zgodnie z rysunkiem 
ponizej: 




7. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wydrukowac strony parzyste. 
automatyczne drukowanie dwustronne (wymaga specjalnej jednostki) 

Aby mozliwe byfo automatyczne drukowanie dwustronne dokumentow, jednostka automatycznego druku 
dwustronnego (duplekser) musi bye przyfqczona do drukarki. 

Jednostka automatycznego drukowania dwustronnego (duplekser) obsluguje jedynie niektore rodzaje 
nosnikow. Pelna lista obslugiwanych materialow eksploatacyjnych znajduje sie w specyfikacjach 
umieszczonych w dokumentacji, jaka zostala dostarczona wraz z duplekserem. 

Skorzystaj z opeji recznego drukowania dwustronnego , aby drukowac na nieobslugiwanych materialach 
eksploatacyjnych. 



wskazowki dotyczqce drukowania 

Aby wydrukowac automatycznie dokument dwustronny, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 
Wybierz karte Wykohczenie. 



[T T] Strew 



"3 



3 




■ = 
HT 



| &50i»tl.Mft~| | aSOicll.OOhH 



t OK | [ AiwJi^ 



Pomit 



2. Wybierz opcje Druk na obu stronach (recznie). 

3. Upewnij sie, ze pole wyboru Automatycznie jest zaznaczone. 

4. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

o Aby automatycznie zmienic format kazdej strony w celu dopasowania ukfadu dokumentu na 
ekranie: Wybierz opcje Zachowaj uklad. 

Niezaznaczenie tej opcji moze powodowac wstawianie niepozqdanych znakow podzialu strony. 

o Aby nie zmieniac rozmiaru kazdej strony w celu dopasowania jej do marginesow dwustronnych: 
Upewnij sie, ze pole wyboru Zachowaj uklad nie jest zaznaczone. 

5. Wybierz odpowiedniq opcje oprawy: 

o W przypadku oprawy ksiqzkowej: Upewnij sie, ze pole wyboru Odwracaj strony gorq nie jest 
zaznaczone. 
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W przypadku oprawy notatnikowej: Zaznacz pole wyboru Odwracaj strony gorq. 
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1 . pozioma 2. pionowa 

6. Wybierz inne potrzebne ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk OK. 

Po wydrukowaniu pierwszej strony drukarka przerywa prace, aby pierwsza strona mogJa wyschnqc. Po 
wyschnieciu tuszu papier wsuwany jest do dupleksera, po czym nastepuje drukowanie drugiej strony. 



0 



Nie nalezy wyjmowac papieru z dupleksera przed zadrukowaniem obu stron. 



urzqdzenie automatycznego druku dwustronnego (duplekser) 



Jednostka automatycznego druku dwustronnego jest to specjalny element sprzetu, umozliwiajqcy drukarce 
automatyczne drukowanie po obu stronach papieru. 

Stosowanie dupleksera ma kilka zalet. Pozwala ono na: 

• Drukowanie po obu stronach arkusza papieru bez recznego przekladania go. 

• Szybkie i efektywne drukowanie dlugich dokumentow. 

• Zuzywanie mniejszej ilosci papieru dzieki zadrukowywaniu obydwu stron papieru. 

• Tworzenie profesjonalnie prezentujqcych sie broszur, raportow, okolnikow oraz innych 
dokumentow. 

Jesli duplekser nie zostaJ doJqczony do drukarki, mozna go nabyc oddzielnie u autoryzowanego 
przedstawiciela firmy HP. 



Aby zainstalowac duplekser, wykonaj ponizsze czynnosci: 

1 . Przesuh uchwyty dwoch zatrzaskow na tylnych drzwiczkach tak, aby sie do siebie zblizyly, a 
nastepnie zdejmij drzwiczki. 




W niektorych krajach/regionach urzqdzenie to nie jest dostepne. 




instalacja jednostki automatycznego druku dwustronnego 



Tylne drzwiczki zachowaj. Aby mozliwe bylo drukowanie, do drukarki musi 
bye przymocowana jednostka automatycznego druku dwustronnego lub tylne 
drzwiczki. 

2. Zamocuj jednostke automatycznego druku dwustronnego tak, aby obie strony zatrzasnely sie na 
wfasciwym miejscu. 




Nie nalezy naciskac przyciskow na bocznych scianach jednostki 

Q automatycznego druku dwustronnego w czasie instalowania jej w drukarce. 
Przyciskami tymi mozna sie poslugiwac wylqcznie przy zdejmowaniu 
jednostki automatycznego druku dwustronnego z drukarki. 

drukowanie z uzyciem jednostki automatycznego druku dwustronnego 

Instrukcje na temat drukowania dwustronnego dokumentow za pomocq za pomocq jednostki 
automatycznego druku dwustronnego znajdujq sie w rozdziale drukowanie dwustronne . 

Instrukcje dotyczqee ustawienia drukowania dwustronnego za pomocq jednostki automatycznego druku 
dwustronnego jako ustawienia domyslnego drukarki znajdujq sie tuta j. 

obslugiwane rodzaje papieru 

Jednostka automatycznego druku dwustronnego obsJuguje tylko niektore rodzaje materialow. Petna lista 
obstugiwanych materiatow eksploatacyjnych znajduje sie w specyfikacjach umieszczonych w dokumentacji, 
jaka zostata dostarczona wraz z duplekserem. 




zmicma ustawieh domyslnych 



Domyslne ustawienia wydruku mozna zmienic za pomocq ikony drukarki na pasku zadah. Domyslne 
ustawienia wydruku dotyczq wszystkich dokumentow drukowanych przy uzyciu drukarki. 
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1 . ikona paska zadah 

korzystanie z menu podrecznego ikony paska zadah 

Aby zmienic ustawienia domyslne drukarki, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Kliknij ikone paska zadah. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Wybierz opcje, ktore majq bye stosowane jako ustawienia domyslne. 

3. Kliknij przycisk OK. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe informujqce, ze odtqd przy kazdym drukowaniu bedq 
stosowane nowe ustawienia. Aby to okno dialogowe nie bylo wyswietlone w przyszJosci, zaznacz 
pole Nie pokazuj ponownie tego komunikatu. 

4. Kliknij przycisk OK, aby zachowac nowe domyslne ustawienia wydruku. 



drukowanie broszury 

Drukowanie broszury powoduje automatycznq zmiane rozmiaru stron i uporzqdkowanie ich w taki sposob, 
aby po zlozeniu broszury kolejnosc stron byla prawidlowa. 
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Aby uzyskac wiecej informacji, wybierz jeden z nast^pujqcych tematow: 

• drukowanie broszury 

• drukowanie broszur przy uzyciu j ednostki drukowania dwustronnego 
drukowanie broszury 

W celu wydrukowania broszury nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Wybierz karte Wykohczenie. 
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3. Wybierz opcje Druk na obu stronach (recznie). 

4. Upewnij si?, ze pole wyboru Automatycznie nie jest zaznaczone. 

5. Z listy rozwijanej Uklad broszury wybierz odpowiedniq opcje oprawy: 

o tqczenie prawej krawedzi: Broszura oprawiana jest wzdluz prawej krawedzi. 



tqczenie lewej krawedzi: Broszura oprawiana jest wzdhiz lewej krawedzi. 



6. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

o Aby co druga strona broszury byfa pusta, zaznacz pole wyboru Drukowanie jednostronne. 

o Aby drukowac na wszystkich stronach broszury, pole wyboru Drukowanie jednostronne pozostaw 



niezaznaczone. 



7. Wybierz inne potrzebne ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk OK. 

8. Po wyswietleniu monitu zaJaduj papier do podajnika zgodnie z ponizszym rysunkiem. 




9. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zakoriczyc drukowanie broszury. 
drukowanie broszur przy uzyciu jednostki drukowania dwustronnego 

Aby wydrukowac broszure przy uzyciu modufu automatycznego druku dwustronnego, wykonaj nastepujqce 
czynnosci: 

ftt^ryf Modul automatycznego druku dwustronnego jest urzqdzeniem opcjonalnym. Wiecej 
informacji mozna znalezc tutaj . 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Wybierz karte Wykohczenie. 
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3. Wybierz opcje Druk na obu stronach (recznie). 

4. Zaznacz pole wyboru Automatycznie. 

5. Wybierz opcje Zachowaj uklad. 

6. Z listy rozwijanej Uklad broszury wybierz odpowiedniq opcje oprawy: 

o tqczenie prawej krawedzi: Broszura oprawiana jest wzdluz prawej krawedzi. 



o tqczenie lewej krawedzi: Broszura oprawiana jest wzdhiz lewej krawedzi. 



7. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 
o Aby co druga strona broszury byfa pusta, zaznacz pole wyboru Drukowanie jednostronne. 



o Aby drukowac na wszystkich stronach broszury, pole wyboru Drukowanie jednostronne pozostaw 
niezaznaczone. 

8. Wybierz inne potrzebne ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk OK. 



drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru 



Oprogramowanie drukarki umozliwia drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu papieru. 
Oprogramowanie drukarki pozwala automatycznie zmieniac rozmiar tekstu i obrazow w dokumencie, tak 
aby miescily sie na stronie wydruku. 

Aby wydrukowac kilka stron dokumentu na jednym arkuszu papieru, nalezy wykonac nastepujqce 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Wykohczenie. 
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3. Z listy rozwijanej Strony na arkuszu wybierz liczbe stron drukowanych na jednym arkuszu papieru. 

4. Jesli chcesz umiescic ramke wokaf kazdego obrazu strony drukowanego na arkuszu papieru, 
zaznacz pole wyboru Drukuj ramki stron. 

5. Z listy rozwijanej Kolejnosc stron wybierz odpowiedni uklad dla kazdego arkusza papieru. 

6. Wybierz inne potrzebne ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk OK. 



plakaty 



wskazowki 

• Po wydrukowaniu wszystkich fragmentow plakatu nalezy odciqc krawedzie arkuszy, a nastepnie 
skleic arkusze razem. 




• pojemnosc podajnika: 1 50 arkuszy 

przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pojemnik wyjsciowy, a nastepnie wyjmij caly papier znajdujqcy sie w podajniku papieru. 

2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru w lewo, a nastepnie wyciqgnij prowadnice dlugosci 
papieru. 

3. Umiesc papier w podajniku, a nastepnie wsuh go do drukarki, az napotkasz opor. 



4. Dosuh prowadnice papieru dokhdnie do krawedzi papieru. 

5. Opusc pojemnik wyjsciowy. 

drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze opcje: 



karta 



ustawienie 



Papier/Jakosc 


Format: Odpowiedni rozmiar 

•rodJo: Podajnik gorny lub Podajnik dolny 

Rodzaj: Automatyczny lub Zwykly papier 


Wykohczenie 


Drukowanie plakatow: 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 lub 5 x 5 


Podstawy 


Orientacja: Wybierz odpowiedniq orientacje. 



2. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 



karta efekty 

Na karcie Efekty mozna ustawic nastepujqce opcje: 
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1 . Szybkie ustawienia zadania drukowania: Zobacz szybkie ustawienia zadania drukowania . 

2. Drukuj dokument na: Umozliwia drukowanie dokumentu na papierze o formacie innym niz rozmiar 
papieru, dla ktorego dokument zostal sformatowany. Z listy rozwijanej mozna wybrac docelowy 
format papieru. 

3. Wyskaluj, aby zmiescic: Rozmiar obrazu jest zmieniany automatycznie, tak aby wydruk zmiescil sie 
na papierze o formacie wybranym z listy rozwijanej Drukuj dokument na. 

4. % normalnego rozmiaru: Pozwala okreslic w procentach stopieh zmniejszenia lub powiekszenia 
drukowanego obrazu. Na przyklad, wprowadzenie wartosci 70 spowoduje zmniejszenie obrazu na 
wydruku do 70 procent jego normalnego rozmiaru. 

5. Znaki wodne: Zobacz znaki wodne. 



znaki wodne 



Znaki wodne wystepujq jako Ho w drukowanych dokumentach. 
stosowanie istniejqcego znaku wodnego w dokumencie 

Aby zastosowac istniejqcy znak wodny w dokumencie, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Efekty. 
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3. Z listy rozwijanej Znaki wodne wybierz odpowiedni znak wodny. 

Jesli nie chcesz uzyc zadnego ze znakow wodnych znajdujqcych sie na liscie, utworz nowy znak 
wodny . 

4. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

o Jesli chcesz umiescic znak wodny tylko na pierwszej stronie, zaznacz pole wyboru Tylko na 
pierwszej stronie. 

o Jesli chcesz umiescic znak wodny na wszystkich drukowanych stronach, pozostaw pole wyboru 
Tylko na pierwszej stronie puste. 

5. Wydrukuj dokument zgodnie z instrukcjami dotyczqcymi okreslonego typu papieru. 



tworzenie lub zmiana znaku wodnego 

Aby utworzyc lub zmienic znak wodny, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Orworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Efekty. 

3. Kliknij przycisk Edytuj. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Szczegoly znakow wodnych. 
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4. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 
o Kliknij przycisk Nowy lub 

o Wybierz istniejqcy znak wodny, ktory chcesz zmienic. 

5. Wprowadz tekst znaku wodnego, kqt nachylenia tekstu oraz atrybuty czcionki. 

6. Po ustawieniu szczegolow znaku wodnego kliknij przycisk OK. 

Aby uzyskac informacje dotyczqce stosowania znakow wodnych, nalezy kliknqc tutaj . 

Aby uzyskac wiecej informacji o opcjach na poszczegolnych kartach, nalezy wskazac 
zqdanq opcje i kliknqc prawym przyciskiem myszy. Spowoduje to wyswietlenie okna 
dialogowego Co to jest?. W celu uzyskania dokladniejszych informacji na temat 
wybranego elementu nalezy kliknqc przycisk Co to jest?. 




karta podstawy 



Na karcie Podstawy mozna ustawic nastepujqce opcje: 
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1 . Szybkie ustawienia zadania drukowania: Zobacz szybkie ustawienia zadania drukowania . 

2. Orientacja: Umozliwia okreslenie ukladu strony: 

o Pionowa: Obraz drukowany jest na arkuszu w ukladzie pionowym (wysokosc strony jest wieksza 
od jej szerokosci). 

o Pozioma: Obraz drukowany jest na arkuszu w ukladzie poziomym (szerokosc strony jest wieksza 
od jej wysokosci). 

o Odbicie lustrzane: Drukowane jest lustrzane odbicie obrazu. 

3. Kolejnosc stron: Umozliwia wybranie jednej z ponizszych opcji: 

o Od poczqtku do kohca: Po zakohczeniu drukowania dokumentu pierwsza strona bedzie 
znajdowala sie na wierzchu. 

o Od kohca do poczqtku: Po zakohczeniu drukowania dokumentu ostatnia strona bedzie znajdowala 
sie na wierzchu. 

4. Kopie: Umozliwia wydrukowanie wielu kopii dokumentu. 
o Liczba kopii: Liczba wydrukowanych kopii. 

o Sortuj: W przypadku drukowania wielu kopii dokumentu kazdy zestaw jest drukowany oddzielnie. 



5. Podglqd wydruku: Umozliwia wyswietlenie ukfadu dokumentu przed jego wydrukowaniem. 

6. Zaawansowane funkcje: Zobacz zaawansowane funkcje . 



karta kolor 



Na karcie Kolor mozna ustawic nastepujqce opcje: 
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1 . Szybkie ustawienia zadania drukowania: Zobacz szybkie ustawienia zadania drukowania . 

2. Druk w skali szarosci: Drukowanie odbywa sie w skali szarosci. 

o Wysoka jakosc: Wysokiej jakosci wydruk w skali szarosci wykonywany jest przy uzyciu pojemnika 
z trojkolorowym atramentem i/lub pojemnika z atramentem fotograficznym. 

o Tylko pojemnik z czarnym atramentem: Wydruk w skali szarosci wykonywany jest tylko przy uzyciu 
pojemnika z czarnym atramentem. 

o Optymalizacja dla faksow i fotokopii: Pojemnik z czarnym atramentem jest uzywany do wykonania 
wydruku w skali szarosci, nadajqcego sie do fotokopiowania i faksowania. 

3. Nasycenie: Umozliwia ustawienie natezenia kolorow na wydruku. 

4. Jasnosc: Umozliwia ustawienie rozjasnienia lub przyciemnienia kolorow na wydruku. 

5. Tonacja koloru: Umozliwia ustawienie 'ciepki' lub 'cWodu' kolorow na wydruku. 

6. Przestrzeh kolorow: Patrz technologie fotografii cyfrowe j. 



technologie fotografii cyfrowej 



Oprogramowanie drukarki zawiera kilka funkcji przydatnych podczas drukowania fotografii cyfrowych. 
drukowanie w technologii PhotoREt 

Technologia PhotoREt zapewnia najlepsze polqczenie jakosci wydruku i szybkosci drukowania obrazow. 
Aby drukowac w technologii PhotoREt, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wiasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Papier/Jakosc. 

3. Z listy rozwijanej Jakosc druku wybierz opcje Najlepsza. 

4. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 
4800 x 1 200 dpi, optymalizowana 

Zoptymalizowana rozdzielczosc 4800 x 1 200 dpi jest dla tej drukarki rozdzielczosciq oferujqcq najwyzszq 
jakosc wydruku. Po wybraniu w sterowniku drukarki zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1 200 dpi 
pojemnik z atramentem trojkolorowym drukuje w trybie zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1 200 dpi 
(maksymalna rozdzielczosc w kolorze: zoptymalizowane 4800 x 1 200 dpi, rozdzielczosc wejsciowa: 1 200 
dpi). Jesli zainstalowana jest takze po j emnik z atramentem fotograficznym, jakosc wydruku bedzie lepsza. 
Jesli pojemnik z atramentem fotograficznym nie zostal dostarczony razem z drukarkq, mozna go zakupic 
oddzielnie. 

Aby drukowac w trybie zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1 200 dpi, nalezy wykonac nastepujqce 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Papier/Jakosc. 

3. Z listy rozwijanej Rodzaj wybierz odpowiedni rodzaj papieru. 

4. Wybierz Maksymalna rozdzielczosc z listy rozwijanej Jakosc druku . 

5. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 

drukowanie fotografii poprawionych przy uzyciu technologii Exif Print 

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) to miedzynarodowy standard przetwarzania obrazow 
cyfrowych, ktory upraszcza obrobke fotografii cyfrowych i umozliwia poprawe jakosci fotografii 
drukowanych. Jesli fotografia pochodzi z aparatu cyfrowego obsfugujqcego standard Exif Print, przy uzyciu 
funkcji Exif Print mozna przechwycic informacje dotyczqce czasu naswietlania, typu lampy bfyskowej i 
nasycenia kolorow oraz zachowac te dane w pliku obrazu. Oprogramowanie drukarki HP Deskjet korzysta 
z tych informacji do automatycznego wprowadzania ulepszeh charakterystycznych dla okreslonego obrazu, 
dzieki czemu mozna uzyskac znakomite fotografie. 



Do drukowania fotografii poprawionych przy uzyciu funkcji Exif Print wymagane sq: 

• Cyfrowy aparat fotograficzny obslugujqcy standard Exif Print 

• Oprogramowanie do obrobki fotografii obslugujqce standard Exif Print 

• Oprogramowanie drukarki HP Deskjet obsfugujqce standard Exif Print 

• System Windows 98, 2000, Me lub XP. 

Aby wydrukowac fotografie poprawione przy uzyciu technologii Exif Print, nalezy wykonac nastepujqce 
czynnosci: 

1 . Otworz plik, ktory chcesz wydrukowac przy uzyciu oprogramowania do edycji fotografii 
umozliwiajqcego obsfuge technologii Exif Print. 

2. Otworz okno dialogowe Wfasciwosci drukarki . 

3. Kliknij karte Papier/Jakosc. 

4. Z listy rozwijanej Rodzaj wybierz odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego. 

5. Z listy rozwijanej Jakosc druku wybierz opcje Normalna lub Najlepsza. 

6. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 

Oprogramowanie drukarki automatycznie optymalizuje drukowany obraz. 
przestrzeh kolorow 

Przestrzeh kolorow okresla zakres kolorow, jakie mogq bye drukowane. Oprogramowanie drukarki 
tlumaczy kolory dokumentu z biezqeej przestrzeni kolorow na wybranq. 

Dostepne sq nastepujqce przestrzenie kolorow: 

• sRGB/sYCC 

• Adobe RGB 

• Zarzqdzanie kolorami obrazu (ICM — Image Color Management) 
sRGB/sYCC 

sRGB/sYCC jest odpowiedniq przestrzeniq kolorow dla wiekszosci zadah drukowania. Stosowane jest w 
przypadku wiekszosci dokumentow z sieci oraz wspokzesnymi urzqdzeniami do przetwarzania obrazu. 

Aby korzystac z przestrzeni kolorow sRGB/sYCC, wykonaj ponizsze czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wfasciwosci drukarki . 

2. Wybierz karte Kolor. 

3. Z listy rozwijanej Przestrzeh kolorow wybierz opcje sRGB/sYCC . 

4. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 



Adobe RGB 

Adobe RGB jest przestrzeniq kolorow oferujqcq wiekszq ilosc kolorow niz sRGB/sYCC, ktora jednak dziafa 
wylqcznie w przypadku obrazow. 

W przypadku drukowania z profesjonalnego oprogramowania przy uzyciu Adobe RGB wyfqcz 
zarzqdzanie kolorami w aplikacji oraz zezwol oprogramowaniu drukarki na zarzqdzanie przestrzeniq 
kolorow. 

Aby korzystac z przestrzeni kolorow Adobe RGB, wykonaj ponizsze czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Papier/Jakosc, a nastepnie wybierz: 

o Papier HP photo Z listy rozwijanej Rodzaj. 

o opcje Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc z listy rozwijanej Jakosc wydruku. 

3. Wybierz karte Kolor. 

4. Z listy rozwijanej Przestrzeh kolorow wybierz opcje Adobe RGB. 

5. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 

Jezeli w przypadku obrazow utworzonych w innej przestrzeni kolorow uzywana jest przestrzeh Adobe 
RGB, wowczas drukowane kolory mogq wyglqdac na ostrzejsze. 

Zarzqdzanie kolorami obrazu (ICM — Image Color Management) 

Funkcja ICM jest technologiq firmy Microsoft, ktora zapewnia maksymalnq wiernosc wydrukow kolorowych 
obrazow, grafiki lub obiektow tekstowych w stosunku do kolorow oryginaJu i umozliwia zachowanie 
zgodnosci i doWadnosci kolorow. 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki . 

2. Wybierz karte Kolor. 

3. Z listy rozwijanej Przestrzen kolorow wybierz opcje ICM. 

4. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 



ustawianie niestandardowego formatu papieru 

Do drukowania na papierze o specjalnym rozmiarze sluzy okno dialogowe Niestandardowy format 
papieru. 

definiowanie niestandardowego formatu papieru 

Aby zdefiniowac niestandardowy format papieru, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wfasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Papier/Jakosc. 
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3. Kliknij przycisk Niestandardowy. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Niestandardowy format papieru. 
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4. Z listy rozwijanej Nazwa wybierz nazwe niestandardowego formatu papieru. 

5. Wprowadz wymiary papieru w polach Szerokosc i Dlugosc. 

Ponizej tych pol wyswietlane sq minimalne i maksymalne wymiary papieru. 

6. Wybierz jednostke miary: Cale lub Milimetry. 

7. Kliknij przycisk Zachowaj, aby zachowac niestandardowy format papieru. 
Mozna zachowac najwyzej piec niestandardowych formatow papieru. 

8. Kliknij przycisk OK, aby zamknqc okno dialogowe Niestandardowy format papieru. 



wybor rodzaju papieru 



Oprogramowanie drukarki zawiera ponizsze opcje wyboru rodzaju papieru: 

• korzystanie z automatycznego czujnika rodzaju papieru 

• wybieranie okreslonego rodza j u papieru 

korzystanie z automatycznego czujnika rodzaju papieru 

Automatyczny czu j nik rodza j u papieru samoczynnie okresla odpowiedni rodzaj papieru dla nosnikow 
umieszczonych w podajniku papieru, zwtaszcza w przypadku nosnikow HP. 

Automatyczny czujnik rodzaju papieru nie moze bye stosowany w przypadku 
= drukowania z uzyciem podajnika zwyklego papieru na 250 arkuszy . 



Aby korzystac z automatycznego czujnika rodzaju papieru, wykonaj nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Papier/Jakosc. 
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3. Z listy rozwijanej Rodzaj wybierz ustawienie Automatyczny. 

4. Wybierz inne potrzebne ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk OK. 



wybieranie okreslonego rodzaju papieru 

W przypadku wydrukow wysokiej jakosci zalecane jest wybranie okreslonego rodzaju papieru. 
Aby wybrac okreslony rodzaj papieru, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Papier/Jakosc. 
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3. Z listy rozwijanej Rodzaj wybierz odpowiedni typ papieru. 

4. Wybierz inne potrzebne ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk OK. 



automatyczny czujnik rodzaju papieru 



Automatyczny czujnik rodzaju papieru samoczynnie okresla rodzaj papieru dla nosnikow umieszczonych w 
podajniku papieru, zwlaszcza w przypadku nosnikow HP. 

Podczas stosowania automatycznego czujnika rodzaju papieru drukarka skanuje pierwszq strone 
dokumentu za pomocq niebieskiej lampy czujnika optycznego w celu okreslenia najlepszego ustawienia 
rodzaju papieru. Po okresleniu rodzaju papieru rozpoczyna sie drukowanie strony. 

Aby uzyskac wiecej informacji na temat automatycznego czujnika rodzaju papieru, kliknij tutaj . 

Automatyczny czujnik rodzaju papieru nie moze bye stosowany w przypadku 
drukowania z uzyciem podajnika zwyklego papieru na 250 arkuszy . 

Nie nalezy wystawiac drukarki na bezposrednie dzialanie promieni slonecznych. 

QPromienie sloneczne moqq zaklocac funkcionowanie automatyczneqo czujnika 
rodzaju papieru. 




drukowanie obrazu z ekranu 



Zastosuj program narzedziowy HP Print Screen Utility, aby drukowac obrazy wyswietlone na ekranie 
monitora. 

konfigurowanie narzedzia hp print screen 

Aby skonfigurowac narzedzie HP Print Screen Utility, wykonaj ponizsze czynnosci: 

1 . Przejdz do programow narzedziowych drukarki, a nastepnie kliknij Drukuj ekran. 

2. Wybierz nastepujqce opcje konfiguracji, zaleznie od potrzeb: 

o Zwolnij z pamieci/Zaladuj do pamieci program HP Print Screen: Aktywuje lub dezaktywuje 
program narzedziowy. 

o Uruchom wraz z systemem Windows: Uruchamia program narzedziowy wraz z systemem 
Windows. 

o Przechwyc ekran: Drukuje obraz z ekranu. 

o Orientacja: Umozliwia wybor pionowej lub poziomej orientacji obrazu. 

3. Kliknij przycisk OK. 

wskazowki dotyczqce drukowania 

W celu wydrukowania obrazu z ekranu wykonaj nastepujqce czynnosci: 

1 . Upewnij sie, ze drukarka HP jest drukarkq domyslnq. 

2. ZaJaduj do podajnika papier formatu Letter lub A4. 

3. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

o Aby wydrukowac caly pulpit: Nacisnij klawisz Print Screen na klawiaturze. 

o Aby wydrukowac tylko aktywne okno: Nacisnij rownoczesnie klawisz Alt oraz Print Screen. 



zwyldy papier 

wskazowki 

pojemnosc podajnika: 150 arkuszy 

przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pojemnik wyjsciowy, a nastepnie wyjmij caly papier znajdujqcy sie w podajniku papieru. 

2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru maksymalnie w lewo. 

3. Wykonaj jednq z nastepujqcych czynnosci zaleznie od rodzaju papieru: 

o Letter, Executive, i A4: Wyciqgnij prowadnice dhigosci papieru. 

o Legal: Wyciqgnij prowadnice dlugosci papieru, a nastepnie wysuh przedluzenie podajnika. 

4. Wloz papier do podajnika. 

5. Dosuh prowadnice papieru dokhdniedo krawedzi papieru. 




1 . zwykty papier 




2. papier Legal 
6. Opusc pojemnik wyjsciowy. 
podajnik zwyklego papieru na 250 arkuszy 



Instrukcje dotyczqce umieszczania papieru w podajniku zwyklego papieru na 250 arkuszy znajdujq sie 
tutaj . 

Jezeli do drukarki nie jest dolqczony podajnik zwyklego papieru na 250 arkuszy, 
mozna go nabyc oddzielnie u autoryzowanego sprzedawcy HP. W niektorych 
krajach/regionach urzqdzenie to nie jest dostepne. 

drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze opcje: 



karta 


usta wienie 


Papier/Jakosc 


Format: Wlasciwy format papieru 

•rodlo: Podajnik gorny 

Rodzaj: Automatyczny lub Zwykly papier 



Jesli zainstalowany zostal podajnik zwyklego papieru na 250 arkuszy, 
wybierz ustawienie Podajnik dolny dla pozycji "rodlo, a nastepnie ustawienie 
Zwykly papier dla pozycji Typ. 





2. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 



koperty 

wskazowki 

• Nie nalezy uzywac kopert, ktore: majq okienka lub klamry, grube, nieregularne lub zawiniete 
brzegi, sq blyszczqce lub majq wyttaczenia, sq zgniecione, naddarte lub uszkodzone w inny 
sposob. 

• Przed wlozeniem kopert do podajnika nalezy wyrownac ich krawedzie. 

• Pojemnosc podajnika: maksymalnie 20 kopert. 

przygotowanie do druku pojedynczej koperty 

1 . Umiesc koperte w szczelinie na pojedyncze koperty stronq do drukowania skierowanq w dof i 
skrzydelkiem z lewej strony. 




2. Wsuh koperte do drukarki, az napotkasz opor. 

przygotowanie do druku pliku kopert 

1 . Podnies pojemnik wyjsciowy, a nastepnie wyjmij ca\y papier znajdujqcy sie w podajniku papieru. 

2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru w lewo, a nastepnie wyciqgnij prowadnice dlugosci 
papieru. 

3. Umiesc koperty z prawej strony podajnika, stronq do drukowania skierowanq w dof i skrzydelkiem 
z lewej strony. Wsuh koperty do drukarki, az napotkasz opor. 



4. Dosuh prowadnice papieru dokhdnie do krawedzi papieru. 

5. Opusc pojemnik wyjsciowy. 

drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze opcje: 



karta 


ustawienie 


Papier/Jakosc 


Format: Nalezy wybrac odpowiedni rozmiar koperty. 
Rodzaj: Automatyczny lub Zwykly papier 



2. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 



folie 



wskazowki 

• Najlepsze efekty daje zastosowanie folii HP brand inkjet transparency film. 

• pojemnosc podajnika: 20 arkuszy 

przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pojemnik wyjsciowy, a nastepnie wyjmij cafy papier znajdujqcy sie w podajniku papieru. 

2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru w lewo, a nastepnie wyciqgnij prowadnice dlugosci 
papieru. 

3. Umiesc arkusze folii w podajniku, strong do drukowania skierowang w dof i paskiem 
samoprzylepnym skierowanym w gore oraz w strone drukarki. 




4. Ostroznie wsuh arkusze folii do drukarki, az napotkasz opor, tak aby paski samoprzylepne nie 
skleily sie ze sobg. 

5. Dosuh prowadnice papieru scisle do krawedzi arkuszy folii. 

6. Opusc pojemnik wyjsciowy. 

drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wfasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze opcje: 



karta 


usta wienie 


Papier/Jakosc 


•rodfo: Podajnik gorny 
Rodzaj: Odpowiednia folia 



2. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 



etykiety 



wskazowki 

• Nalezy uzywac wylqcznie etykiet przeznaczonych specjalnie dla drukarek atramentowych. 

• Nalezy uzywac tylko kompletnych arkuszy etykiet. 

• Nalezy upewnic sie, ze arkusze nie sq klejqce, pogniecione, a podWad nie odstaje. 

• Nie nalezy uzywac plastikowych ani przezroczystych etykiet. Na takich powierzchniach atrament 
nie bedzie mogl wyschnqc. 

• pojemnosc podajnika: 20 arkuszy 

przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pojemnik wyjsciowy, a nastepnie wyjmij caty papier znajdujqcy sie w podajniku papieru. 

2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru w lewo, a nastepnie wyciqgnij prowadnice dlugosci 
papieru. 

3. Przekartkuj brzegi arkuszy etykiet, aby je rozdzielic, a nastepnie wyrownaj krawedzie. 

4. Umiesc arkusze naklejek w podajniku, strong zawierajqcq naklejki skierowanq w doJ. Wsuh arkusze 
do drukarki, az napotkasz opor. 



5. Dosuh prowadnice papieru scisle do krawedzi arkuszy. 

6. Opusc pojemnik wyjsciowy. 

drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze opcje: 



karta 


ustawienie 


Papier/Jakosc 


Format: Letter lub A4 

•rodJo: Podajnik gorny 

Rodzaj: Automatyczny lub Zwykly papier 



2. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



karty katalogowe i inne materiaV o matych formatach 



wskazowki 

• Nalezy uzywac wylqcznie kart i materialow o malych formatach, ktore spelniajq wymagania 
drukarki odnosnie formatu papieru. Informacje na ten temat mozna znalezc w przewodniku 
informacyjnym dostarczonym z drukarkq. 

• Aby uzyskac instrukcje dotyczqce drukowania bez obramowania, nalezy kliknqc tuta j. 

• pojemnosc podajnika: 60 

przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pojemnik wyjsciowy, a nastepnie wyjmij ca\y papier znajdujqcy sie w podajniku papieru. 

2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru w lewo, a nastepnie wyciqgnij prowadnice dlugosci 
papieru. 

3. Umiesc karty z prawej strony podajnika, strong do drukowania skierowanq w dol i krotkq 
krawedziq w kierunku drukarki. Wsuh karty do drukarki, az napotkasz opor. 




4. Dosuh prowadnice papieru dokfadnie do krawedzi kart pocztowych. 

5. Opusc pojemnik wyjsciowy. 

drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze opcje: 



karta 


usta wienie 


Papier/Jakosc 


•rodJo: Podajnik gorny 
Format: WJasciwy format papieru 
Rodzaj: Odpowiedni typ papieru 
Jakosc druku: Normalna lub Najlepsza 



2. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 



karty pocztowe 



wskazowki 

• Fabrycznie zlozone karty nalezy rozlozyc, a nastepnie umiescic w podajniku. 

• Najlepsze rezultaty mozna uzyskac, uzywajqc papieru HP Greeting Card. 

• Pojemnosc podajnika: maksymalnie 20 kart pocztowych 

przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pojemnik wyjsciowy, a nastepnie wyjmij ca\y papier znajdujqcy sie w podajniku papieru. 

2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru w lewo, a nastepnie wyciqgnij prowadnice dlugosci 
papieru. 

3. Przekartkuj krawedzie kart pocztowych, aby je rozdzielic, a nastepnie wyrownaj krawedzie. 

4. Umiesc karty pocztowe w podajniku papieru, strong do drukowania skierowanq w doh Wsuh karty 
do drukarki, az napotkasz opor. 




5. Dosuh prowadnice papieru dokhdnie do krawedzi papieru. 

6. Opusc pojemnik wyjsciowy. 

drukowanie 

Jezeli uzywany program umozliwia drukowanie na kartach pocztowych, zastosuj sie 
do instrukcji dostarczonych wraz z nim. W przeciwnym wypadku nalezy postepowac 
zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 




1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze opcje: 



karta 


usta wienie 


Papier/Jakosc 


Format: Odpowiedni rozmiar karty 
•rodJo: Podajnik gorny 
Rodzaj: Odpowiedni typ karty 



2. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



hagaki 

wskazowki 

• Nalezy uzywac wylqcznie kart i materialow o malych formatach, ktore spelniajq wymagania 
drukarki odnosnie formatu papieru. Informacje na ten temat mozna znalezc w przewodniku 
informacyjnym dostarczonym z drukarkq. 

• Aby uzyskac instrukcje dotyczqce drukowania bez obramowania, nalezy kliknqc tuta j. 

• pojemnosc podajnika: 60 

przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pojemnik wyjsciowy, a nastepnie wyjmij ca\y papier znajdujqcy sie w podajniku papieru. 

2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru w lewo, a nastepnie wyciqgnij prowadnice dlugosci 
papieru. 

3. Umiesc karty z prawej strony podajnika, strong do drukowania skierowanq w dol i krotkq 
krawedziq w kierunku drukarki. Wsuh karty do drukarki, az napotkasz opor. 



4. Dosuh prowadnice papieru dokfadnie do krawedzi kart pocztowych. 

5. Opusc pojemnik wyjsciowy. 

drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze opcje: 



karta 


usta wienie 


Papier/Jakosc 


•rodJo: Podajnik gorny 

Format: Dostepny format karty hagaki lub karty hagaki bez marginesow 
Rodzaj: Dostepny rodzaj papieru hagaki 
Jakosc druku: Normalna lub Najlepsza 



2. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 



fotografie 



wskazowki 

• Najlepsze rezultaty mozna uzyskac stosujqc papier fotograficzny HP. 

• W celu uzyskania najlepszych wynikow nalezy uzyc ustawienia drukowania w wysokiej 
rozdzielczosci oraz ustawic opcje fotografii cyfrowej HP . 

• Aby uzyskac najwiekszq odpornosc na blakniecie, nalezy uzywac papieru fotograficznego HP 
Premium Plus Photo Paper i zainstalowac w drukarce pojemnik z atramentem fotograficznym . 

• Aby uzyskac instrukcje dotyczqce drukowania bez obramowania, nalezy kliknqc tutaj . 

• Informacje na temat zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem sie zamieszczono 
tutaj . 

• Instrukcje dotyczqce roznych technik drukowania fotografii znajdujq sie tuta j. 

• pojemnosc podajnika: 20 arkuszy 

przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pojemnik wyjsciowy, a nastepnie wyjmij caly papier znajdujqcy sie w podajniku papieru. 

2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru w lewo, a nastepnie wyciqgnij prowadnice dlugosci 
papieru. 

3. Upewnij sie, ze papier fotograficzny jest plaski. 

4. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

o Male fotografie: Umiesc papier fotograficzny po prawej stronie podajnika, strong do drukowania 
skierowanq w dof i krotkq krawedziq w kierunku drukarki. 

Podczas korzystania z papieru fotograficznego z oddzieranq zakfadkq upewnij sie, ze zakladka 
nie jest skierowana w strone drukarki. 




o Duze fotografie: Umiesc papier fotograficzny w podajniku, strong do drukowania skierowanq w 
dot. 



5. Dosuh prowadnice papieru dokhdnie do krawedzi papieru. 

6. Opusc pojemnik wyjsciowy. 

drukowanie 

Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy zastosowac sie do 
dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym wypadku nalezy postepowac zgodnie z 
ponizszymi zaleceniami. 




1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze opcje: 



karta 


usta wienie 


Papier/Jakosc 


Format: Odpowiedni format papieru fotograficznego 
•rodJo: Podajnik gorny 

Rodzaj: Odpowiedni typ papieru fotograficznego HP 

Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

Cyfrowa fotografia hp: Odpowiednie opcje poprawy jakosci fotografii 



2. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 



obchodzenie si$ i przechowywanie papieru fotograficznego 



W celu zachowania jakosci papieru HP brand photo postepuj wedlug ponizszej instrukcji. 
przechowywanie 

• Nieuzywany papier fotograficzny przechowuj w zamykanym plastykowym opakowaniu w pudelku, 
w jakim byf on oryginalnie zapakowany. Opakowany papier fotograficzny przechowuj w chfodnym 
pomieszczeniu na plaskiej powierzchni. 

• Przed przystqpieniem do drukowania wyjmij tylko takq ilosc papieru, jakq masz zamiar zuzyc. Po 
zakohczeniu drukowania pozostaly papier ponownie schowaj do plastykowego opakowania. 

• Nie pozostawiaj niewykorzystanego papieru fotograficznego w podajniku drukarki. Papier moze 
zaczqc sie zwijac i marszczyc, co spowoduje obnizenie jakosci drukowanych fotografii. 

obchodzenie sie 

• Papier trzymaj zawsze za brzegi. Odciski palcow na papierze fotograficznym mogq obnizyc jakosc 
wydruku. 

• Jezeli brzegi papieru fotograficznego zwijajq sie o wiecej niz 10 mm, spfaszcz papier, odkfadajqc 
go do zamykanej plastykowej torby, po czym wyprostuj go na brzegu blatu stofu lub biurka. 

Papier fotograficzny musi bye wyprostowany przez zadrukowaniem go. 



papier wstegowy 

wskazowki 

• Najlepsze efekty mozna uzyskac, stosujqc papier wstegowy HP. 

• Usuh perforacje ze wstegi przed umieszczeniem papieru w podajniku. 




• Pojemnosc podajnika: maksymalnie 20 arkuszy. 

przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pojemnik wyjsciowy, a nastepnie wyjmij caly papier znajdujqcy sie w podajniku papieru. 

2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru w lewo, a nastepnie wyciqgnij prowadnice dlugosci 
papieru. 

Nie rozkladaj ogranicznika rozszerzenia pojemnika wyjsciowego. 

3. Wloz papier wstegowy do podajnika tak, aby zgieta krawedz pliku papieru byla skierowana w 
strone drukarki. 




1 . zgifta krawedz 

4. Dosuh prowadnice szerokosci papieru dokladnie do krawedzi papieru. 

5. Opusc pojemnik wyjsciowy. 

drukowanie 



Jesli uzywany program umozliwia drukowanie na papierze wstegowym, zastosuj sie 
=$f do instrukcji dostarczonych wraz z programem. W przeciwnym wypadku nalezy 
postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 



1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze opcje: 



karta 


usta wienie 


Papier/Jakosc 


Format: Letter lub A4 
•rodJo: Podajnik gorny 
Rodzaj: papier hp banner 



2. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 



nadruki na koszulki 



wskazowki 

• Najlepsze efekty daje zastosowanie nadrukow na koszulki firmy HP. 

• Podczas drukowania odbicia lustrzanego tekst i rysunki sq odwracane w poziomie wzgledem 
obrazu na monitorze. 




• pojemnosc podajnika: 1 50 arkuszy 

przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pojemnik wyjsciowy, a nastepnie wyjmij caty papier znajdujqcy sie w podajniku papieru. 

2. Przesuh prowadnice szerokosci papieru w lewo, a nastepnie wyciqgnij prowadnice dlugosci 
papieru. 

3. Umiesc papier do naprasowanek do podajnika tak, aby przezroczysta (lub blyszczqca) strona byla 
skierowana do dotal. Wsuh papier do drukarki, az napotkasz opor. 




4. Dosuh prowadnice papieru dokhdnie do krawedzi papieru. 

5. Opusc pojemnik wyjsciowy. 

drukowanie 

Jesli uzywany program umozliwia drukowanie naprasowywanek, nalezy zastosowac 
sie do instrukcji dostarczonych razem z programem. W przeciwnym wypadku nalezy 
postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 




1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze opcje: 



karta 


usta wienie 


Papier/Jakosc 


Format: Wlasciwy format papieru 
•rodta: Podajnik gorny 
Rodzaj: Nadruki na koszulki 
Jakosc druku: Normalna lub Najlepsza 


Podstawy 


Orientacja: Odbicie lustrzane 



2. Wybierz pozostale wymagane ustawienia drukowania , a nastepnie kliknij przycisk OK. 



kalibrowanie pojemnikow z atramentem 



Urzqdzenie automatycznie kalibruje pojemniki drukujqce po zainstalowaniu nowego pojemnika. Mozna 
rowniez skalibrowac pojemniki drukujqce w pozniejszym okresie, aby uzyskac optymalnq jakosc wydruku. 

Aby przeprowadzic kalibracje pojemnikow z atramentem, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Zaladuj do podajnika plik zwykfego bialego papieru. 

2. Przejdz do sekcji konserwacja drukarki. 

3. Kliknij przycisk Kalibracja drukarki. 

4. Kliknij przycisk Skalibruj, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 



r^czne czyszczenie pojemnikow z atramentem 

Jesli drukarka pracuje w zakurzonym pomieszczeniu, na stykach pojemnika drukujqcego mogq gromadzic 
sie niewielkie ilosci zanieczyszczeh. 

przygotowanie materialow do czyszczenia 

Do czyszczenia pojemnikow z atramentem i kosza potrzebne sq: 

• Woda destylowana (woda z kranu moze zawierac zanieczyszczenia, potencjalnie uszkadzajqce 
pojemnik) 

• Waciki bawelniane lub wykonane z innego miekkiego materialu, ktory nie pozostawia wlokien na 
pojemniku 

Nalezy uwazac, aby podczas czyszczenia nie poplamic atramentem rqk ani ubrania . 

przygotowanie do czyszczenia 

1 . Nacisnij przycisk zasilania, aby wlqczyc drukarke, a nastepnie podnies pokrywe drukarki. 

2. Wyjmij pojemniki z atramentem i poloz je na kawaJku papieru, tak aby plytka z dyszami glowicy 
byki skierowana do gory. 

Po wyjeciu pojemnikow z atramentem nie nalezy trzymac ich poza drukarkq 
dluzej niz 30 minut. 

instrukcje dotyczqce czyszczenia 

1 . Delikatnie zwilz wacik bawefniany wodq destylowanq i odcisnij jej nadmiar. 

2. Przetrzyj wacikiem miedziane styki pojemnika z atramentem. 





1 . czysc wytqcznie miedziane styki 



Wycieraj scianki tak dlugo, az na kolejnym czystym waciku nie b^dzie juz widac sladow tuszu ani 
kurzu. 

3. Wloz pojemniki z atramentem z powrotem do drukarki i zamknij pokryw^. 



usuwanie atramentu ze skory i odziezy 



Aby usunqc atrament ze skory lub odziezy, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 



zabrudzone miejsce 


sposob postepowania 


skora 


Umyj zabrudzone miejsce pastq mydlanq. 


biala tkanina 


Wypierz tkanine w zimnej wodzie z dodatkiem wybielacza chlorowego. 


kolorowa tkanina 


Wypierz tkanine w zimnej wodzie z dodatkiem amoniaku. 



Uwaga! Do usuwania atramentu z tkanin nalezy zawsze stosowac zimnq wode. Uzycie 
cieplej lub gorqcej wody moze doprowadzic do utrwalenia plam na tkaninie. 



problemy z sieciq ethernet 

drukarka nie drukuje 

Wydrukuj strong konfiguracji sieci (aby uzyskac odpowiednie instrukcje, kliknij tuta j ) . 
Jesli nie mozna wydrukowac strony konfiguracji sieci, sprawdz, czy: 

• Drukarka jest skonfigurowana i wfqczona. 

• Pojemniki z atramentem sq prawidfowo zainstalowane (aby uzyskac odpowiednie instrukcje, kliknij 
tutaj ). 

• Drukarka jest wfqczona i w podajniku jest papier. 

• W drukarce nie doszfo do zaciecia papieru. 

Jesli wystqpif jeden z wymienionych problemow, kliknij tuta j. 

Jesli mozna wydrukowac strone konfiguracji sieci, sprobuj wykonac ponizsze czynnosci: 
dioda pafqczenia 

Jesli drukarka nadal nie drukuje, spojrz na diode pofqczenia z tyfu drukarki: 



jesli dioda pofqczenia jest... 


wykonaj nastepujqce czynnosci... 


Wfq 


czona 


Ponownie przeslij dokument do wydruku, a nastepnie zaobserwuj diode 
dziafania (zobacz ponizej). 



Wyfqczona 



Sprawdz, czy: 




• Kabel Ethernet jest prawidlowo podlqczony do drukarki. 



• Koncentrator sieciowy, przelqcznik lub router jest wlqczony i 
dziala prawidlowo. 



• Drukarka jest podlqczona do sieci. 



dioda dzialania 

Jesli drukarka nie drukuje pomimo swiecqcej diody polqczenia, wykonaj nastepujqce czynnosci: 

1 . Poczekaj, az drukarka znajdzie sie w trybie bezczynnosci. 

2. Sprobuj wydrukowac dokument ponownie. 

3. Spojrz na diode aktywnosci znajdujqcq sie z tyhi drukarki. 



jesli dioda dzialania... 



wykonaj nastepujqce czynnosci... 



Miga 




Pofqczenie Ethernet dziala prawidlowo. Sprobuj ponownie zastosowac 
nastepujqce rozwiqzania . 



Wylqczona 




Sprawdz, czy: 

o W aplikacji, z ktorej wywokino drukowanie, wybrana jest wlasciwa 
drukarka. 

o Komputer jest podlqczony do sieci. 

□ Oprogramowanie zapory osobistej moze blokowac komunikacje 
miedzy drukarkq a komputerem. Wykonaj nastepujqce czynnosci . 



nie mozna otworzyc wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki 
Sprawdz, czy: 

• Do pofqczenia drukarki z sieciq nie zastosowano przewodu telefonicznego. 

• Kabel Ethernet jest prawidlowo podlqczony do drukarki. 

• Koncentrator sieciowy, przelqcznik lub router jest wlqczony i dziala prawidJowo. 

• Uzywany komputer jest podlqczony do sieci. 

Jesli nadal nie mozna uzyskac dostepu do wbudowanego serwera internetowego drukarki (EWS), nalezy 
wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 . Wydrukuj strone konfiguracji sieci (aby uzyskac odpowiednie instrukcje, kliknij tutaj ). 

2. Sprawdz ad res IP drukarki. 

3. Uruchom przeglqdarke internetowq. 
Uzyj przeglqdarki Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszej, bqdz 



przeglqdarki Netscape 4.75 lub nowszej. 



4. W polu adresu wpisz adres IP drukarki, a nastepnie nacisnij klawisz Enter. 

Jesli nadal nie mozna pofqczyc sie z wbudowanym serwerem internetowym (EWS) drukarki, nalezy 
wykonac nastepujqce czynnosci . 

oprogramowanie zapory osobistej blokuje komunikacje miedzy drukarkq a komputerem 

Zapora osobista jest programem chroniqcym komputer przed intruzami. Jednak moze ona rowniez 
blokowac komunikacje miedzy komputerem a drukarkq. 

Jesli nie mozna ustanowic komunikacji z drukarkq, sprobuj wylqczyc uzywanq zapore osobistq. Jesli nie 
pomoze to w nawiqzaniu komunikacji z drukarkq, wlqcz zapore z powrotem. 

Jesli wyfqczenie zapory umozliwia komunikacje komputera z drukarkq, mozna przypisac drukarce statyczny 
adres IP, a nastepnie ponownie wlqczyc zapore. Informacje na temat przypisywania drukarce statycznego 



adresu IP mozna znalezc w dostarczonym wraz z drukarkq Podrfczniku sieciowym. 



komunikaty o bl^dach 



komunikat o braku papieru 

jezeli w podajniku lub w podajniku dolnym znajduje sie papier 

1 . Sprawdz, czy: 

o W podajniku papieru znajduje sie wystarczajqca ilosc papieru (co najmniej dziesiec arkuszy). 

o Podajnik papieru nie jest nadmiernie zapelniony. 

o Stos arkuszy papieru dotyka tylnej czesci podajnika papieru. 

2. Dosuh prowadnice papieru, tak aby scisle przylegaki do krawedzi papieru. 

3. Nacisnij przycisk Wznow. 

jezeli w podajniku lub w podajniku dolnym nie ma papieru 

1 . WJoz papier do podajnika. 

2. Nacisnij przycisk Wznow. 

wyswietlany jest komunikat 'podczas zapisu do portu USB wystqpil blqd' 

Jezeli wystepujq problemy z przewodem USB drukarki, urzqdzenie moze nie odbierac prawidlowych 
danych z innego urzqdzenia lub koncentratora USB. Nalezy podJqczyc drukarke bezposrednio do portu 
USB w komputerze. 

wyswietlany jest komunikat 'podczas zapisu do portu LPT1 wystqpil blqd' 

Jesli drukarka jest podlqczana do komputera za pomocq kabla USB, kabel mogJ nie zostac podlqczony 
przed rozpoczeciem instalacji oprogramowania. 

Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie. 

Aby odinstalowac oprogramowanie, nalezy kliknqc tutaj. 

wyswietlany jest komunikat 'nie mozna nawiqzac komunikacji dwukierunkowej' lub 
'drukarka nie odpowiada' 

Komunikacja drukarki z komputerem moze bye niemozliwa, jesli kabel USB jest zbyt dtugi. 

Po wystqpieniu tego komunikatu o bledzie nalezy upewnic sie, ze dlugosc kabla USB nie przekracza 5 
metrow. 



problemy z papierem 



drukarka wysuwa papier 

Jezeli drukarka wysuwa papier, wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

• Umiesc drukarke z dala od padajqcych na niq promieni sJonecznych. Bye moze drukarka jest 
wystawiona na bezposrednie dzialanie promieni stanecznych, co moze wplywac na automatyczny 
czu j nik rodza j u papieru . 

• Wybierz rodzaj papieru inny niz Automatyczny. 

• Jezeli jest przeprowadzana kalibracja koloru , zainstaluj pojemnik trojkolorowy oraz z atramentem 
fotograficznym. 

• Jezeli podczas drukowania dokumentu bez marginesow migajq diody stanu pojemnikow z 
atramentem i wznawiania, kliknij tutaj . 

pozostale problemy zwiqzane z papierem 

• Aby uzyskac informacje dotyczqee usuwania zaciec papieru, nalezy kliknqc tuta j. 

• Jesli wystqpi komunikat o braku papieru, nalezy kliknqc tuta j. 



kalibracja koloru 



Przeprowadz kalibracje koloru tylko w przypadku, gdy kolory uzyskiwane na fotografii drukowanej przy 
uzyciu po j emnika z atramentem fotograficznym sq stale nieczyste. 

Przed kalibracjq koloru przeprowadz kalibracje drukarki, a nastepnie ponownie wydrukuj fotografie. Jezeli 
uzyskiwany kolor nadal pozostaje nieczysty, przeprowadz kalibracje koloru. 

Aby przeprowadzic kalibracje koloru: 

1 . Zakiduj zwykfy bialy papier do podajnika. 

2. Sprawdz, czy po j emnik z atramentem fotograficznym jest zainstalowana w drukarce. 

3. Przejdz do sekcji konserwacja drukarki. 

4. Kliknij przycisk Kalibracja koloru. 

5. Kliknij przycisk Skalibruj, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 



siec ethernet — przyklady 

Istnieje kilka powszechnie spotykanych konfiguracji sieci Ethernet: 

wspoldzielone polqczenie internetowe wykorzystujqce router jako brame 




W tym przykladzie router zarzqdza polqczeniami sieciowymi i dziala jako brama miedzy sieciq a 
Internetem. 

wspoldzielone polqczenie internetowe wykorzystujqce jeden z komputerow jako brame 




W tym przykfadzie urzqdzenia sieciowe podlqczone sq do koncentratora . Jeden z komputerow w sieci 
dziala jako brama miedzy sieciq a Internetem. Komputer funkcjonujqcy jako brama uzywa programu 
Udostepnianie polqczenia internetowego (ICS) systemu Windows do zarzqdzania polqczeniami sieciowymi 
oraz zapewnienia innym urzqdzeniom dostepu do Internetu. 

polqczenie z Internetem za posrednictwem linii DSL lub kabla bez bramy 




Jest to sytuacja zblizona do sytuacji w pierwszym przykladzie. Jednak urzqdzenia sieciowe podlqczone sq 
w tym przypadku raczej do koncentratora niz do routera . Koncentrator jest podlqczony bezposrednio do 
Internetu. 



Uwaga! Firma HP nie zaleca stosowania tej konfiguracji. W rniar? mozliwosci do 
realizacji dost^pu sieci do Internetu nalezy uzywac bramy. To rozwiqzanie pozwala 
zabezpieczyc siec przed nieautoryzowanym dostepem oraz zmniejszyc jej podatnosc na 
ataki wirusow. 

siec ethernet bez polqczenia internetowego 




W tym przykladzie urzqdzenia sieciowe podJqczone sq do koncentratora i korzystajq z funkcji 
przypisywania adresow IP AutolP . 



instalowanie drukarki w sieci ethernet 



Proces instalacji drukarki w sieci Ethernet przebiega w dwoch etapach. 

Najpierw nalezy podJqczyc drukarke do sieci. Nastepnie nalezy zainstalowac oprogramowanie drukarki na 
kazdym komputerze, ktory ma z niej korzystac. 

• podlqczanie drukarki do sieci ethernet 

• instalowanie oprogramowania drukarki 



przyciski i diody 



Przyciski drukarki stuzq do wlqczania i wylqczania urzqdzenia oraz anulowania i wznawiania zadania 
drukowania. Diody sluzq do sygnalizowania stanu drukarki. 




1 . przycisk sieci 2. przycisk anulowania drukowania 3. dioda stanu pojemnikow z atramentem 4. przycisk 
wznowienia 5. dioda stanu potqczenia bezprzewodowego 6. przycisk zasilania 

przycisk sieci 

Aby uzyskac opis przycisku Siec, kliknij tutaj . 
przycisk anulowania drukowania 

Nacisniecie przycisku anulowania drukowania powoduje anulowanie biezqcego zadania drukowania. 
dioda i symbol stanu pojemnikow z atramentem 

Dioda stanu pojemnikow z atramentem swieci sie lub miga , jezeli pojemniki wymagajq obslugi. 
dioda i przycisk wznawiania 

Dioda wznawiania miga w przypadku koniecznosci uzupelnienia zapasu papieru w podajniku lub 
usuniecia zacietego arkusza. Po rozwiqzaniu problemu nalezy nacisnqc przycisk wznawiania, aby 
kontynuowac drukowanie. 

dioda stanu pofqczenia bezprzewodowego 

Aby uzyskac opis diody stanu potqczenia bezprzewodowego, kliknij tutaj . 

przycisk i dioda zasilania 

Przycisk zasilania stuzy do wlqczania i wylqczania drukarki. Drukarka moze wtqczyc sie po uplywie kilku 
sekund od nacisniecia przycisku zasilania. 

Dioda zasilania miga w trakcie przetwarzania wydruku. 



Uwaga! Do wlqczania i wylqczania drukarki zawsze nalezy uzywac przycisku zasilania. 
Poslugiwanie sie przelqcznikiem listwy rozgaleznikowej, przelqcznikiem urzqdzenia 
przeciwprzepieciowego lub przelqcznikiem sciennym do wlqczania i wylqczania drukarki 
moze spowodowac awarie urzqdzenia. 



pierwsze kroki 



Przeglqd funkcji drukarki oraz opcjonalnych akcesoriow znajduje sie tutaj . 
Kliknij odpowiedni temat dotyczqcy okreslonej funkcji drukarki. 

• przyciski i diody 

• poda j niki papieru 

• pojemniki z atramentem 

• automatyczny czujnik rodzaju papieru 

• tryb rezerwowy 

Kliknij odpowiedni temat dotyczqcy opcjonalnych akcesoriow drukarki: 

• jednostka drukowania dwustronnego 

• podajnik zwyklego papieru na 250 arkuszy 



elementy drukarki 

Drukarka HP jest zbudowana tak, aby umozliwic latwe i efektywne drukowanie. 




1 . przyciski i diody 

2. dioda stanu polqczenia bezprzewodowego 

3. podajniki papieru 

4. szczelina na po j edyncze koperty 




1 . po j emniki z atramentem 

2. tryb rezerwowy 

3. automatyczny czujnik rodzaju papieru 



1 . polqczenia i siec 




1 . jednostka automatycznego druku dwustronnego (opcjonalna) 

2. poda j nik zwyklego papieru na 250 arkuszy (opcjonalny) 



interfejsy komunikacyjne 



• USB 

• sieci przewodowe i bezprzewodowe 



USB 



Drukarke podlqcza sie do komputera przy uzyciu kabla USB (Universal Serial Bus). Aby mozna byfo 
korzystac z kabla USB, nalezy uzywac komputera z zainstalowanym systemem Windows 98 lub nowszym. 




Instrukcje dotyczqce podJqczenia drukarki do komputera przy uzyciu przewodu USB znajdujq sie w 
podrfczniku referencyjnym dofqczonym do drukarki. 



sieci przewodowe i bezprzewodowe 

Opcje sieciowe: 

• przewodowe sieci ethernet 

• siec bezprzewodowa 

Inne tematy zwiqzane z sieciq: 

• przycisk sieci 

• strong konfiguracji sieci 

• wbudowany serwer internetowy (EWS) 

• przywracanie domyslnych ustawieh fabrycznych drukarki 

• slownik 



konserwacja 



• wymiana pojemnikow z atramentem 

• kalibrowanie po j emnikow z atramentem 

• kalibracja koloru 

• automatyczne czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• reczne czyszczenie po j emnikow z atramentem 

• konserwacja pojemnikow z atramentem 

• obchodzenie sie i przechowywanie papieru fotograficznego 

• konserwacja obudowy drukarki 

• usuwanie atramentu ze skory i odziezy 

• narzedzia drukarki 



automatyczne czyszczenie pojemnikow z atramentem 



Jesli na wydrukowanych stronach brakuje linii lub punktow albo jesli wystepujq na nich smugi atramentu, 
moze to oznaczac, ze w pojemnikach jest malo atramentu lub ze mogq one wymagac oczyszczenia. 

Aby sprawdzic poziomy atramentu w pojemnikach, nalezy kliknqc tutaj . 

Jesli w pojemnikach jest wystarczajqcy poziom atramentu, nalezy wykonac ponizsze czynnosci, aby 
oczyscic pojemniki automatycznie: 

1 . Przejdz do sekcji konserwacja drukarki. 

2. Kliknij przycisk Czyszczenie pojemnikow z atramentem. 

3. Kliknij przycisk Oczysc, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Jesli po zakohczeniu czyszczenia na wydrukach nadal brakuje linii lub punktow, nalezy wymienic 
pojemniki. 

Uwaga! Pojemniki z atramentem nalezy czyscic tylko w razie koniecznosci. Zbyt czeste 
czyszczenie powoduje szybkie zuzywanie atramentu i skrocenie okresu eksploatacji 
pojemnikow. 



konserwacja obudowy drukarki 

Poniewaz atrament jest wyrzucany z dysz na papier w postaci mikroskopijnych kropelek, po pewnym czasie 
na obudowie drukarki i przylegajqcych powierzchniach mogq pojawic sie smugi atramentu. Smugi, plamy 
i/lub zaschniety atrament mozna usunqc z zewnetrznych powierzchni drukarki przy uzyciu miekkiej 
sciereczki zwilzonej wodq. 

Podczas czyszczenia drukarki nalezy stosowac sie do ponizszych wskazowek: 

• Nie wolno czyscic wnetrza drukarki. Nie wolno dopuscic do przedostania sie 
jakichkolwiek plynow do wnetrza drukarki. 

• Nie nalezy stosowac domowych srodkow czyszczqcych ani detergentow. Jesli do 
czyszczenia drukarki zostal uzyty domowy srodek czyszczqcy lub detergent, nalezy 
wytrzec zewnetrznq powierzchnie drukarki za pomocq miekkiej sciereczki zwilzonej wodq. 

• Nie nalezy smarowac preta wspornikowego, po ktorym przesuwa sie kosz na pojemniki. 
Glosny dzwiek towarzyszqcy przesuwaniu sie kosza w obu kierunkach jest zjawiskiem 
normalnym. 




narz^dzia drukarki 

Oprogramowanie drukarki zawiera szereg uzytecznych narz^dzi rozszerzajqcych funkcjonalnosc drukarki. 
Narz^dzia drukarki umozliwiajq: 

• wyswietlanie szacowanego poziomu atramentu 

• czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• kalibrowanie drukarki 

• drukowanie strony testowej 

• realizowanie innych funkcji stosownie do potrzeb. 
Aby uzyskac dost^p do narz^dzi, nalezy kliknqc tutaj. 



rozwiqzywanie problemow 



• drukarka nie drukuje 

• zaciecie sie papieru 

• problemy z papierem 

• jakosc druku jest niska 

• dokument j est drukowany nieprawidlowo 

• fotografie nie sq drukowane prawidlowo 

• drukowanie bez obramowania - problemy 

• papier wstegowy nie jest drukowany prawidlowo 

• komunikaty o bledach 

• diody drukarki swiecq lub migajq 

• dokument jest drukowany bardzo wolno 

• problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym 

• jesli nadal wystepujq problemy 

• problemy z sieciq ethernet 

• problemy z komunikacjq bezprzewodowq 



jakosc druku jest niska 



smugi i brakujqce linie 

Jesli na wydrukowanych stronach brakuje linii lub punktow albo wystepujq na nich smugi atramentu, w 
pojemnikach moze bye mafo atramentu lub mogq one wymagac czyszczenia . 

wydruk jest wyblakly 

• Nalezy sprawdzic, czy jest zainstalowany pojemnik z czarnym atramentem. 

Jesli czarny kolor tekstu i grafiki na wydruku jest wyblakly, bye moze w drukarce jest zainstalowany 
tylko pojemnik z atramentem trojkolorowym. Aby uzyskac optymalnq jakosc czerni na wydruku, 
nalezy zainstalowac pojemnik z czarnym atramentem, nie wyjmujqc pojemnika z atramentem 
trojkolorowym. 

• Nalezy sprawdzic, czy w zadnym pojemniku nie kohczy sie atrament. 

Jesli w pojemniku kohczy sie atrament, nalezy rozwazyc mozliwosc wymiany pojemnika. WJasciwe 
numery katalogowe mozna znalezc w rozdziale po j emniki z atramentem . 

• Nalezy sprawdzic, czy winylowa tasma ochronna zostala usunieta z pojemnikow z atramentem. 




1 . tasma winylowa 

• Nalezy rozwazyc wybranie lepszej jakosci druku. 

zwieksz objetosc atramentu 

1 . Otworz okno dialogowe Zaawansowane funkeje . 

2. Przesuh suwak Objetosc atramentu w kierunku ustawienia Duza. 

3. Przesuh suwak Czas schniecia w kierunku ustawienia Dlugi. 

4. Kliknij kolejno przyciski: OK > OK. 

drukowane sq puste strony 

• Bye moze winylowa tasma ochronna nadal znajduje sie na pojemnikach z atramentem. Nalezy 
sprawdzic, czy winylowa tasma zostaJa usunieta z pojemnikow z atramentem. 



• Bye moze w pojemnikach brakuje atramentu. Nalezy wymienic jeden lub oba puste pojemniki. 

wydruk zawiera zbyt duzo lub zbyt mak) atramentu 
ustaw objetosc atramentu i czas schniecia 

1 . Otworz okno dialogowe Zaawansowane funkeje . 

2. Przesuh suwak Objetosc atramentu w kierunku ustawienia Mala lub Duza. 

Jesli objetosc atramentu zostala zwiekszona, przesuri suwak Czas schniecia w 
kierunku ustawienia Dlugi, aby uniknqc rozmazywania sie atramentu. 

3. Kliknij przycisk OK, a nast^pnie ponownie przycisk OK. 

wybieranie okreslonego rodzaju papieru 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Papier/Jakosc. 

3. W polu Rodzaj wybierz odpowiedni rodzaj papieru. Nie nalezy wybierac opeji Automatyczny. 




dokument jest drukowany nieprawidlowo 



niewlasciwe wzajemne polozenie tekstu i obrazow 

Jesli polozenie tekstu wzgledem obrazow na wydruku jest nieprawidlowe, nalezy przeprowadzic kalibrac j e 
drukarki. 

dokument jest drukowany z przesunieciem lub pod kqtem 

1 . Sprawdz, czy papier jest prawidfowo umieszczony w podajniku lub opcjonalnym podajniku 
dolnym. 

2. Sprawdz, czy prowadnice papieru dokhdnie przylegajq do papieru. 

3. Ponownie wydrukuj dokument. 



brakuje fragmentow dokumentu lub sq one drukowane w niewlasciwym miejscu 
Nalezy otworzyc okno dialogowe Wlasciwosci drukarki i sprawdzic nastepujqce opcje: 



karta 


ustawienie 


Podstawy 


Orientacja: Sprawdz, czy ustawiona zostala wlasciwa orientacja. 


Papier/Jakosc 


Format: Sprawdz, czy ustawiony zostaJ wlasciwy format papieru. 


Efekty 


Wyskaluj, aby zmiescic: Opcja ta umozliwia zmiane skali tekstu i grafiki w taki 
sposob, aby dopasowac ich rozmiar do rozmiaru papieru. 


Wykohczenie 


Drukowanie plakatow: Nalezy sprawdzic, czy zaznaczona jest opcja Wylqczone. 



koperta jest drukowana ukosnie 

1 . Przed zaladowaniem koperty do podajnika papieru wsuh skrzydelko koperty do jej wnetrza. 

2. Sprawdz, czy prowadnica papieru przylega scisle do koperty. 

3. Wydrukuj ponownie koperte. 



wydruk nie uwzglednia nowych ustawieh drukowania 

Ustawienia domyslne drukarki mogq roznic sie od ustawieh drukowania okreslonych w aplikacji. Nalezy 
wybrac odpowiednie ustawienia drukowania w aplikacji. 



fotografie nie sq drukowane prawidlowo 

sprawdz podajniki papieru 

1 . Sprawdz, czy papier fotograficzny umieszczony jest w podajniku stronq przeznaczonq do 
zadrukowania w dah 

2. Przesuh papier do przodu, az napotkasz opor. 

3. Dosuh prowadnice papieru dokhdnie do krawedzi papieru. 

sprawdz wlasciwosci drukarki 

Nalezy otworzyc okno dialogowe Wfasciwosci drukarki , a nastepnie sprawdzic nastepujqce ustawienia: 



karta 


ustawienie 


Papier/Jakosc 


Format: Odpowiedni rozmiar 
Rodzaj: Papier fotograficzny 
Jakosc druku: Najlepsza 



kolory sq niewtasciwe lub majq nieprawidlowy odcieh 

Jesli kolory na fotografii sq niewtasciwe lub majq nieprawidtawy odcieh, wykonaj nastepujqce czynnosci: 

1 . Przeprowadz kalibrac j e pojemnikow z atramentem. 

2. Wydrukuj fotografie ponownie. 

3. Jezeli kolory sq nadal drukowane niewlasciwie, przeprowadz kalibracje kolorow . 

Aby mozna bylo przeprowadzic kalibracje kolorow, musi bye zainstalowany pojemnik z 
atramentem fotograficznym. 

4. Wydrukuj fotografie ponownie. 

5. Jesli kolory sq nadal niewlasciwe lub majq nieprawidlowy odcieh, otworz okno dialogowe 
Wlasciwosci drukarki , kliknij karte Kolor i wykonaj nastepujqce czynnosci: 

o Jesli na wydruku jest zbyt duzo barwy zoltej, przesuh suwak Tonacja w kierunku pozyeji 
Chlodniejsze. 

o Jesli na wydruku jest zbyt duzo barwy niebieskiej, przesuh suwak Tonacja w kierunku pozyeji 
Cieplejsze. 

6. Wydrukuj fotografie ponownie. 

7. Jezeli kolory sq nadal drukowane niewlasciwie, przeprowadz kalibrac j e pojemnikow z atramentem. 



fragment fotografii jest wyblakly 
blakniecie pojawia sie na brzegach wydruku 





Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija sie. Jezeli papier fotograficzny zwija sie, umiesc go w torebce 
plastykowej i delikatnie odwih go w przeciwnym kierunku. Jezeli problem utrzymuje sie, wykorzystaj nowy 
papier fotograficzny, ktory nie zwija sie. 

Aby uzyskac instrukcje dotyczqce instalowania pojemnika z atramentem, kliknij tutaj . 
blakniecie pojawia sie w poblizu brzegow wydruku 




Jesli fotografia jest wyblakfa w miejscach oddalonych o 2,5 do 6 cm od krawedzi, wykonaj nastepujqce 
czynnosci: 

• Zainstaluj w urzqdzeniu pojemnik drukujqcy z atramentem fotograficznym . 

• Otworz okno dialogowe Wfasciwosci drukarki, kliknij karte Papier/Jakosc, a nastepnie wybierz dla 
pozycji Jakosc druku ustawienie Maksymalna rozdzielczosc. 

• Obroc obraz o 1 80 stopni . 



papier wst^gowy nie jest drukowany prawidlowo 



sprawdz podajnik papieru 

• Jesli drukarka pobiera kilka arkuszy naraz, rozloz i zloz papier. 

• Upewnij sie, ze wolna krawedz pliku papieru wstegowego lezy na wierzchu i jest skierowana w 
strone drukarki. 

• Sprawdz, czy do drukowania uzywasz odpowiedniego papieru. 
sprawdz wlasciwosci drukarki 

Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki , po czym sprawdz nastepujqce ustawienia: 



karta 


ustawienie 


Papier/Jakosc 


Format: Wlasciwy format papieru wstegowego 
Rodzaj: papier hp banner 



sprawdz oprogramowanie 

• Sprawdz, czy wykorzystywana aplikacja umozliwia drukowanie na papierze wstegowym. Nie 
wszystkie aplikacje umozliwiajq drukowanie na papierze wstegowym. 

• W przypadku pojawienia sie w trakcie drukowania luk na kohcach arkuszy sprawdz, czy 
oprogramowanie drukarki dziaJa prawidlowo. 



dokument jest drukowany bardzo wolno 



Na szybkosc drukowania ma wplyw kilka czynnikow. 
otwartych jest kilka aplikacji 

Zasoby komputera sq niewystarczajqce, aby drukarka mogki drukowac z optymalnq szybkosciq. 

Aby zwiekszyc szybkosc drukowania, nalezy przed rozpoczeciem drukowania zamknqc wszystkie 
niepotrzebne aplikacje. 

drukowane sq zlozone dokumenty, grafika lub fotografie 

Dokumenty zawierajqce grafike lub fotografie sq drukowane wolniej niz dokumenty tekstowe. 

Jesli w komputerze nie ma wystarczajqcej ilosci pamieci lub miejsca na dysku, mozna uzyc trybu malej 
zajetosci pamieci. Uzycie tej opcji moze spowodowac obnizenie jakosci wydruku. W trybie malej zajetosci 
pamieci wytqczana jest takze opcja drukowania w zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1 200 dpi. 

Aby uaktywnic tryb malej zajetosci pamieci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wfasciwosci drukarki . 

2. Kliknij karte Podstawy, a nastepnie kliknij przycisk Zaawansowane funkcje. 

3. Wybierz opcje Tryb malej zajetosci pamieci. 

4. Wydrukuj dokument. 

wybrano tryb Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

Drukarka zwalnia tempo drukowania, gdy jakosc wydruku zostafa okreslona jako Najlepsza lub 
Maksymalna rozdzielczosc. Aby zwiekszyc tempo drukowania, wybierz inny tryb j akosci wydruku . 

zainstalowana wersja sterownika drukarki jest zbyt stara 
Bye moze zainstalowano nieaktualnq wersje sterownika drukarki. 

Aby uzyskac informacje dotyczqee aktualizacji sterownika drukarki, nalezy kliknqc tutaj . 
wlqczona jest opcja automatycznego wyboru rodzaju papieru 

Jesli wlqczona jest opcja automatycznego wyboru rodzaju papieru, drukarka przez kilka sekund skanuje 
pierwszq strone drukowanego dokumentu, aby okreslic wlasciwy rodzaj papieru. 

Aby zwiekszyc szybkosc druku, wyfqcz automatyczny czujnik rodzaju papieru . 
drukowane sq dokumenty dwustronne 

Drukowanie dokumentow dwustronnych zajmuje znacznie wiecej czasu niz drukowanie na pojedynczych 
stronach. 

Aby zwiekszyc predkosc drukowania, otworz okno dialogowe Zaawansowane funkcje, a nastepnie przesuh 



suwak Czas schniecia na pozycje Krotszy. 



komputer nie spefnia wymagah systemowych 

Jesli komputer nie ma wystarczajqcej ilosci pamieci RAM lub dostatecznej ilosci wolnego miejsca na 
twardym dysku, przetwarzanie zadah przez drukarke trwa dJuzej. 

1 . Sprawdz, czy ilosc miejsca na twardym dysku, wielkosc pamieci RAM oraz szybkosc procesora 
komputera spelniajq wymagania systemowe . 

2. Zwolnij wiecej miejsca na twardym dysku. 
drukarka dziala w trybie rezerwowym 

Drukowanie moze przebiegac wolniej, jesli drukarka dziala w trybie rezerwowym . 
Aby zwiekszyc szybkosc drukowania, nalezy zainstalowac w drukarce dwa pojemniki. 



minimalne wymagania systemowe 



Nalezy upewnic sie, ze komputer spelnia ponizsze wymagania systemowe: 
Microsoft Windows XP 

Minimalna szybkosc procesora: Pentium II 233 MHz 

Wymagana pamiec RAM: 1 28 MB 

Wymagane wolne miejsce na twardym dysku: 175 MB* 

Microsoft Windows 98 lub Me 

Minimalna szybkosc procesora: Pentium 150 MHz 

Wymagana pamiec RAM: 32 MB 

Wymagane wolne miejsce na twardym dysku: 175 MB* 

Microsoft NT 4.0 lub 2000 Professional 

Minimalna szybkosc procesora: Pentium II 133 MHz 

Wymagana pamiec RAM: 64 MB 

Wymagane wolne miejsce na twardym dysku: 175 MB* 

* Do drukowania fotografii, a takze do drukowania w wysokiej rozdzielczosci (4800 x 1 200 dpi, 
optymalizowana) wymagane jest dodatkowe 400 MB tymczasowego wolnego miejsca na twardym dysku. 




System Windows NT nie obsluguje polqczen USB. 



problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym 

(jezeli do drukarki jest dolqczona jednostka automatycznego drukowania dwustronnego). 

zaciecie papieru wewnqtrz jednostki automatycznego druku dwustronnego 
Instrukcje, jak postepowac w takich przypadkach, znajdujq sie w czesci zaciecie papieru . 

nie mozna wybrac opcji drukowania dwustronnego 
Sprawdz, czy: 

• Jednostka automatycznego drukowania dwustronnego (duplekser) jest dolqczona do drukarki. 

• Duplekser jest uruchamiany z oprogramowania drukarki. 

• Rodzaje nosnikow oraz ich formaty wybrane w karcie Papier/Jakosc obstugiwane sq przez 
duplekser. 

Wiecej informacji na temat obstugiwanych nosnikow oraz ich formatow znajduje sie w 
dokumentacji dupleksera. 

po wybraniu opcji drukowania dwustronnego drukowana jest tylko jedna strona kartki 
Sprawdz, czy: 

• Wtasciwe opc j e drukowania ustawione sq zarowno w oprogramowaniu drukarki, jak i aplikacji, z 
ktorej aktualnie korzystasz. 

• Papier fotograficzny dwustronny nie zwija sie podczas drukowania. Papier fotograficzny musi bye 
wyprostowany przez zadrukowaniem go. Wiecej informacji znajduje sie w czesci przechowywanie i 
obchodzenie sie z papierem fotograficznym . 

• Rodzaje nosnikow oraz ich formaty wybrane w karcie Papier/Jakosc obstugiwane sq przez 
duplekser. 

Wiecej informacji na temat obslugiwanych nosnikow oraz ich formatow znajduje sie w 
dokumentacji dupleksera. 

Jezeli typ nosnika lub jego format nie jest obslugiwany przez duplekser, istnieje mozliwosc 
wydrukowania dokumentu przy uzyciu funkeji recznego drukowania dwustronnego . 

margines zszywania znajduje sie w niewfasciwym miejscu 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki . 

2. Wybierz karte Wykohczenie. 

3. Upewnij sie, czy: 

o Zostala wybrana opeja Odwracanie strony gorq, jesli zamierzasz zszywac strony wzdtuz gornej 
krawedzi (tqczenie notatnikowe). 



o Nie zostata wybrana opcja Odwracanie strony gorq, aby zszywac strony wzdluz bocznej 
krawedzi (tqczenie typu ksiqzkowego). 

Wiecej informacji znajduje sie w czesci drukowanie dwustronne . 

format papieru zmienia si§ po wybraniu opcji drukowania dwustronnego 
Format papieru nie jest obslugiwany przez duplekser. 

Wiecej informacji na temat obslugiwanych formatow papieru znajduje sie w dokumentacji dupleksera. 



jesli nadal wyst^pujq problemy 



Jesli po wykonaniu czynnosci opisanych w sekcjach rozwiqzywania problemow nadal wystepujq problemy, 
nalezy wyfqczyc komputer, a nastepnie ponownie go uruchomic. 

Jesli po ponownym uruchomieniu komputera nadal wystepujq problemy, nalezy przejsc do strony pomocy 
technicznej HP, znajdujqcej sie pod adresem: www.hp.com/support. 



parametry techniczne 



• parametry techniczne drukarki 

• minimalne wymagania systemowe 

• w trosce o srodowisko naturalne 

• regeneracja pojemnikow z atramentem 



parametry techniczne drukarki 

Peine specyfikacje techniczne drukarki znajdujq sie w podrfczniku referencyjnym dolqczonym do drukarki i 
zawierajqcym nastepujqce informacje: 

• TyPY' formaty i gramatura papieru oraz innych materialow eksploatacyjnych obshigiwanych przez 
drukarke. 

• Szybkosc drukowania oraz rozdzielczosc 

• Parametry zasilania 



w trosce o srodowisko naturalne 



Firma Hewlett-Packard nieustannie doskonali procesy produkcyjne i projekty drukarek Deskjet w celu 
zmniejszenia ich niekorzystnego oddzialywania w pomieszczeniach biurowych, jak rowniez podczas 
produkcji, transportu i eksploatacji. 

redukcja i eliminacja 

Zuzycie papieru: Funkcja drukowania dwustronnego dostepna w tej drukarce pozwala zmniejszyc zuzycie 
papieru i w konsekwencji ograniczyc zapotrzebowanie na zasoby naturalne. Drukarka umozliwia 
stosowanie papieru pochodzqcego z surowcow wtornych zgodnie z normq DIN 19 309. 

Papier ponownie przetworzony: Dokumentacja drukarki zostafa w calosci wydrukowana na papierze 
ponownie przetworzonym. 

Ozon: Z procesow produkcyjnych firmy Hewlett-Packard wyeliminowano wszelkie zwiqzki chemiczne 
niszczqce warstwe ozonowq, w tym freony. 

recykling 

W projekcie drukarki uwzgledniono kwestie recyklingu. Liczba surowcow zostafa ograniczona do minimum 
przy zapewnieniu odpowiedniej funkcjonalnosci i niezawodnosci urzqdzenia. Materialy odmiennego typu 
sq latwe do oddzielenia. Przewidziano fatwy dostep do detali mocujqcych i innych Iqcznikow, jak tez latwe 
ich usuwanie za pomocq typowych narzedzi. Czesci o wiekszym znaczeniu sq latwo dostepne i umozliwiajq 
sprawny demontaz oraz naprawe. 

Opakowanie drukarki: Materialy, z ktorych sklada sie opakowanie drukarki, wybrano pod kqtem uzyskania 
maksymalnej ochrony produktu za najnizszq mozliwq cene ze zwroceniem uwagi na ograniczenie wplywu 
opakowania na srodowisko i ulatwienie recyklingu. Odporna na wstrzqsy konstrukcja drukarki HP Deskjet 
sprzyja minimalizacji zarowno ilosci materialow pakunkowych, jak i liczby odnotowanych uszkodzeh w 
trakcie transportu. 

Czesci z tworzyw sztucznych: Wiekszosc tworzyw sztucznych i wykonanych z nich czesci zostaJa 
oznaczona zgodnie z normami miedzynarodowymi. Wszystkie czesci z tworzyw sztucznych uzywane w 
obudowie i ramie drukarki nadajq sie do recyklingu. Kazda z nich skfada sie z polimeru tylko jednego 
rodzaju. 

Trwalosc produktu: W celu zapewnienia trwalosci drukarek HP Deskjet firma HP oferuje: 

• Rozszerzonq gwarancje: Szczegofowe informacje mozna znalezc w przewodniku informacyjnym 
dostarczonym z drukarkq. 

• Czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne dostepne sq jeszcze przez trzy (3) lata po zaprzestaniu 
produkcji. 

• Mozliwosc zfomowania zuzytego produktu: Aby zwrocic zuzyty produkt do firmy HP, nalezy 
skorzystac z informacji zawartych pod adresem www.hp.com/recycle. Informacje dotyczqce zwrotu 
pustych pojemnikow mozna znalezc w sekcji regeneracja pojemnikow z atramentem . 



Rozszerzona gwarancja oraz mozliwosci zwrotu nie sq dostepne we 
wszystkich krajach/regionach. 

pobor mocy 

Pobor mocy w trybie gotowosci: Informacje dotyczqce poboru mocy znajdujq sie w przewodniku 
informacyjnym. 

Pobor mocy w trybie wyfqczonym: Nawet gdy drukarka jest wylqczona, zuzywa ona pewnq ilosc energii. 
Mozna temu zapobiec, wyjmujqc wtyk przewodu zasilajqcego z gniazda sieciowego po wykjczeniu 
drukarki. 




